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UZÁVĚROVÝ NAVRT. PÁS PRO TLT POTRUBÍ DN 100 ZAK34

1 ks

(boční navrtávka)

ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY ZAK34

3 2

ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP TELESKOPICKÝ (KOMUNIKACE)

ZEM. SOUPRAVA (TELESKOP.) 

3

1

PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 1,3-1,8m 

ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP (CHODNÍKY, NEZP. PLOCHY) TUHÝ2

1

TVAROVKA ISO - SPOJKA d 32

(popř. ISIFLO SPOJKA) 

PE d 32

S HRDLEM PRO PE D32
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PŘEPOJENÍ VDV. PŘÍPOJKY

POZNÁMKA:

Pokud je stávající přípojka provedena horní navrtávkou, tak přepojení bude

provedeno horní navrtávkou a navrt. pásu ZAK34, 

šoupátko pro domovní přípojky bude rohové ZAK34 s hrdlem pro PE

Výšky teleskopických zemních souprav  je nutné upřesnit 

dle skutečného stavu při demontáži stávajícího potrubí a přípojek.

Dimenze spojek ISO (ISIFLO) je nutné upřesnit dle skutečných dimenzí přepojov. přípojek.

1
PE 100 RC, SDR 11, d32 x 3,0, s vnější ochrannou vrstvou

MMK - KOLENO HRDLOVÉ 11° DN 100, PN 16, S JIŠTĚNÝM SPOJEM

POKLOP PRO PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKA TVÁRNÁ LITINA-SAMONIVELAČNÍ, D400

ZEMNÍ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, TELESKOPICKÁ, 

POZINKOVANÉ, OŘECHY Z TVÁRNÉ LITINY RD 1,3-1,8 m

ISO SPOJKA Z TVÁRNÉ LITINY PRO PE POTRUBÍ D32

LITINOVÉ DOM. ŠOUPÁTKO SE SYSTÉMEM ZAK PN 16 ZAK34 S ISO HRDLEM D32

LITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS SE SYSTÉMEM ZAK DN100 ZAK34 PN 16
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"Zámkový" spoj bude použit ve všech hrdlech trub a tvarovek do vzdálenosti min. 12,0 m 

na obě strany od lomového bodu s tvarovkou. 

TLT potrubí, DN 100 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), 

vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40

SYNOFLEX-SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, TL, DN 100/100
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KLADEČSKÉ SCHÉMA-PŘELOŽKA na stoce D.7
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UZÁVĚROVÝ NAVRT. PÁS PRO TLT POTRUBÍ DN 100 ZAK34

1 ks

(boční navrtávka)

ŠOUPÁTKO PRO PŘÍPOJKY ZAK34

3 2

ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP TELESKOPICKÝ (KOMUNIKACE)

ZEM. SOUPRAVA (TELESKOP.) 

3

1

PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 1,3-1,8m

ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP (CHODNÍKY, NEZP. PLOCHY) TUHÝ2

1

TVAROVKA ISO - SPOJKA d 32 (32/25)

(popř. ISIFLO SPOJKA) 

PE d 32 (25)

S HRDLEM PRO PE D32

PŘEPOJENÍ VDV. PŘÍPOJKY

P
o

t
r
u

b
í

m

O
s
t
a

t
n

í

2

Měděný izolovaný vodič  CY 4 mm59,0

m

T
v
a

r
o

v
k
y

Várovná páska - bílá barva

18,1

VÝPIS MATERIÁLU

p
ř
í
p

o
j
k
y

2

k
s

k
s

4

2

4

1

3

4

60,0

4

TLT potrubí, DN 100 s násuvným hrdlovým spojem, vně ZN-AL 400 g/m2

uvnitř cementová malta, tř. C40

PE 100 RC, SDR 11, d32 x 3,0, s vnější ochrannou vrstvou

MMK - KOLENO HRDLOVÉ 11° DN 100, PN 16, S JIŠTĚNÝM SPOJEM

POKLOP PRO PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKA TVÁRNÁ LITINA-SAMONIVELAČNÍ, D400

ZEMNÍ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, TELESKOPICKÁ, 

POZINKOVANÉ, OŘECHY Z TVÁRNÉ LITINY RD 1,3-1,8 m

ISO SPOJKA Z TVÁRNÉ LITINY PRO PE POTRUBÍ D32

LITINOVÉ DOM. ŠOUPÁTKO SE SYSTÉMEM ZAK PN 16 ZAK34 S ISO HRDLEM D32

LITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS SE SYSTÉMEM ZAK DN100 ZAK34 PN 16

6

MMK - KOLENO HRDLOVÉ 45° DN 100, PN 16, S JIŠTĚNÝM SPOJEM
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ISO SPOJKA Z TVÁRNÉ LITINY PRO PE POTRUBÍ D32/25

POZNÁMKA:

Pokud je stávající přípojka provedena horní navrtávkou, tak přepojení bude

provedeno horní navrtávkou a navrt. pásu ZAK34, 

šoupátko pro domovní přípojky bude rohové ZAK34 s hrdlem pro PE

Výšky teleskopických zemních souprav  je nutné upřesnit 

dle skutečného stavu při demontáži stávajícího potrubí a přípojek.

Dimenze spojek ISO (ISIFLO) je nutné upřesnit dle skutečných dimenzí přepojov. přípojek.

"Zámkový" spoj bude použit ve všech hrdlech trub a tvarovek do vzdálenosti min. 12,0 m 

na obě strany od lomového bodu s tvarovkou. 

36,9
TLT potrubí, DN 100 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), 

vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40

SYNOFLEX-SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, TL, DN 100/100

1

POKLOP PRO PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKA TVÁRNÁ LITINA-TUHÝ, D400
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