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Návrh na udělení výjimky dle čl. 7. odst. 11.  vnitroorganizační směrnice č. 10/2018, o veřejných zakázkách malého rozsahu
	Název veřejné zakázky
	Řešení území po přestěhování Slovenské strely - DSP

	Druh zakázky
	 Veřejná zakázka malého rozsahu, služby

	Zadavatel
	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

	Popis předmětu zakázky
	Jedná se o výkon projektanta dle § 152, odst. 4 a § 158, odst.1 stavebního zákona 


Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 spočívající v zadání výše uvedené veřejné zakázky jednomu uchazeči:
	Uchazeč:
M2AU, s. r. o.
Architektonický ateliér
Údolní 222/5
60200 Brno
IČ: 08230544, DIČ:CZ08230544
	Celková cena zakázky bez DPH:
408 000,00Kč


Odůvodnění:

Ateliér M2AU je výhradním autorem architektonicko-urbanistické studie řešení území po přestěhování Slovenské strely. 
Oddělení architektury se přiklání zadání dokumentace pro společné povolení, dokumentace demoličních prací a obstaravatelské činnosti přímo autorovi zpracované architektonicko-urbanistické studie, protože:

· má se zpracovatelem dokumentace dobré zkušenosti, 
· při tvorbě studie si zpracovatel území nastudoval a zanalyzoval a ze zjištěných poznatků může při tvorbě dokumentace čerpat
· uchazeč má dostatečně silné profesní zázemí pro tvorbu takovéto dokumentace
· potřebné a jistě nutné aktualizace návrhu budou provádět v rámci projektové dokumentace autoři původních řešení,
· nebude muset řešit agendu spojenou s autorskými právy

· má pro výkon autorského dozoru možnost plné zastupitelnosti,
Cena za projektovou dokumentaci a obstaravatelskou činnost byla stanovena individuálně na základě kalkulace předpokládaného počtu hodin zúčastněných pracovníků a jejich hodinových sazeb, případně podle počtu odpracovaných hodin; tato cena vychází také z kalkulace podle Výkonového a honorářového řádu architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (vydává Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů) a vzhledem k povaze projektu je uchazečem výrazně ponížena. 
[image: image3]Ověření ceny obvyklé dle honorářového řádu ČKA / ČKAIT pro stavbu s investičními náklady 15 000 000Kč :

Příloha 1: Návrh smlouvy o dílo
	podpis pověřeného zástupce zadavatele


Návrhu na udělení výjimky (ne)vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne: 12.02.2021 číslo usnesení …………
Datum: 

	podpis starosty


Příloha č.2
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Navrh honorare inzenyra, technika a architekta za standardni vykony projektovych
praci a obstaravatelskych ¢innosti

Vypoget podle standardi sluzeb CKAIT a CKA, aktualizace 04/2020
Identifikacni udaje

Nazev stavby Cislo zakazky
Zpracovatel Datum
Poznamka

Parametry zakazky

Kategorie staveb Pozemni a krajinarské stavby Kategorie Ill - Pozemni a krajinafské stavby
Pozemni stavby: stavby a zafizeni administrativni | ubytovny |
penziony | stavby pro bydleni a bytové domy se standardnim
vybavenim a primérnymi naroky | matefské Skoly, jesle a
zakladni 8koly | zdravotni stfediska, polikliniky a Ié¢ebny
dlouhodobé& nemocnych | jednopodlaZni nakupni centra,
obchodni pasaz | veletrzni a vystavni pavilény | pozarni stanice
| jednoducha kulturni zafizeni a kina | té€locviény a sportovni
zafizeni | patrové garaze | vyrobni budovy lehkého pramyslu |
tiskarny | chladirny | zemédélské stavby pro chov a ustajeni
zvirat | vefejna prostranstvi sidel i v nové zastavovanych
uzemich s primérnymi naroky na FeSeni dopravni a technické
infrastruktury.

dle technického vybaveni: malé rodinné domy s nizkymi
naroky na vnitfni vybaveni technologiemi | standardni rodinné
domy 2-3 podlazni se standardnimi naroky (plynovy kotel, bez
chlazeni) | bytové domy se stfednim stupném standardu
centralni teplovodni vytapéni a pfipravou TV, bez chlazeni,
centralni vétrani s rekuperaci, se stfednim stupném
opakovatelnosti, stfedni architektonicky zamér, s poctem
podlazi do 5, podzemni parking | bytové domy se stfednim
stupném standardu, centralni teplovodni vytapéni, s centralni
pripravou TV, bez chlazeni, lokalni vétrani s rekuperaci tepla se
stfednim stupném opakovatelnosti s poétem podlazi do 7
podlazi, podzemni parking | administrativni plochy se stfednim
stupném standardu, centralni teplovodni vytapéni, nucené
vétrani s rekuperaci tepla, pfiprava na chlazeni | administrativni
plochy se stfednim stupném standardu, centralni teplovodni
vytapéni, chlazeni pomoci chladivovych systému, nucené
vétrani s rekuperaci tepla, architektonické reseni ve stfednim
standardu | ubytovaci prostory s relativné nizkym stupném
standardu, s centralnim teplovodnim vytapénim a pfipravou
teplé vody, bez chlazeni, pfevazné s podtlakovym vétranim,
: 5o . o @ _ vysokym stupném opakovatelnosti, stfedni stuperi

Kategorie naroCnosti Il - stfedné slozité stavby architektonického Feseni (Itzkové &asti mistnich nemochic) |
ubytovaci prostory se stfednim stupném standardu s centrainim
teplovodnim vytapénim a pfipravou teplé vody, chlazeni pomoci
jednoduchych chladivovych systému s prevazné podtlakovym
vétranim event. vétrani pomoci centralniho systému s
rekuperaci tepla z odvadéného vzduchu a jeho chlazenim,
lokalni chlazeni v tomto pripadé neni, vysoky stupen
opakovatelnosti, stfedni stuperi architektonického reseni
(hotelové pokoje 2-3 hvézdy).

Investiéni naklady 15 000 000 K& Krajinafské stavby: arealy obytnych soubort a vnitrobloky se
. . standardnim vybavenim | prostranstvi ob&anského vybaveni |
Hlavni projektant arealy matefskych a zakladnich $kol | hiité pro déti a mlade3.
Zména stavby D navy’éeni fo) 20 % Ostatni stavby a objekty se zarazuji srovnanim s vyse

uvedenym vyctem staveb.
Ocekavana pracnost Standardni 3 330 hod

Hodinova sazba 400 Ké/hod

Pracnost Sazba Cena

o : s o ;
Oznaceni  Nazev sluzby %o [hod] [K&hod] IKE] Termin
FS3+FS4 Spole¢na dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni 30 999 400 399 600

— " (DUR+DSP)

Fs30C Obstaravatelska ¢innost pro tizemni rozhodnuti (OC UR) 8 266 400 106 400

Soucet 38 1265 506 000



