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Véc
»Odkanalizovani mistni ¢4sti ViCovice a MniSi“ — vyjddFeni k existenci inZenvrskych siti pro
ucely zpracovani projektové dokumentace

Vasim dopisem z 27.7.2016 jste nas pozadali o vyjadfeni k vySe uvedené akci a svoji zadost
dolozili jeji situaci.

Sdélujeme Vam, Ze Vami projektovanou vystavbou kanalizace dojde k dotéeni podzemniho
vysokotlakého plynovodu ¢. 825586 DN 150 v nasi spravé. Situaci plynovodu v pfedmétné oblasti
Vam zasilame v ptiloze vyjadreni a rovnéz ve formatu dgn na Vasi e-mailovou adresu, pozadujeme
zaneseni tohoto plynovodu do projektové dokumentace v&etné zapracovani podminek pro prace
v blizkosti tohoto plynovodu (zejména uloZeni kanalizace pod plynovod), které Vam zasilame
v ptiloze vyjadfeni. Ddle pozadujeme zaslani zpracované projektové dokumentace ve viech stupnich
k posouzeni nasi organizaci.

Toto vyjadreni ma platnost 2 roky.

S pozdravem

Ing. Milan Stoni$ /
vedouci Divize geologie a bezpe¢nosti
na zdkladeé plné moci ze dne 4.5.2016
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VSeobecné podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti vysokotlakych a stfedotlakych plynovodi distribuéni
soustavy karbonského plynu ve spravé Green Gas DPB, a.s.
Pozadujeme:

respektovani nasich NTL, STL a VTL plynovodu véetné jejich ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

v ochranném péasmu je zakézano provadét cinnosti. které by ve svych duasledcich mohly ohrozit plynovod. jeho
spolehlivost a bezpecnost provozu. Ochranné pasmo dle § 68 odst.3. zakona ¢&. 458/200 Sb. ¢ini: u NTL a STL
plynovodu a pfipojek 1 m (neni-li ve vyjadfeni uvedeno jinak) na obé& strany od pudorysu plynovodu, u VTL
plynovodi 4 m na obé¢ strany od pudorysu plynovodu. u technologickych objekti 4 m na vSechny strany od jeho
pudorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany 1 m na obé¢ strany a 40 m viemi sméry od anodového
uzemnéni stanic katodové ochrany.

stavebni ¢innost v ochranném pasmu nesmi ohrozit ani porusit plynarenské zafizeni.

respektovani bezpec¢nostniho pasma VTL plynovoda (u STL plynovoda bez bezpe¢nostniho pasma) 10 m do DN
100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500 na ob¢ strany od pudorysu plynovodu. Bezpe¢nostni pasmo regulaénich
vysokotlakych stanic je 10 m na v3echny strany od pudorysu. V bezpe¢nostnim pasmu VTL plynovodu lze
zfizovat stavby pouze po pfedchozim pisemném souhlasu Green Gas DPB, a.s., ve kterém budou uré¢eny podminky.,
za kterych muze byt stavba v bezpe¢nostnim pasmu umisténa.

nejmensi vzdalenosti staveb (objekti) od VTL plynovodid jsou stejné s bezpefnostnim pasmem VTL
plynovoedii: 10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500 na obé& strany od pudorysu plynovodu..
Pro objekty zafizeni staveni$t plati, Ze mohou byt zfizeny ve vzdéalenosti min. 10 m od trasy VTL plynovodi.
Nejmen3i vzdilenosti budov s NTL a STL plynovody (v névaznosti na TPG 702 01 a CSN 73 6005) je 4 m.
kterou je mozno zkrétit na 1 m se souhlasem provozovatele a za splnéni uréenych technickych podminek. Pokud
stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do bezpecnostniho pasma plynovodu, je tieba pozadat o pisemny souhlas
vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni.

pfed vypracovanim projektové dokumentace nechat povéfenymi pracovniky nasi organizace v terénu vytycit a
oznacit skutecny prubéh plynovodu pfes predmétnou parcelu, projekt bude zpracovan podle tohoto vytyceného
prubéhu plynovodu.

projektant stanovi do projektu takové podminky, aby byla zaji$téna ochrana plyn. zafizeni v rozsahu daném
zékonem 458/2000 Sb. (Energeticky zakon), CSN 736005 v souladu s ostatnimi platnymi predpisy a musi uinit
veSkerd opatieni, aby stavebni Cinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni plyn. zafizeni. V této souvislosti
odpovida za $kody zpuisobené na zafizeni nasi organizace a za $kody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osobam.
zékaz vysazovéni hluboko kofenicich porosti v pruhu o $ifce 4 m na obg strany od osy potrubi.

pfi soub&hu oploceni s NTL, STL a VTL plynovody povolujeme umistit oploceni v minimalni vzdalenosti 2,5 m
na obé& strany od pudorysu plynovodu. Pfi kfizeni potrubi s oplocenim pozadujeme zhotovit pouze rozebiratelné
oploceni bez podezdivky a umistit plotové sloupky v minimalni vzdalenosti 1,5m od pudorysu plynovodu.
Minimélné 1x ro¢né pozadujeme zpfistupnéni trasy plynovodu za u¢elem provadéni kontrol bezpe¢nosti provozu a
kontrol unika plynu detek¢ni technikou. Za u¢elem odstranéni mozné poruchy ¢i havarie musi byt umoznén vjezd
montézni a zadchranné techniky na dotceny pozemek.

Ochranu bezporuchového provozu plynovodu béhem stavby a po jejim dokonéeni je investor povinen zajistit

splnénim predevSim nisledujicich podminek:

pisemné uvédomit plynovy dispe¢ink o zahajeni praci nejméné 3 dny predem.

pred zahdjenim zemnich praci zabezpecit vytyCeni piesné polohy plyn.zafizeni a to kontrolnimi sondami, ru¢nim
vykopem nebo zaméfenim el.magnetickym hledatem potrubi z povrchu (Ize objednat u provozovatele pisemné
v 3dennim pfedstihu za soucasného piedlozeni situa¢niho planu v méfitku 1:500 nebo 1:1000 predmétné lokality) a
prokazateln¢ sezndmit pracovniky, ktefi budou prace nad plynovym potrubim provadét s vyty&enou trasou,

veSker¢ sité budou p¥i kFizeni umistény pod plynovod v nasi sprave,

zamezenim pohybu mechanismu nad 3.5 t v ochranném pasmu plynovodu,

ve vzdalenosti do 3 m od pudorysné plochy VTL plynovodu musi byt vykopové prace provadény ruéné. tj. bez
strojnich mechanizmi. Od vzdélenosti 3 m od pudorysné plochy VTL plynovodu mize byt k zemnim pracim
pouzito strojnich mechanizmi. U NTL a STL plynovoda do vzdalenosti 1 m od pudorysné plochy plynovodu,
musi byt vykopové prace provadény ru¢né, tj. bez strojnich mechanizmu. Od vzdalenosti 1 m od pudorysné plochy
NTL a STL plynovodu muze byt k zemnim pracim pouZito strojnich mechanizma.

odkryty plynovod bude fadné zabezpecen proti poskozeni a to i tfeti osobou,

na vyty¢enou trasu plynarenského zafizeni a v jeho ochranném pasmu nebude uskladfiovan Zadny stavebni materiél
¢i zemina. Nebude provadéna zadna cinnost, ktera by ohroZovala bezpeny a spolehlivy provoz plynarenského
zafizeni, jakoz i snadny pfistup k nému,

ohlasit ukonceni stavby a pozadat povéfeného pracovnika Green Gas DPB, a.s. o kontrolu na mist¢ samém
v pfipadé soub&hu nebo kiizeni s nadim plynovodem pred zahozem. Pfedéani a prevzeti dotéeného mista musi byt
dolozeno zapisem ve stavebnim deniku.

investor ozndmi pisemné pfed vlastni realizaci ¢innosti v ochranném pasmu osobu odpovédnou za dodrzeni téchto
podminek, veskeré naklady spojené s plnénim vyse uvedenych podminek hradi investor.

investor umozni v prib&hu praci pracovnikovi provozovatele plynarenskych zatizeni kontrolu dodrzeni podminek
stanovenych v tomto vyjadfeni Green Gas DPB, a.s.

investor neprodlené ohlisi kazdé odkryti, pFipadné poSkozeni plynarenského zaFizeni, a to i bez vyronu nebo
preruseni dodavky plynu (napf.poskozeni izolace potrubi) naSim profesnim pracovnikim na tel. 556 722 249
(dispe€ink PFibor) 558 633 508 (dispecink Frydek-Mistek) 558 671 447 (dispedink Dilni plyn Paskov).
soucasti tohoto stanoviska je vytisk situace plynarenskych zafizeni v zdjmovém tizemi.

po dokonceni stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma novych rozvodu, které jsou
budovény, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni Green Gas DPB, a.s. Ptipadné opravy nebo
rekonstrukce na svém zafizeni nebude Green Gas DPB, a.s. provadét na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto
ochranném pasmu.

nebudou-li dodrzeny podminky obsazené vtomto vyjadieni budou c&innosti provadéné v ochranném piasmu
plynarenského zatizeni posuzovany podle § 68 odst.6 zékona ¢.458/2000 Sb. v platném znéni jako &innosti bez
naSeho predchoziho pisemného souhlasu. Totéz se tvka zfizovéni staveb v bezpednostnim pasmu plynarenskych
zafizeni podle § 69 odst.3 zdkona €.458/2000 Sb. v platném znéni. Nedodrzeni podminek bude fedeno ptislusnym
stavebnim tfadem nebo nahldSeno Statni energetické inspekci v souladu s § 93. Zakona ¢.458/2000 Sb. jako
orudeni zdkazu provéadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 68 téhoz zédkona. Doba platnosti tohoto stanoviska
je 2 roky od data jeho vydani a jeho kopii zafad’te do vSech paré projektové dokumentace. Zari 2015
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