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LEGENDA MATERIALU VYPIS SKLADEB

STAVAJICI KONSTRUKCE @ STRECHA — MECHANICKY KOTVENA

NOVA SKLADBA:
—HYDROIZOLACE — SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,2 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
—PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, MECHANICKY KOTVENY

BOURANE KONSTRUKCE

—DESKY Z MINERALNI VATY, & =0,038 W/mK, TL. 140 mm (DVE VRSTVY — 60 + 80 mm)

TEPELNA 1ZOLACE — DESKY Z EPS POLYSTYRENU —SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
STAVAJICI SKLADBA:

TEPELNA 1ZOLACE — DESKY Z XPS POLYSTYRENU —HYDROIZOLACE — ASFALTOVY PAS, NEKOLIK VRSTEV, TL. 16 mm

—BEDNEN( Z DREVENYCH PRKEN

—VZDUCHOVA MEZERA
TEPELNA 1ZOLACE — MINERALNI VATA _MINERALNI VATA, TL. 60 rmm

—DREVENY STRESNI PANEL, TL. 106 mm
STAVAJICI TEPELNA IZOLACE — MINERALNI VATA (PREKLIZKA, TL. 6 mm, MINERALNI VATA TL. 80 mm, DREVOVLAKNITA DESKA TL. 20 mm)

—SDK DESKY, PROTIPOZARNI, TL. 15 mm

—MINERALNI VATA TL. 100 mm

—UZAVRENA VZDUCHOVA MEZERA TVORENA VAZNIKY, TL. PROMER CCA 2150 mm
—SDK DESKY, PROTIPOZARNI, TL. 15 mm

STAVAJICI TEPELNA 1ZOLACE — POLSID (EPS POLYSTYREN)

STAVAJICI STRUSKOVY NASYP

(SB) STRECHA — MECHANICKY KOTVENA
NOVA SKLADBA:
—HYDROIZOLACE — SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,2 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
) —PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, MECHANICKY KOTVENY
STAVAJICI HERAKLIT —SPADOVE DESKY Z EPS 100S, TL. 20 — 120 mm
—DESKY Z EPS 100S, A =0,037 W/mK, TL. 220 mm (DVE VRSTVY — 100 + 120 mm)
—PAROZABRANA — SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
STAVAJICI SKLADBA:
—ZELEZOBETON, TL. 100 mm
—PLECH VSZ NA NOSNICICH IPE 140, G 1200 mm

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA, PRIP. LEHCENY BETON

@ STRECHA — MECHANICKY KOTVENA
NOVA SKLADBA:
—HYDROIZOLACE — SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,2 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
—PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, MECHANICKY KOTVENY
—DESKY Z MINERALNI VATY, & =0,038 W/mK, TL. 220 mm (DVE VRSTVY — 100 + 120 mm)
—SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
STAVAJICI_SKLADBA:
—HYDROIZOLACE — ASFALTOVY PAS, NEKOLIK VRSTEV, TL. 12 mm
—BEDNENI Z DREVENYCH PRKEN
—UZAVRENA VZDUCHOVA MEZERA, TL. 20 mm
—MINERALNI VATA, TL. 60 mm
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Q g —DREVENY STRESNI PANEL, TL. 106 mm
= (PREKLIZKA, TL. 6 mm, MINERALNI VATA TL. 80 mm, DREVOVLAKNITA DESKA TL. 20 mm)
~SDK DESKY, PROTIPOZARNI, TL. 15 mm
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AN N AN yd STRECHA — MECHANICKY KOTVENA
AN e AN P NOVA SKLADBA:
N N4 ~HYDROIZOLACE ~ SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,2 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
: : : D9 —PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, MECHANICKY KOTVENY
~DESKY Z EPS 1008, 4 =0,037 W/mK, TL. 140 mm (DVE VRSTVY — 60 + 80 mm)
N ~SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
N STAVAJICI SKLADBA:
> ~HYDROIZOLACE — ASFALTOVY PAS, NEKOLIK VRSTEV, TL. 20 mm

~BETONOVY POTER, TL. 50 mm

~HERAKLIT, TL. 30 mm

~ASFALTOVA LEPENKA, TL. 5 mm

~DESKY Z MINERALNI VATY, TL. 120 mm

~NASYP STRUSKY VE SPADU, TL. 150 — 200 mm
——————————————————————————————————————————————————————— ~7ELEZOBETONOVY PANEL, TL. 250 mm

STRECHA — MECHANICKY KOTVENA
NOVA SKLADBA:
—HYDROIZOLACE — SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,2 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
—PODKLADNI SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, MECHANICKY KOTVENY
—DESKY Z EPS 100S, A =0,037 W/mK, TL. 140 mm (DVE VRSTVY — 60 + 80 mm)
—SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, TL. 4,0 mm, CELOPLOSNE NATAVENY
STAVAJICI SKLADBA:
—HYDROIZOLACE — ASFALTOVY PAS, NEKOLIK VRSTEV, TL. 15 mm
—BETONOVY POTER, TL. 50 mm
—HERAKLIT, TL. 30 mm
—ASFALTOVA LEPENKA, TL. 5 mm
—DESKY Z MINERALN[ VATY, TL. 120 mm
—NASYP STRUSKY VE SPADU, TL. 200 — 300 mm
—ZELEZOBETONOVY PANEL, TL. 250 mm

@ ZATEPLENI STENY — MINERALNI VATA
—STAVAJICl ZDIVO Z PLYNOSILIKATOVYCH TVARNIC
—LEPICI A STERKOVY TMEL
—DESKY Z MINERALNI VATY TL. 140 mm, A =0,036 W/mK
~TALIROVE HMOZDINKY (¢ A DELKA DLE TEP. IZOLACE A NOSNEHO PODKLADU)
—LEPICI A STERKOVY TMEL S VLOZENOU VYZTUZNOU SKELNOU TKANINOU
—PODKLADNI PENETRACNI NATER
—PROBARVENA SILIKONOVA OMITKA

VYPIS BOURACICH PRACI

—DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI ATIKY
—DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI STRISKY
—DEMONTAZ STAVAJICIHO SVODNEHO DESTOVEHO POTRUBI A OKAPNIHO ZLABU

+0,000 = 322,500 m.n.m. B.p.v.

STAVEBNIK

ZHOTOVITEL PROJEKTANT
MESTO KOPRIVNICE , ENERGO - STEEL ING. JIRI NEMEC
éTEFANIKOVA 1163/12 ENERGETICKE A PROJEKENI CENTRUM VDOVSKA 701/32
VRESINSKA 66/54 712 00 OSTRAVA — MUGLINOV
742 21 KOPRIVNICE
708 00 OSTRAVA — PORUBA CKAIT 1104100

STAVBA

STAVEBNI UPRAVY — REKONSTRUKCE STRESNIHO
PLASTE KULTURNIHO DOMU, KOPRIVNICE
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