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1. Zadání, charakteristika objektu 
Předmětem statického výpočtu je posouzení kotvení zateplení obvodového pláště, zateplení střešní 
konstrukce a posouzení nosné střešní konstrukce na přitížení od nově navržené skladby střešního 
souvrství a stávající zatížení od sněhu. 
 
Objekt kulturního domu a muzea je složen ze tří částí: KOZ I, KOZ II A a KOZ II B. Objekt je členitého 
půdorysu o vnějších opsaných rozměrech cca 115 x 70 m. Maximální výška objektu je cca 21 m.  
Kulturní dům byl postaven v panelové konstrukční soustavě MS-OB.  
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy o rozměrech 450x450 mm. Stropní a 
střešní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními panely tl. 250 mm, PZD deskami, 
ocelovými profily a ocelovými příhradovými vazníky. Střechy jsou ploché jednoplášťové, popř. šikmé. 
 
Statické posouzení kotvení kontaktního zateplovacího systému a zhodnocení vlivu stavebních úprav 
na statiku objektu bylo vypracováno na základě podkladů z poskytnuté stavební dokumentace. 
 
 
 
Objekt KOZ I 
 

•  Kotvení zateplovacího systému 
 
Nové zateplení stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem 
z polystyrenových desek EPS, případně z minerální vlny, v tloušťkách 
uvedených ve stavební dokumentaci.  
 
Dle podkladu bude zateplení kotveno hmoždinkami s tahovou únosností 
0,2 kN do nosné konstrukce. Výpočet byl proveden pro danou větrnou 
oblast se základní rychlostí větru wb=25 m/s. 
Ve výpočtu byla zohledněna výška budovy i její půdorysný tvar. 
Typ kotvy musí odpovídat materiálovému složení podk ladu. 
 
Zateplení strojovny 
Do výšky 19,00 m nad terénem bylo výpo čtem prokázáno, že na 1m 2 je z hlediska únosnosti 
nutný po čet hmoždin 8 ks na 1m 2, do vzdálenosti 0,7 m ( čelní st ěny 0,6 m) od hrany/rohu 
budovy je nutný po čet hmoždin 10 ks na 1m 2. 
 
Počty kotev musí dále odpovídat a být v souladu s doporučením a požadavky výrobce daného 
zateplovacího systému. Před zahájením zateplovacích prací bude na zkušebním vzorku fasády 
provedena odtrhová zkouška pro ověření spolehlivosti kotvení. 
 
Přitížení od zateplovacího systému na základové konstrukce je cca 50,4 kg/bm základové konstrukce. 
Vzhledem k velikosti stávajícího zatížení se jedná o přitížení do 0,1% z celkového zatížení. Jedná se 
o minimální přitížení a ze statického hlediska lze toto přitížení zanedbat.  
Přitížení nebude mít zásadní vliv na základové konstrukce. 
 
 

•  Kotvení zateplení st řechy 
 
Kotvení zateplení střešního pláště je navrženo jako mechanické kotvení pomocí kotev s únosnosti 0,4 
kN. Před započetím prací je nutno ověřit soudržnost podkladních vrstev konstrukce a podle výsledků 
odtrhových zkoušek navrhnout vhodný způsob kotvení. Počet kotev je uveden v příloze. 
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•  Přitížení od zateplovacího systému na st řešní konstrukci 
 
Na stávající skladby střechy bude provedeno nové střešní souvrství. 
 
Skladba střechy S1 - Střešní konstrukce tvořena ocelovými příhradovými vazníky (mechanicky 
kotvená TI):  
Z poskytnutých podkladů není známá geometrie, ani jednotlivé profily vazníků. Vazník tedy nelze 
posoudit na mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
Přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené asfaltovými 
pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci kotvena mechanicky, je větší o 21%.  
Vzhledem k tomu, že přitížení je větší než 10%, nelze jednoznačně určit, zda nosná konstrukce na 
nové zatížení vyhoví. Doporu čujeme provést sondu, ov ěřit geometrii a profily vazníku a 
následn ě posoudit na mezní stavy. 
 
Skladba střechy S2, S3 a S5 - Střešní konstrukce tvořena železobetonovými panely (lepená TI + 
kačírek):  
Z poskytnutých podkladů nejsou známy konkrétní typy ŽB panelů a panely tedy nelze posoudit na 
mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
Přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené kačírkem, 
asfaltovými pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci lepena, je větší o cca 16% a 17%.  
Vzhledem k tomu, že přitížení je větší než 10%, nelze jednoznačně určit, zda nosná konstrukce na 
nové zatížení vyhoví. Je nutno zjistit konkrétní typ ŽB panelu a jeho úno snost a následn ě 
posoudit na mezní stavy. 
 
Skladba střechy S4 a S13 - Střešní konstrukce tvořena železobetonovými panely (mechanicky 
kotvená TI):  
Z poskytnutých podkladů nejsou známy konkrétní typy ŽB panelů a panely tedy nelze posoudit na 
mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
Přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené asfaltovými 
pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci kotvena mechanicky, je větší o 4% a 10%.  
Vzhledem k tomu, že přitížení není větší než 10%, lze předpokládat dostatečnou rezervu únosnosti 
v nosné konstrukci. Novou skladbu st řechy lze provést. 
 
 
 
Objekt KOZ II A 
 

•  Kotvení zateplovacího systému 
 
Nové zateplení stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem 
z polystyrenových desek EPS, případně z minerální vlny, v tloušťkách 
uvedených ve stavební dokumentaci.  
 
Dle podkladu bude zateplení kotveno hmoždinkami s tahovou únosností 0,2 
kN do nosné konstrukce. Výpočet byl proveden pro danou větrnou oblast se 
základní rychlostí větru wb=25 m/s. 
Ve výpočtu byla zohledněna výška budovy i její půdorysný tvar. 
Typ kotvy musí odpovídat materiálovému složení podk ladu. 
 
Zateplení výstavní prostory 
Do výšky 21,00 m nad terénem bylo výpo čtem prokázáno, že na 1m 2 je z hlediska únosnosti 
nutný po čet hmoždin 8 ks na 1m 2, do vzdálenosti 3,9 m ( čelní st ěny 2,7 m) od hrany/rohu 
budovy je nutný po čet hmoždin 10 ks na 1m 2. 
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Zateplení výstavní prostory 
Do výšky 17,00 m nad terénem bylo výpo čtem prokázáno, že na 1m 2 je z hlediska únosnosti 
nutný po čet hmoždin 8 ks na 1m 2, do vzdálenosti 4,8 m ( čelní st ěny 3,9 m) od hrany/rohu 
budovy je nutný po čet hmoždin 10 ks na 1m 2. 
Počty kotev musí dále odpovídat a být v souladu s doporučením a požadavky výrobce daného 
zateplovacího systému. Před zahájením zateplovacích prací bude na zkušebním vzorku fasády 
provedena odtrhová zkouška pro ověření spolehlivosti kotvení. 
 
Přitížení od zateplovacího systému na základové konstrukce je cca 86,0 kg/bm základové konstrukce. 
Vzhledem k velikosti stávajícího zatížení se jedná o přitížení do 0,1% z celkového zatížení. Jedná se 
o minimální přitížení a ze statického hlediska lze toto přitížení zanedbat.  
Přitížení nebude mít zásadní vliv na základové konstrukce. 
 
 

•  Kotvení zateplení st řechy 
 
Kotvení zateplení střešního pláště je navrženo jako mechanické kotvení pomocí kotev s únosnosti 0,4 
kN. Před započetím prací je nutno ověřit soudržnost podkladních vrstev konstrukce a podle výsledků 
odtrhových zkoušek navrhnout vhodný způsob kotvení. Počet kotev je uveden v příloze. 
 
 

•  Přitížení od zateplovacího systému na st řešní konstrukci 
 
Na stávající skladby střechy bude provedeno nové střešní souvrství. 
 
Skladba střechy S6, S10 a S11 - Střešní konstrukce tvořena železobetonovými panely (mechanicky 
kotvená TI):  
Z poskytnutých podkladů nejsou známy konkrétní typy ŽB panelů a panely tedy nelze posoudit na 
mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
Přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené asfaltovými 
pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci kotvena mechanicky, je větší o 8%.  
Vzhledem k tomu, že přitížení není větší než 10%, lze předpokládat dostatečnou rezervu únosnosti 
v nosné konstrukci. Novou skladbu st řechy lze provést. 
 
Skladba střechy S7 - Střešní konstrukce tvořena ocelovými příhradovými vazníky (mechanicky 
kotvená TI):  
Z poskytnutých podkladů není známá geometrie, ani jednotlivé profily vazníků. Vazník tedy nelze 
posoudit na mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
Přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené asfaltovými 
pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci kotvena mechanicky, je větší o 20%.  
Vzhledem k tomu, že přitížení je větší než 10%, nelze jednoznačně určit, zda nosná konstrukce na 
nové zatížení vyhoví. Doporu čujeme provést sondu, ov ěřit geometrii a profily vazníku a 
následn ě posoudit na mezní stavy. 
 
Skladba střechy S8 - Střešní konstrukce tvořena ocelovými válcovanými nosníky (mechanicky 
kotvená TI):  
Střešní konstrukce je tvořena ocelovými válcovanými nosníky IPE 140. Délka nosníků je cca 4 m. 
Osová vzdálenost nosníků je 1,2 m.  
Prvky byly posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti a na nové zatížení vyhoví 
(přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené asfaltovými 
pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci kotvena mechanicky).  
Novou skladbu st řechy lze provést.  
 
Skladba střechy S9 - Střešní konstrukce tvořena ocelovými nosníky (mechanicky kotvená TI):  
Z poskytnutých podkladů není známá geometrie, ani jednotlivé profily nosníků. Nosník tedy nelze 
posoudit na mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
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Přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené asfaltovými 
pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci kotvena mechanicky, je větší o 23%.  
Vzhledem k tomu, že přitížení je větší než 10%, nelze jednoznačně určit, zda nosná konstrukce na 
nové zatížení vyhoví. Doporu čujeme provést sondu, zjistit profil a následn ě posoudit na mezní 
stavy. 
 
 
 
Objekt KOZ II B 
 

•  Kotvení zateplení st řechy 
 
Kotvení zateplení střešního pláště je navrženo jako mechanické kotvení 
pomocí kotev s únosnosti 0,4 kN. Před započetím prací je nutno ověřit 
soudržnost podkladních vrstev konstrukce a podle výsledků odtrhových 
zkoušek navrhnout vhodný způsob kotvení. Počet kotev je uveden 
v příloze. 
 
 

•  Přitížení od zateplovacího systému na st řešní konstrukci 
 
Na stávající skladby střechy bude provedeno nové střešní souvrství. 
 
Skladba střechy S12 - Střešní konstrukce tvořena ocelovými válcovanými nosníky (mechanicky 
kotvená TI):  
Střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou do trapézového plechu, ocelovými 
válcovanými nosníky a průvlaky. 
Ocelové válcované nosníky IPE 160, délky cca 3,6 m a válcované nosníky IPE 270, délky cca 7,5 m. 
Osová vzdálenost nosníků je 1,5 m.  
Nosníky jsou vynášeny ocelovými průvlaky z válcovaných profilů I 500 délky cca 9 m.   
Železobetonová deska je tl. 60 mm nad vlnu a 50 mm ve vlně trapézového plechu (celková výška 
včetně plechu je 110 mm. Deska je provedena z betonu třídy B20 a je vyztužena při horním a dolním 
povrchu KARI sítěmi 5/100x5/100. Krytí výztuže je 10 mm. 
Prvky byly posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti a na nové zatížení vyhoví 
(přitížení skladby střechy o současně platné zatížení sněhem a o nové vrstvy tvořené asfaltovými 
pásy a tepelnou izolací, která je k nosné konstrukci kotvena mechanicky).  
Novou skladbu st řechy lze provést.  
 
 
 

2. Technologické podmínky postupu prací, které by m ohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, p řípadně sousední stavby 

 
- neřešeno 
 

3. Hodnoty užitných a klimatických zatížení 
•  Klimatické oblasti (normové hodnoty): 

Vítr – oblast II – wb,0= 25 m/s 
Sníh – Oblast III– sk=1,5  kN\m2 
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4. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstr ukčních detail ů, technologických 
postup ů 

 
- neřešeno 
 

5. Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích 
konstrukcí či prostup ů 

 
- neřešeno 
 

6. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Konstrukce budou prováděny a kontrolovány v souladu s ČSN EN 206-1 a s ČSN P ENV 13670-1. 
 

7. Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné literatury, 
software 

 
a) Architektonicko-stavební řešení: ENERGO-STEEL spol. s r. o. 

 
b) Soubor platných ČSN: 

ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí, část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem 
 

c) Programové vybavení: 
      Autocad release 2012 
      Microsoft Office 
      Statické tabulky 

8. Materiály 
 

- neřešeno 

9. Závěr 
 
Statický výpočet byl zpracován na základě poskytnutých podkladů v rozsahu určeném objednatelem. 
V případě nejasností se obraťte na zpracovatele.  
 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 8.9.2020   Vypracoval:  Ing. Ema Pröschlová 
 
 
 

Kontroloval:   Ing. Martin Fusek 
Autorizovaný inženýr 

pro statiku a dynamiku 
ČKAIT 1103006 



STALE

Zakázka: Datum:

KD KOP IVNICE KOZ I A 14.06.2020
Výpo et: P íloha:

STÁLÁ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
Konstrukce: Strana:

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S1
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
bedn ní z d ev. Prken 25 650 0,163 1,35 0,219
p ekližka 6 650 0,039 1,35 0,053
TI 80 20 0,016 1,35 0,022
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230
vazníky
podhled 15 1050 0,158 1,35 0,213

CELKEM 166 0,915 1,350 1,235

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S1
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
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asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
bedn ní z d ev. Prken 25 650 0,163 1,35 0,219
p ekližka 6 650 0,039 1,35 0,053
TI 80 20 0,016 1,35 0,022
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230
vazníky
podhled 15 1050 0,158 1,35 0,213

CELKEM 306 1,093 1,350 1,476

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S2
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 50 20 0,010 1,35 0,014
struska 50-300 mm 175 900 1,575 1,35 2,126
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 575 8,270 1,350 11,165

Strana 1



STALE

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S2
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
násyp ka írek 50 1600 0,800 1,35 1,080
geotextilie
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 50 20 0,010 1,35 0,014
struska 50-300 mm 175 900 1,575 1,35 2,126
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 765 9,198 1,350 12,417

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S3
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 50 20 0 010 1 35 0 014
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TI EPS 50 20 0,010 1,35 0,014
struska 120-200 mm 160 900 1,440 1,35 1,944
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 560 8,135 1,350 10,982

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S3
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
násyp ka írek 50 1600 0,800 1,35 1,080
geotextilie
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 50 20 0,010 1,35 0,014
struska 120-200 mm 160 900 1,440 1,35 1,944
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 750 9,063 1,350 12,235
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Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S4
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 50 20 0,010 1,35 0,014
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 350 6,485 1,350 8,755

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S4
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 220 20 0,044 1,35 0,059
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 50 20 0,010 1,35 0,014
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 570 6,679 1,350 9,017
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Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S5
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 40 20 0,008 1,35 0,011
struska 150-300 mm 225 900 2,025 1,35 2,734
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 615 8,718 1,350 11,769
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Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S5
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
násyp ka írek 50 1600 0,800 1,35 1,080
geotextilie
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
TI EPS 40 20 0,008 1,35 0,011
struska 150-300 mm 225 900 2,025 1,35 2,734
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 805 9,646 1,350 13,022

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S13
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
perlitbeton 100-150 mm 125 500 0,625 1,35 0,844
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438
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CELKEM 425 7,100 1,350 9,585

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S13
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 220 20 0,044 1,35 0,059
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270

polsid 50 50 0,025 1,35 0,034
perlitbeton 100-150 mm 125 500 0,625 1,35 0,844
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 645 7,294 1,350 9,847
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UZITNE

Zakázka: Datum:

KD KOP IVNICE KOZ I A erven/2020
Výpo et: P íloha:

NAHODILÁ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
Konstrukce: Strana:

ZS NAHODILE_KLIMATICKÉ - SNÍH - základní zatížení
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
Sníh Oblast III, µ=0,8 1,200 1,5 1,800
CELKEM 1,200 1,500 1,800

ZS NAHODILE_UŽITNÉ ST ECHA
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
st echa provozní 0,750 1,5 1,125
CELKEM 0,750 1,500 1,125

STARÁ NORMA
ZS NAHODILE_KLIMATICKÉ - SNÍH - základní zatížení
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
Sníh Oblast III 1,000 1,4 1,400
CELKEM 1,000 1,400 1,400

STARÁ NORMA
ZS NAHODILE_UŽITNÉ ST ECHA
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
st echa provozní 0,750 1,4 1,050
CELKEM 0,750 1,400 1,050
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Název akce:
objekt KOZ I S1

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 12,8 m
b = 36,425 m
bkolmé = 19,07 m

z = ze = zi = 12,800

Sou initel drsnosti: 1,054

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 26,340 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,180

Tlak v tru na b žný metr: 0,981 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 25,6 m 2,56 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,158 kN/m2 -3,237 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,158 kN/m2 -3,237 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,766 kN/m2 -2,649 kN/m2
wg- -1,766 kN/m2 -2,649 kN/m2
wh+ -1,177 kN/m2 -1,766 kN/m2
wh- -1,177 kN/m2 -1,766 kN/m2
wi+ 0,196 kN/m2 0,294 kN/m2
wi- 0,196 kN/m2 0,294 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,0931 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 2,56 m
po et hmoždinek oblast 2 6,6216 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 2,56 m
po et hmoždinek oblast 3 4,4144 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 12,8 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ I S1

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 12,8 m
b = 4,05 m
bkolmé = 5,9 m

z = ze = zi = 4,050

Sou initel drsnosti: 1,054

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 26,340 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,180

Tlak v tru na b žný metr: 0,981 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 4,05 m 0,405 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,158 kN/m2 -3,237 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,158 kN/m2 -3,237 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,766 kN/m2 -2,649 kN/m2
wg- -1,766 kN/m2 -2,649 kN/m2
wh+ -1,177 kN/m2 -1,766 kN/m2
wh- -1,177 kN/m2 -1,766 kN/m2
wi+ 0,196 kN/m2 0,294 kN/m2
wi- 0,196 kN/m2 0,294 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,0931 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 0,41 m
po et hmoždinek oblast 2 6,6216 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 0,41 m
po et hmoždinek oblast 3 4,4144 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 12,8 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ I S1

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 14,02 m
b = 4,39 m
bkolmé = 2,9 m

z = ze = zi = 2,900

Sou initel drsnosti: 1,071

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 26,772 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,177

Tlak v tru na b žný metr: 1,004 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 4,39 m 0,439 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,21 kN/m2 -3,314 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,21 kN/m2 -3,314 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,808 kN/m2 -2,712 kN/m2
wg- -1,808 kN/m2 -2,712 kN/m2
wh+ -1,205 kN/m2 -1,808 kN/m2
wh- -1,205 kN/m2 -1,808 kN/m2
wi+ 0,201 kN/m2 0,301 kN/m2
wi- 0,201 kN/m2 0,301 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,2856 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 0,44 m
po et hmoždinek oblast 2 6,7792 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 0,44 m
po et hmoždinek oblast 3 4,5194 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 14,02 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2





Název akce:

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir  = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s
Referen ní výška: h = 19 m

b = 3,3 m
bkolmé = 2,9 m

z = ze = zi = 2,900
Sou initel drsnosti: 0,894

z0 = 0,3 m dle kat. terénu III

zmin = 5 m kat. terénu III

objekt KOZ I

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020

==
0

ln.
z

z
kc rr

=





=

07,0

,0

0.19,0
II

r
z

z
k

==

0

0

1

ln.
z

z
c

k
I
v

=⋅+= rmvp bvIzq .
2

1
)..71()(

2

0,215

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 22,338  m/s
Max. char. tlak v tru:

0,241

Tlak v tru na b žný metr: 0,838 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku
cpi, 10-
cpi,10+

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

A -1,4 e= 3,3 m 0,66 m
B -1,1
C -0,5
D 1
E -0,7
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wa+ -1,173 kN/m2 -1,760 kN/m2 rohová oblast
wa- -1,173 kN/m2 -1,760 kN/m2 rohová oblast
wb+ -0,922 kN/m2 -1,383 kN/m2
wb- -0,922 kN/m2 -1,383 kN/m2
wc+ -0,419 kN/m2 -0,629 kN/m2
wc- -0,419 kN/m2 -0,629 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,2 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,8002 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 0,66 m
po et hmoždinek oblast 2 6,9144 ks Oblast 2 je ostatní plocha

Záv r:

Do výšky 19,0 m nad terénem:
v ploše fasády min. 8 ks/m2
do vzdálenosti 0,7 m od hrany budovy min. 10 ks/m2
(bo ní st ny 0,6 m)



STALE

Zakázka: Datum:

KD KOP IVNICE - KOZ II A 14.06.2020
Výpo et: P íloha:

STÁLÁ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
Konstrukce: Strana:

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S6
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
betonový pot r 40 2000 0,800 1,35 1,080
heraklit 30 450 0,135 1,35 0,182
asfaltová lepenka 0,010 1,35 0,014
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
struska 250 900 2,250 1,35 3,038
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 620 9,655 1,350 13,034

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S6
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 220 20 0,044 1,35 0,059

asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
betonový pot r 40 2000 0,800 1,35 1,080
heraklit 30 450 0,135 1,35 0,182
asfaltová lepenka 0,010 1,35 0,014
TI 50 20 0,010 1,35 0,014
struska 250 900 2,250 1,35 3,038
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 840 9,849 1,350 13,296

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S7
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
bedn ní z d ev. Prken 25 650 0,163 1,35 0,219
TI 60 20 0,012 1,35 0,016
p ekližka 6 650 0,039 1,35 0,053
TI 80 20 0,016 1,35 0,022
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230

sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213
TI 100 20 0,020 1,35 0,027
vazníky
sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213
CELKEM 321 0,935 1,350 1,262

Strana 1
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Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S7
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
bedn ní z d ev. Prken 25 650 0,163 1,35 0,219
TI 60 20 0,012 1,35 0,016
p ekližka 6 650 0,039 1,35 0,053
TI 80 20 0,016 1,35 0,022
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230
sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213
TI 100 20 0,020 1,35 0,027
vazníky
sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213

CELKEM 461 1,113 1,350 1,502

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S8
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
žb deska 100 2500 2,500 1,35 3,375
nosníky IPE 140

CELKEM 100 2,500 1,350 3,375

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S8
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
spádová vrstva EPS 70 20 0,014 1,35 0,019
TI EPS 220 20 0,044 1,35 0,059
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
žb deska 100 2500 2,500 1,35 3,375
nosníky iPE 140

CELKEM 390 2,708 1,350 3,656
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STALE

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S9
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
bedn ní z d ev. Prken 25 650 0,163 1,35 0,219
TI 60 20 0,012 1,35 0,016
p ekližka 6 650 0,039 1,35 0,053
TI 80 20 0,016 1,35 0,022
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230
sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213
TI 100 20 0,020 1,35 0,027
vazníky
sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213
CELKEM 321 0,935 1,350 1,262

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S9
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 220 20 0,044 1,35 0,059
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
bedn ní z d ev. Prken 25 650 0,163 1,35 0,219
TI 60 20 0,012 1,35 0,016
p ekližka 6 650 0,039 1,35 0,053
TI 80 20 0,016 1,35 0,022
d evovláknitá deska 20 850 0,170 1,35 0,230
sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213
TI 100 20 0,020 1,35 0,027
vazníky
sdk 15 1050 0,158 1,35 0,213

CELKEM 541 1,129 1,350 1,523

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S10
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
betonový pot r 50 2000 1,000 1,35 1,350
heraklit 30 450 0,135 1,35 0,182
asfaltová lepenka 0,010 1,35 0,014
TI 120 20 0,024 1,35 0,032
struska 175 900 1,575 1,35 2,126
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 625 9,194 1,350 12,412
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STALE

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S10
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
betonový pot r 50 2000 1,000 1,35 1,350
heraklit 30 450 0,135 1,35 0,182
asfaltová lepenka 0,010 1,35 0,014
TI 120 20 0,024 1,35 0,032
struska 175 900 1,575 1,35 2,126
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 765 9,372 1,350 12,652

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S11
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
betonový pot r 50 2000 1,000 1,35 1,350
heraklit 30 450 0,135 1,35 0,182
asfaltová lepenka 0,010 1,35 0,014
TI 120 20 0,024 1,35 0,032
struska 250 900 2,250 1,35 3,038
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 700 9,869 1,350 13,323

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S11
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
betonový pot r 50 2000 1,000 1,35 1,350
heraklit 30 450 0,135 1,35 0,182
asfaltová lepenka 0,010 1,35 0,014
TI 120 20 0,024 1,35 0,032
struska 250 900 2,250 1,35 3,038
žb panel 250 2500 6,250 1,35 8,438

CELKEM 840 10,047 1,350 13,563
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UZITNE

Zakázka: Datum:

KD KOP IVNICE - KOZ II A erven/2020
Výpo et: P íloha:

NAHODILÁ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
Konstrukce: Strana:

ZS NAHODILE_KLIMATICKÉ - SNÍH - základní zatížení
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
Sníh Oblast III, µ=0,8 1,200 1,5 1,800
CELKEM 1,200 1,500 1,800

ZS NAHODILE_UŽITNÉ ST ECHA
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
st echa provozní 0,750 1,5 1,125
CELKEM 0,750 1,500 1,125

STARÁ NORMA
ZS NAHODILE_KLIMATICKÉ - SNÍH - základní zatížení
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
Sníh Oblast III 1,000 1,4 1,400
CELKEM 1,000 1,400 1,400

STARÁ NORMA
ZS NAHODILE_UŽITNÉ ST ECHA
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
st echa provozní 0,750 1,4 1,050
CELKEM 0,750 1,400 1,050
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Projekt
Akce
Datum

:
:

KOZ II A
30.05.2020

Norma
Norma EN 1993-1-1, EN 1993-1-4/ esko.

Sou initele pro ocelové konstrukce
Únosnost pr ezu

Únosnost pr ezu p i posuzování stability

Únosnost oslabeného pr ezu
Sou initele pro korozivzdornou ocel

Únosnost pr ezu

Únosnost pr ezu p i posuzování stability

Únosnost oslabeného pr ezu

:

:

:

:

:

:

γM0

γM1

γM2

γM0

γM1

γM2

=

=

=

=

=

=

1,000

1,000

1,250

1,100

1,100

1,250

1 nosník IPE 140 - 4,0 m - p vodní zat - osov 1,2

1.1 Vstupní data
Délka dílce: 4,000 m

Pr ez

Název: IPE 140
Poznámka: Norma Euronorm 19-57, DIN 1025-5, SN 42 5553; Zdroj: ArcelorMittal, Ferona

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Vnit ní síly

Celkový po et zat žovacích p ípad : 2
Zat žovací

p ípad

N

[kN]

V3

[kN]

M2

[kNm]

V2

[kN]

M3

[kNm]

Tt

[kNm]

Tw
[kNm]

Bimoment

[kNm2]
Zat. p ípad 1
Zat. p ípad 2

0,000
0,000

0,000
11,560

11,560
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Vzp r

Délka úseku pro vzp r
Sou initel vzp rné délky
Délka úseku pro vzp r
Sou initel vzp rné délky

Lz
kz
Ly
ky

=
Nezadáno
=

Nezadáno

4,000

4,000

m

m

Klopení

Sou initele uložení konc :  ky = -  kz = 1.0   kw = 1.0
S klopením se nepo ítá

1.2 Výsledky
Celkové posouzení

Rozhodující zat žovací p ípad: Zat. p ípad 1;  T ída pr ezu: 1
Vnit ní síly: N = 0,000 kN;  My = 11,560 kNm;  Mz = 0,000 kNm
Posudek nejnep ízniv jší kombinace prostého tahu a ohybu:
Únosnosti: My,R = 20,760 kNm
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| 0,000 + 0,557 + 0,000 | = | 0,557 | < 1 Vyhovuje
Štíhlost dílce: 241,9

Pr ez vyhovuje

2 nosník IPE 140 - 4,0 m - nové zat osov 1,2

2.1 Vstupní data
Délka dílce: 4,000 m

Pr ez

Název: IPE 140
Poznámka: Norma Euronorm 19-57, DIN 1025-5, SN 42 5553; Zdroj: ArcelorMittal, Ferona

Materiál

Název: EN 10210-1 : S 235

Vnit ní síly

Celkový po et zat žovacích p ípad : 2
Zat žovací

p ípad

N

[kN]

V3

[kN]

M2

[kNm]

V2

[kN]

M3

[kNm]

Tt

[kNm]

Tw
[kNm]

Bimoment

[kNm2]
Zat. p ípad 1
Zat. p ípad 2

0,000
0,000

0,000
13,510

13,510
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Vzp r

Délka úseku pro vzp r
Sou initel vzp rné délky
Délka úseku pro vzp r
Sou initel vzp rné délky

Lz
kz
Ly
ky

=

Nezadáno
=
Nezadáno

4,000

4,000

m

m

Klopení

Sou initele uložení konc :  ky = -  kz = 1.0   kw = 1.0
S klopením se nepo ítá

2.2 Výsledky
Celkové posouzení

Rozhodující zat žovací p ípad: Zat. p ípad 1;  T ída pr ezu: 1
Vnit ní síly: N = 0,000 kN;  My = 13,510 kNm;  Mz = 0,000 kNm
Posudek nejnep ízniv jší kombinace prostého tahu a ohybu:
Únosnosti: My,R = 20,760 kNm
| 0,000 + 0,651 + 0,000 | = | 0,651 | < 1 Vyhovuje
Štíhlost dílce: 241,9

Pr ez vyhovuje
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Název akce:
objekt KOZ II A S7

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 13,27 m
b = 37,88 m
bkolmé = 19,66 m

z = ze = zi = 13,270

Sou initel drsnosti: 1,060

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 26,511 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,179

Tlak v tru na b žný metr: 0,990 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 26,54 m 2,654 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,178 kN/m2 -3,268 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,178 kN/m2 -3,268 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,782 kN/m2 -2,674 kN/m2
wg- -1,782 kN/m2 -2,674 kN/m2
wh+ -1,188 kN/m2 -1,782 kN/m2
wh- -1,188 kN/m2 -1,782 kN/m2
wi+ 0,198 kN/m2 0,297 kN/m2
wi- 0,198 kN/m2 0,297 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,1691 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 2,65 m
po et hmoždinek oblast 2 6,6838 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 2,65 m
po et hmoždinek oblast 3 4,4559 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 13,27 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ II A S7

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 13,5 m
b = 22,79 m
bkolmé = 19,5 m

z = ze = zi = 13,500

Sou initel drsnosti: 1,064

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 26,593 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,179

Tlak v tru na b žný metr: 0,995 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 22,79 m 2,279 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,188 kN/m2 -3,282 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,188 kN/m2 -3,282 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,79 kN/m2 -2,685 kN/m2
wg- -1,79 kN/m2 -2,685 kN/m2
wh+ -1,194 kN/m2 -1,790 kN/m2
wh- -1,194 kN/m2 -1,790 kN/m2
wi+ 0,199 kN/m2 0,298 kN/m2
wi- 0,199 kN/m2 0,298 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,2055 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 2,28 m
po et hmoždinek oblast 2 6,7136 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 2,28 m
po et hmoždinek oblast 3 4,4757 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 13,5 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ II A S7

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 17,27 m
b = 10,815 m
bkolmé = 19,66 m

z = ze = zi = 10,815

Sou initel drsnosti: 1,110

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 27,762 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,171

Tlak v tru na b žný metr: 1,059 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 10,815 m 1,0815 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,329 kN/m2 -3,494 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,329 kN/m2 -3,494 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,906 kN/m2 -2,858 kN/m2
wg- -1,906 kN/m2 -2,858 kN/m2
wh+ -1,27 kN/m2 -1,906 kN/m2
wh- -1,27 kN/m2 -1,906 kN/m2
wi+ 0,212 kN/m2 0,318 kN/m2
wi- 0,212 kN/m2 0,318 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,7339 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 1,08 m
po et hmoždinek oblast 2 7,1459 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 1,08 m
po et hmoždinek oblast 3 4,7639 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 17,27 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 8 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ II A S6

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 11,7 m
b = 5,85 m
bkolmé = 7,5 m

z = ze = zi = 5,850

Sou initel drsnosti: 1,037

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 25,913 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,183

Tlak v tru na b žný metr: 0,958 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 5,85 m 0,585 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,108 kN/m2 -3,162 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,108 kN/m2 -3,162 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,725 kN/m2 -2,587 kN/m2
wg- -1,725 kN/m2 -2,587 kN/m2
wh+ -1,15 kN/m2 -1,725 kN/m2
wh- -1,15 kN/m2 -1,725 kN/m2
wi+ 0,192 kN/m2 0,287 kN/m2
wi- 0,192 kN/m2 0,287 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 7,9049 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 0,59 m
po et hmoždinek oblast 2 6,4676 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 0,59 m
po et hmoždinek oblast 3 4,3118 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 11,7 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 8 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ II A S10

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 13,5 m
b = 5,85 m
bkolmé = 7,5 m

z = ze = zi = 5,850

Sou initel drsnosti: 1,064

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 26,593 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,179

Tlak v tru na b žný metr: 0,995 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 5,85 m 0,585 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,188 kN/m2 -3,282 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,188 kN/m2 -3,282 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,79 kN/m2 -2,685 kN/m2
wg- -1,79 kN/m2 -2,685 kN/m2
wh+ -1,194 kN/m2 -1,790 kN/m2
wh- -1,194 kN/m2 -1,790 kN/m2
wi+ 0,199 kN/m2 0,298 kN/m2
wi- 0,199 kN/m2 0,298 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,2055 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 0,59 m
po et hmoždinek oblast 2 6,7136 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 0,59 m
po et hmoždinek oblast 3 4,4757 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 13,5 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ II A S8

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 8,27 m
b = 10,9 m
bkolmé = 4,35 m

z = ze = zi = 4,350

Sou initel drsnosti: 0,971

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 24,265 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,196

Tlak v tru na b žný metr: 0,872 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 10,9 m 1,09 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -1,919 kN/m2 -2,878 kN/m2 rohová oblast
wf- -1,919 kN/m2 -2,878 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,57 kN/m2 -2,355 kN/m2
wg- -1,57 kN/m2 -2,355 kN/m2
wh+ -1,047 kN/m2 -1,570 kN/m2
wh- -1,047 kN/m2 -1,570 kN/m2
wi+ 0,174 kN/m2 0,262 kN/m2
wi- 0,174 kN/m2 0,262 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 7,196 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 1,09 m
po et hmoždinek oblast 2 5,8876 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 1,09 m
po et hmoždinek oblast 3 3,9251 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 8,27 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 8 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 6 ks/m2
Vnit ní oblast 4 ks/m2



Název akce:
objekt KOZ II A S11

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 11,82 m
b = 37,88 m
bkolmé = 19,66 m

z = ze = zi = 11,820

Sou initel drsnosti: 1,038

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 25,961 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,183

Tlak v tru na b žný metr: 0,961 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 23,64 m 2,364 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020

==
0

ln.
z

z
kc rr

=







=

07,0

,0

0.19,0
II

r
z

z
k

==

0

0

1

ln.
z

z
c

k
I
v

=⋅+= rmvp bvIzq .
2

1
)..71()(

2



Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -2,114 kN/m2 -3,170 kN/m2 rohová oblast
wf- -2,114 kN/m2 -3,170 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,729 kN/m2 -2,594 kN/m2
wg- -1,729 kN/m2 -2,594 kN/m2
wh+ -1,153 kN/m2 -1,729 kN/m2
wh- -1,153 kN/m2 -1,729 kN/m2
wi+ 0,192 kN/m2 0,288 kN/m2
wi- 0,192 kN/m2 0,288 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 7,9262 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 2,36 m
po et hmoždinek oblast 2 6,4851 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 2,36 m
po et hmoždinek oblast 3 4,3234 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 11,82 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 9 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 7 ks/m2
Vnit ní oblast 5 ks/m2





Název akce:

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir  = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s
Referen ní výška: h = 21 m

b = 19,66 m
bkolmé = 13,645 m

z = ze = zi = 13,645
Sou initel drsnosti: 0,915

z0 = 0,3 m dle kat. terénu III

zmin = 5 m kat. terénu III

0,215

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 22,877  m/s
Max. char. tlak v tru:

0,235

Tlak v tru na b žný metr: 0,866 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku
cpi, 10-
cpi,10+

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

A -1,4 e= 19,66 m 3,932 m
B -1,1
C -0,5
D 1
E -0,7

objekt KOZ II A - výstavní prostory

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wa+ -1,212 kN/m2 -1,819 kN/m2 rohová oblast
wa- -1,212 kN/m2 -1,819 kN/m2 rohová oblast
wb+ -0,953 kN/m2 -1,429 kN/m2
wb- -0,953 kN/m2 -1,429 kN/m2
wc+ -0,433 kN/m2 -0,650 kN/m2
wc- -0,433 kN/m2 -0,650 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,2 kN

po et hmoždinek oblast 1 9,0934 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 3,93 m
po et hmoždinek oblast 2 7,1448 ks Oblast 2 je ostatní plocha

Záv r:

Do výšky 21,0 m nad terénem:
v ploše fasády min. 8 ks/m2
do vzdálenosti 3,9 m od hrany budovy min. 10 ks/m2
(bo ní st ny 2,7 m)



Název akce:

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir  = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s
Referen ní výška: h = 17 m

b = 24,15 m
bkolmé = 19,68 m

z = ze = zi = 17,000
Sou initel drsnosti: 0,870

z0 = 0,3 m dle kat. terénu III

zmin = 5 m kat. terénu III

0,215

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 21,739  m/s
Max. char. tlak v tru:

0,248

Tlak v tru na b žný metr: 0,808 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku
cpi, 10-
cpi,10+

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

A -1,4 e= 24,15 m 4,83 m
B -1,1
C -0,5
D 1
E -0,7

objekt KOZ II A - nad vazníky

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wa+ -1,131 kN/m2 -1,696 kN/m2 rohová oblast
wa- -1,131 kN/m2 -1,696 kN/m2 rohová oblast
wb+ -0,888 kN/m2 -1,332 kN/m2
wb- -0,888 kN/m2 -1,332 kN/m2
wc+ -0,404 kN/m2 -0,606 kN/m2
wc- -0,404 kN/m2 -0,606 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,2 kN

po et hmoždinek oblast 1 8,4788 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 4,83 m
po et hmoždinek oblast 2 6,6619 ks Oblast 2 je ostatní plocha

Záv r:

Do výšky 17,0 m nad terénem:
v ploše fasády min. 8 ks/m2
do vzdálenosti 4,8 m od hrany budovy min. 10 ks/m2
(bo ní st ny 3,9 m)



STALE

Zakázka: Datum:

KD KOP IVNICE - KOZ II B 14.06.2020
Výpo et: P íloha:

STÁLÁ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
Konstrukce: Strana:

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - P VODNÍ SKLADBA (P EDPOKLAD) - S12
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
perlitbeton ve spádu 80-300 mm 300 500 1,500 1,35 2,025
TI EPS 110 20 0,022 1,35 0,030
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
žb stropní deska 60 mm + 50 mm v plechu 110 2500 2,750 1,35 3,713
IPE nosníky
SDK podhled 2x12,5 mm 25 1050 0,263 1,35 0,354

CELKEM 545 4,935 1,350 6,662

Zat žovací stav: SKLADBA ST ECHY - NOVÁ SKLADBA - S12
Materiál Materiál Tlouštka Objemová Zatížení Sou initelZatížení
název popis vrstvy hmotnost normové zatížení výpo tové

[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
asfaltové pásy hydroizolace 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy podkladní 0,050 1,35 0,068
TI EPS 140 20 0,028 1,35 0,038
asfaltové pásy 0,050 1,35 0,068
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
perlitbeton ve spádu 80-300 mm 300 500 1,500 1,35 2,025
TI EPS 110 20 0,022 1,35 0,030
asfaltové pásy 0,200 1,35 0,270
žb stropní deska 60 mm + 50 mm v plechu 110 2500 2,750 1,35 3,713
IPE nosníky
SDK podhled 2x12,5 mm 25 1050 0,263 1,35 0,354

CELKEM 685 5,113 1,350 6,902

Strana 1



UZITNE

Zakázka: Datum:

KD KOP IVNICE - KOZ II B erven/2020
Výpo et: P íloha:

NAHODILÁ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
Konstrukce: Strana:

ZS NAHODILE_KLIMATICKÉ - SNÍH - základní zatížení
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
Sníh Oblast III, µ=0,8 1,200 1,5 1,800
CELKEM 1,200 1,500 1,800

ZS NAHODILE_UŽITNÉ ST ECHA
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
st echa provozní 0,750 1,5 1,125
CELKEM 0,750 1,500 1,125

STARÁ NORMA
ZS NAHODILE_KLIMATICKÉ - SNÍH - základní zatížení
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
Sníh Oblast III 1,000 1,4 1,400
CELKEM 1,000 1,400 1,400

STARÁ NORMA
ZS NAHODILE_UŽITNÉ ST ECHA
Materiál Materiál Zatížení Sou initel Zatížení
název popis normové zatížení výpo tové

[kPA] [kPa]
st echa provozní 0,750 1,4 1,050
CELKEM 0,750 1,400 1,050

Strana 1















































Název akce:
objekt KOZ II B

Investor:

Vypracoval:
Kontroloval:
Datum:

1. ZATÍŽENÍ V TREM ST ECHA
V trná oblast: Ostrava

Oblast II
vb,0 = 25 m/s

Základní rychlost v tru: Pro b žné p ípady: cdir = 1

cseason = 1

vb = vb,0 .cdir.cseason = 25,000 m/s

Referen ní výška: h = 9 m
b = 26,7 m
bkolmé = 26,7 m

z = ze = zi = 9,000

Sou initel drsnosti: 0,987

z0 = 0,05 m dle kat. terenu II

zmin = 2 m kat. terénu II

0,190

Sou initel ortografie: c0 = 1 pro b žné p ípady

Char. st ední rychlost v tru: vm = cr.c0.vb = 24,667 m/s

Max. char. tlak v tru:
0,193

Tlak v tru na b žný metr: 0,893 kN/m

Sou initel vnit ního tlaku (tlak v tru na vn jší povrchy pouze s cpe)
cpi, 10- 0
cpi,10+ 0

š. pásma u roh
Sou initel vn jšího tlaku oblast e oblast 1

F -2,2 e= 18 m 1,8 m
G -1,8
H -1,2
I+ 0,2
I- -0,2

STATICKÝ POSUDEK KOTVENÍ ZATEPLENÍ
Kulturní d m Kop ivnice, 742 21 Kop ivnice

M sto Kop ivnice, Štefanikova 1163/12, 742 21, Kop ivnice

Ing. Ema Pröschlová
Ing. Martin Fusek
kv ten/2020
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Výsledný tlak v tru: Char. Návrh.
wf+ -1,964 kN/m2 -2,946 kN/m2 rohová oblast
wf- -1,964 kN/m2 -2,946 kN/m2 rohová oblast
wg+ -1,607 kN/m2 -2,411 kN/m2
wg- -1,607 kN/m2 -2,411 kN/m2
wh+ -1,071 kN/m2 -1,607 kN/m2
wh- -1,071 kN/m2 -1,607 kN/m2
wi+ 0,179 kN/m2 0,268 kN/m2
wi- 0,179 kN/m2 0,268 kN/m2

Návrh po tu hmoždinek:

únosnost 1 ks hmoždinky dle zkoušky je : 0,4 kN

po et hmoždinek oblast 1 7,3662 ks Oblast 1 je vzdálená od rohu 4 1,8 m
po et hmoždinek oblast 2 6,0269 ks Oblast 2 je vzdálená od kraje 1,8 m
po et hmoždinek oblast 3 4,0179 ks Vnit ní oblast

Záv r:
Do výšky 9,0 m nad terénem: ST ECHA
Rohová oblast (oblast 1) min. 8 ks/m2
Krajní oblast (oblast 2) od hrany budovy min. 6 ks/m2
Vnit ní oblast 4 ks/m2




