	Příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace zboží a ceny

Technická specifikace (technické podmínky)[footnoteRef:1] zboží a cena [1:  Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny a odkazem na normy.
Předmětem dodávky jsou výrobky pro profesionální použití (vaření ve školní kuchyni).
Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty podle § 90 odst. 1 nebo 2 ZZVZ, neodmítne nabídku z důvodu, že nabízené dodávky nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel ve své nabídce vhodným prostředkem prokáže, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo dokladem podle § 95 ZZVZ. 
Jestliže zadavatel stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci, neodmítne dodávky, které jsou v souladu s normami nebo technickými dokumenty uvedenými v § 90 odst. 1 nebo 2 ZZVZ, pokud tyto dokumenty obsahují stanovené požadavky zadavatele na výkon nebo na funkci. Tuto skutečnost dodavatel ve své nabídce prokáže, a to zejména technickou dokumentací výrobce, zkušebním protokolem, osvědčením a dalšími doklady (§ 95 ZZVZ).] 


A. Vybavení kuchyně

	
	Pozice
	Název položky, technické podmínky
	Výrobce, název zboží (výrovku)
	MJ ks, počet ks
	Cena v Kč bez DPH za 1 ks
	Cena v Kč bez DPH za x ks
	Technické podmínky zboží (výrobku) plně odpovídají specifikaci[footnoteRef:2] [2:  Dodavatel uvedeno ANO, pokud specifikace plně odpovídá technickým podmínkám zadavatele, pokud ne, uvede NE.] 

	Rovnocenné řešení[footnoteRef:3] [3:  Údaje ve sloupci se vyplní v případě, že je nabízené rovnocenné řešení, např. xx programů přednahraných apod.] 


	1
	ELEKTRICKÝ BOJLEROVÝ KONVEKTOMAT 20 GN 1/1
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	[ANO   NE]
	[doplní se nabízené řešení]

	
	ovládání pomocí dotykového displeje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické mytí za použití netekutých prostředků
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	[bookmark: _Hlk100142538]50 programů přednahraných
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	komunikace v češtině
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	horký vzduch 30 - 275 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kombinovaný režim 30 - 275 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vaření v páře 30 - 100 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	Delta T pečení/vaření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nízkoteplotní pečení/vaření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pečení přes noc
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	regenerace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	klapka pro odtah vlhkosti
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	autoklima – kontrola sytosti páry
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rychlé zchlazení varného prostoru
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatický předehřev/zchlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatický start
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	časování zásuvů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	integrovaná sprcha
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické řízení kapacity
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	HACCP výpis
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výpis spotřeby energie
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	trojité sklo dveří
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	materiál AISI 304 nerezová ocel
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimálně 100 programů s 10 kroky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vyjímatelné zásuvy s roztečí minimálně 65 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vyjímatelné zásuvy s roztečí minimálně 65 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimálně 6. bodová vpichová teplotní pokrmová sonda
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimálně 5 rychlostí ventilátoru
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 950x920x1900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400V/37-38kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	1a
	ZMĚKČOVAČ S FILTREM NA VODU PRO KONVEKTOMAT 
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	[bookmark: _Hlk100142717]s kapacitou 7.900 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtrační bezúdržbový systém
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10 µm, nežádoucí zápachy a příchutě
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	redukce tvrdosti vody
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sledování zůstatkové kapacity filtru pomocí elektronického průtokoměru
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	3
	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ 
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	záchytný kanálek dookola celé digestoře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuku
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napojení na vzduchotechniku
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2650x1300x400 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	4
	PLYNOVÁ STOLIČKA
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	nerezové provedení 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	litinový snímatelný rošt

	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hořák o průměru 180 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: plyn 13kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 500x500x480 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	4a
	OPLECHOVÁNÍ KOLEM STOLIČKY
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	4b
	RAMENO PRO NAPOUŠTĚNÍ VODY DO HRNCŮ VE STOLNÍM PROVEDENÍ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	otočné provedení pro jednu vodu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	otočné napouštěcí ramínko 250 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napouštěcí výška ramene 605 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	5
	PLYNOVÝ SPORÁK SE 4 HOŘÁKY S VNITŘNÍM HOŘENÍM
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	[doplní se nabízené řešení]

	
	výkon hořáků 4 - 7 - 7- 10 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: plyn 28 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 800x900x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	6
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s policí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	čelní oblá hrana podle sporáku
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	min. rozměry: 700x900x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	7
	ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ 
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s automatickým zdvihem košů 150 L
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kapacita GN: 3x GN 1/1 vedle sebe
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	užitná plocha: 55 dm2
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	VARNÉ REŽIMY: Vaření, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě)
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozsah teplot: 30 °C až 250 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatický a manuální režim úpravy pokrmů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dotyková obrazovka
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání v českém jazyce
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	uložení vlastních programů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zobrazování průběhu úprav na displeji
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	senzorické měření teplot
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	indikace nastavených a skutečných hodnot
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zobrazení poruchových hlášení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	technické a servisní informace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlačítko Zapnutí/Vypnutí

	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	konstrukce stroje v provedení AISI 304
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dvojité izolované víko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	elektrické vyklápění pánve
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	odložený start
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	integrovaný odpad ve dně vany pánve
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 3 minuty
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	integrovaná zásuvka 230 V/10A
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozhraní pro stahování dat integrovaná sprcha s automatickým navíjením
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost vaření bez dozoru
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	stavitelné nohy s rektifikací
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hloubka vany minimálně 280 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimální užitný objem: 150 l – dle DIN 18857[footnoteRef:4] [4:  Zadavatel připouští nabídku rovnocenného řešení.] 

	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1800x900x1100 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/34-44 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	7a
	VARNÝ KOŠ
	
	3
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	7b
	FRITOVACÍ KOŠ
	
	3
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	7c
	RAMENO NA AUTOMATICKÝ ZDVIH KOŠŮ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	7d
	VOZÍK NA VYPOUŠTĚNÍ OMÁČEK, POLÉVEK
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	7e
	ŠPACHTLE VELKÁ S DRŽADLEM - KOPIST
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	7f
	PODLAHOVÁ VPUSŤ POD PÁNEV 
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	celonerezová vanová svařovaná konstrukce 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	z plechu tl. 1 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	se sifonem z plechu tl. 2 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 400x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	8
	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ NAD VARNOU LINKU
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	záchytný kanálek dookola digestoře
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení v nerezovém pouzdře
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napojení na vzduchotechniku
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 4300x1300x400 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,8 kW
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	9
	ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	kapacita (objem) 200 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kapacita GN: 3x GN 1/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	VARNÉ REŽIMY: vaření, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě)
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozsah teplot: 30 °C až 250 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatický a manuální režim úpravy pokrmů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dotyková obrazovka
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání v českém jazyce
	
	
	

	
	zobrazování průběhu úprav na displeji
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	senzorické měření teplot
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	indikace nastavených a skutečných hodnot
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zobrazení poruchových hlášení na displeji
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	technické a servisní informace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlačítko Zapnutí/Vypnutí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	konstrukce stroje v provedení AISI 304
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dvojité izolované víko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sonda pro měření teploty jádra suroviny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	integrovaný odpad ve dně vany pánve
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 3 minuty
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	integrovaná zásuvka 230 V/10A
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozhraní pro stahování dat integrovaná sprcha s automatickým navíjením
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost vaření bez dozoru
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	servisní přístup z horní části stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	stavitelné nohy s rektifikací
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimální užitný objem: 200 l – dle DIN 18857[footnoteRef:5] [5:  Zadavatel připouští nabídku rovnocenného řešení.] 

	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hloubka vany minimálně 280 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	užitná plocha minminimálně 43 dm2
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2100x900x1100 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,8 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	9a
	VARNÝ KOŠ
	 
	4
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	9b
	FRITOVACÍ KOŠ
	 
	4
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	9c
	RAMENO NA AUTOMATICKÝ ZDVIH KOŠŮ
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	9d
	ŠPACHTLE VELKÁ S DRŽADLEM - KOPIST
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	9e
	PODLAHOVÁ VPUSŤ POD PÁNEV
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	· celonerezová vanová
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	· svařovaná konstrukce

	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	· z plechu tl. 1 mm

	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	· se sifonem z plechu tl. 2 mm

	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	· osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	· rozměry: 400x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	10
	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ NAD VARNOU KINKU
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	záchytný kanálek dookola digestoře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení v nerezovém pouzdře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napojení na vzduchotechniku
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2520x1150x400 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,8 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	11
	MULTIFUNKČNÍ SKLÁPĚCÍ KOTEL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	kapacita (objem) 150 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	s míchadlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vhodné pro přípravu pokrmů - polévky, omáčky, kaše pudinky, krémy, lehká těsta, vývary a nápoje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické míchání 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vaření při teplotách až 120 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zobrazení aktuální teploty pokrmu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	9 stupňů intenzity vaření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	6 stupňů rychlosti otáček míchacího nástavce
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	elektrický kotel
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	míchací nástavec
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sprcha 3 m
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zcezovací síto
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příprava pro zchlazování
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	čistící kartáč středové trubky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	funkce umožňující míchání s otevřeným víkem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ve víku kontrolní otvor
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	připojená vody 1,5 - 6 bar
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výška spodní hrany při vyklopení 400 – 600 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výška hrany varné nádoby 900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	motorové sklápění s možností zastavení v jakékoliv poloze
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické napouštění vody s počítadlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	[bookmark: _Hlk100205920]otáčky míchacího nástroje min. rozsah: 20 – 110 ot./min.
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1500x1100x1550 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/33 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	11a
	PODLAHOVÁ VPUSŤ POD PÁNEV A KOTEL 
	
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	celonerezová vanová svařovaná konstrukce
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	z plechu tl. 1 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	se sifonem z plechu tl. 2 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1250x450 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	12
	MULTIFUNKČNÍ SKLÁPĚCÍ KOTEL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	100 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	s míchadlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vhodné pro přípravu pokrmů - polévky, omáčky, kaše pudinky, krémy, lehká těsta, vývary a nápoje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické míchání 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vaření při teplotách až 120 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zobrazení aktuální teploty pokrmu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	9 stupňů intenzity vaření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	6 stupňů rychlosti otáček míchacího nástavce
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	elektrický kotel
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	míchací nástavec
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sprcha 3 m
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zcezovací síto
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příprava pro zchlazování
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	čistící kartáč středové trubky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	funkce umožňující míchání s otevřeným víkem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ve víku kontrolní otvor
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	připojená vody 1,5 - 6 bar
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výška spodní hrany při vyklopení 400 – 600 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výška hrany varné nádoby 900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	motorové sklápění s možností zastavení v jakékoliv poloze automatické napouštění vody s počítadlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	otáčky míchacího nástroje min. rozsah: 20 – 110 ot./min.
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 1400x1000x1550 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/22 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	12a
	PODLAHOVÁ VPUSŤ POD PÁNEV A KOTEL
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	celonerezová vanová svařovaná konstrukce
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	z plechu tl. 1 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	se sifonem z plechu tl. 2 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osazena křížovými rošty s protismykovou úpravou
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1250x450 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	13
	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ NAD VARNOU LINKU
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	záchytný kanálek dookola digestoře
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	perforované spodní uchycení filtrů pro odvod kondenzátu
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výpustný ventil pro zachycení kondenzátu a tuků
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení v nerezovém pouzdře
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napojení na vzduchotechniku
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 4715x1300x400 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,8 kW
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	14
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s policí a prostorem pro plynové ventily (uzávěr plynu pro sporák a stoličku) zaplechování zadní části stolu u plynové stoličky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1915x700x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	15
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s vevařeným lisovaným dřezem 400x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	prolis v pracovní desce stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	na levé straně u dřezu 2x zásuvka pod pracovní deskou stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	na pravé straně police
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2700-2900x800x850 mm, dle rozměrů konvektomatu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	15a
	BATERIE STOLNÍ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	model je v nerezovém provedení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	15b
	AUTOMATICKÁ ODSTŘEDIVKA NA OVOCE A ZELENINU
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	odstředivka s výtokovou hubicí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	určená pro přípravu čerstvých štáv z ovoce a zeleniny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vstupní otvor o průměru 80 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	průmyslový elektromotor
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rychlost 3000 ot./min.
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	blok motoru z nerezu, nádoba s nalévacím hrdlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	odpadní násypka pro nepřerušený provoz (průchod skrz stůl, vespod koš)
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 300x500x600 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/1 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	15c
	STOLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	cejchuschopná
	

	
	voděodolná
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	váživost 4/10 kg s dílkem 2/5 g
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nerezová miska 230x190 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	displej
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tárování-nulování-limitní navažování
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 260x290x140 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,01 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	16
	robot na zeleninu
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	na pojízdném podstavci
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	motor v kovové podestavbě
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	horní díl v celonerezovém provedení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatická násypná hlava
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	přítlačná páka s integrovanou trubicí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	jištění proti úrazu s magnetickými spínači
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	2 rychlosti (325 - 375) a (700 - 800) otáček/min.
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vozík na GN 2/1 200
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	regálový vozík na uložení disků a příslušenství
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sada disků
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	plnící hlava minimálně 175 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 1300x1000x1300 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/1,1 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	16a
	VÝMĚNNÁ HLAVA S ROVNÝM A ŠIKMÝM TUBUSEM
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	17
	ROBOT UNIVERZÁLNÍ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se 3 rychlostmi
planetové uložení nástavců
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	promísení nádoby bez její rotace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	odnímatelná nerezová nádoba
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	total stop
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vyměnitelné nástavce
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	bezpečnostní mikrospínač
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	objem nádoby 60 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	metla
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hák
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	míchač
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nerezový kryt pracovního prostoru s násypným otvorem pro, který umožňuje přilévání nebo přisypávání ingrediencí za chodu stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	časovač pro nastavení pracovní doby
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 720x640x1300 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/2,3 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	18
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s dřevěnou pracovní deskou stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	3x zásuvka pod deskou stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1650x800x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	19
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL 
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s vevařeným lisovaným dřezem 400x500 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	prolis v pracovní desce stolu
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1650x800x850 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	19a
	BATERIE STOLNÍ 
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	model v nerezovém provedení
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	20
	ODKLÁDACÍ POLICE VE VÝŠCE PRACOVNÍHO STOLU
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 430x340 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	21
	neobsazeno

	21b
	ELEKTRICKÁ DĚLIČKA TĚSTA
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se stativem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	v opláštěným nerezem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	počet porcí 36
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	velikost porcí 30 – 180 g
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nádoba na nerez a tlačný válec jsou v nerezovém provedení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dělící nože mají teflonový povrch
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dvojitá vodící hřídel pro zabezpečení přesného dělení těsta
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dělička s otočnými kolečky pro snadnou manipulaci
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	STOP tlačítko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 400x500x1300 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0.8 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	22
	ELEKTRICKÁ TŘÍTROUBOVÁ PEC
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	složení ze 3 na sobě uspořádaných identických statických trub
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pec je vybavena hlavním vypínačem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	každá trouba je ovládaná samostatně
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	opatřená termostaty a vypínači
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	lze přepínat mezi horní a dolní spirálou nebo oběma spirálami současně
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	regulace teploty od 50 °C do 300 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pec je vyrobena z nerezové oceli
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nerezové výškově nastavitelné nožičky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	3x chromovaný rošt o velikosti GN 2/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	3x smaltovaná GN 2/1 65
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1100x900x1710 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/12 - 16 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	23
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s vevařenými lisovanými dřezy 290x400 mm jako umyvadlo
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	400x500 mm, prolis v pracovní desce stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	na pravé straně ukosený roh
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1750x700x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	23a
	BATERIE STOLNÍ 
	
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	pákové ovládání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	otočné ramínko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	v nerezovém provedení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	24
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s policí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	2x zásuvka pod pracovní deskou stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2000x800x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	24a
	ATOMATICKÉ FORMOVACÍ STOLNÍ ZAŘÍZENÍ NA DĚLENÍ A FORMOVÁNÍ MLETÉHO MASA S RŮZNÝMI DRUHY INGREDIENCÍ (KOUSKY ZELENINY, SÝRU, VAJÍČEK, SÓJA APOD.)
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	nerezová ocel s polyethylenovými doplňky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výměna formátovacích hlavic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	1 válec na oválný tvar
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost výběru 90, 100, 110 nebo 120 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nastavením tloušťky porce 9 až 23 mm dochází k úpravě váhy porce 63 až 162 g
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	objem zásobníku 18 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 400x530x600 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/0,3 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	24b
	MLÝNEK NA MASO S TĚLEM
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	z leštěného hliníkového odlitku
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	porcovní část a násypka z nerezu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	odnímatelná hlava s dvousložením
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlačný plastový kolík
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	miska na mleté maso
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	matrice průměr 80 mm 8 + 4,5 + 6 mm +3x otvor v matrici
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 450x290x520 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/1,1 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	25
	POLICE KE ŠPALKU NA MASO L + P STRANA ZVÝŠENÝ ZADNÍ LEM PROTI "PRSKÁNÍ" MASA PŘI KLEPÁNÍ DO STRAN
	 Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 2000x800x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	26
	CELODŘEVĚNÝ BUKOVÝ ŠPALEK
	 Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	určeno na porcování masa
	
	
	

	
	stažený ocelovým páskem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	konstrukce zvýšené nohy zamezí styku dřeva s podlahou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 700x700x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	27
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL NAD CHLAZENÝ STŮL, PROLIS V DESCE STOLU
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 2000x800x900 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	27a
	CHLAZENÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se 3 dvířky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	provedení vnitřní i vnější celonerezové z potravinářské oceli
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolace stěn 60 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zásuvky mají rozměr GN 1/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pracovní teplota - 2 až  + 10 °C při okolní teplotě min. +32 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kompresor s ekologickým chladivem
	
	
	

	
	výparník s hliníkovým žebrováním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvod v mědi
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávaní a odpařování kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kontrolní panel s displejem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání teploty a odtávání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vrchní nerezová pracovní deska bez zadního lemu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	orientační rozměry: 1800x700x850-900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,4 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	27b
	ODKLÁDACÍ POLICE NAD STOLY Č. 24 A Č. 27
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	orientační rozměry: 1200x600x500 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	28
	CELONEREZOVÝ SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se 2 prolisovanými policemi 900x550 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozestup 585 mm mezi policemi
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	otočná kolečka 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	aretační brzda 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zpevněné rohy
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nosnost vozíku 120 kg
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1000x650x950 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	29
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se vsuny pro GN 1/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	3 slupce
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozteč mezi vsuny 75 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1150x750x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	30
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ
	 Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	

	
	rozměry: 650x415x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	31
	CELONEERZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKAMI POD PRACOVNÍ DESKOU STOLU 
	 Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1900x800x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	32
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ
	 Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1200x600x830 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	33
	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	objemu 350 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	1 prosklené dveře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ukazatel teploty
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	5 roštových polic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ekologické chladivo
	
	
	

	
	rozsah teplot +1 až +12 C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zadní kolečka 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 600x600x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,3 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	34
	MRAZNICE
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	velikosti GN 2/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10 se zaoblenými rohy ve spodní části
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výškově stavitelné nohy
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	3 vnitřní roštové police s plastem pokryté oceli výškově nastavitelnými
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolovaná dvířka s automatickým zavíráním do 90 °
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zajištěním při otevření a kontaktem pro vypnutí ventilátoru při otevření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolace stěn 60 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pracovní teplota min. -22 °C až -18 °C při okolní teplotě až +40 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kompresor s ekologickým chladivem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výparník s hliníkovým žebrováním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávaní a odpařování kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlený kontrolní panel s displejem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání teploty a odtávání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvod v mědi
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	min: 700/590 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 710x820x2100 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,5 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	35
	LEDNICE
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	700 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	velikosti GN 2/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10 se zaoblenými rohy ve spodní části
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výškově stavitelné nohy
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	4 vnitřní roštové police s plastem pokryté oceli výškově nastavitelnými
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolovaná dvířka s automatickým zavíráním do 90 °
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zajištěním při otevření a kontaktem pro vypnutí ventilátoru při otevření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolace stěn 60 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pracovní teplota min.: 0 až +10 °C při okolní teplotě až +40 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kompresor s ekologickým chladivem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výparník s hliníkovým žebrováním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvod v mědi
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávaní a odpařování kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlený kontrolní panel s displejem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání teploty a odtávání
dělící přepážka mezi dvěma prostory
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 710x820x2100 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230V /0,4 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	36
	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	objemu 340/265 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	plné dveře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	termostat
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	digitální termostat s teploměrem na čelním panelu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	4 výškové roštově stavitelné police
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zabudovaný zámek
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ekologické chladivo
	

	
	rozsah teplot 2 °C až +8 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost vložení celé přepravky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 605x600x1855 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,15 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	37
	REGÁL SKLADOVÝ
	
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	montovaný bez použití spojovacího materiálu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	povrchová úprava pozink
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	5 polic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police s nosností 130 kg 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 900x500x1800 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	38
	CELONEREZOVÝ REGÁL S 5 POLICEMI
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1400x400x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	VÝDEJ JÍDEL

	39
	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	objemu 350 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	1 prosklené dveře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	digitální ukazatel teploty umístěn na čelním panelu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vypínač umístěn na čelním panelu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	5 roštových polic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ekologické chladivo
	

	
	rozsah teplot +1 °C až +12 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zadní kolečka pro snadnou manipulaci při stěhování
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 600x600x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,3 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	40
	POJÍZDNÝ VÝDEJNÍ VOZÍK NA TALÍŘE A MISKY
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	4
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	jednotubusový s ohřevem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	opatřen kolečky s pryžovou obručí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	aretační brzda
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost seřídit vodící lišty podle průměru talíře a misek
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výška výdeje talířů se nastavuje v závislosti na váze talířů zapojováním a vyřazováním sekcí tažných pružin
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 450x430x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,6 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	41
	TEPLÁ VÝDEJNÍ VANA NA 4GN 1/1
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	dělená
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	postavená na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 30x30 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ve spodní části je vyztužen policí pevně spojenou s nohami pro snadnou manipulaci
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vyhřívané vany jsou opatřeny výtokovým ventilem a topným tělesem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kapilární termostat je kombinován s vypínačem a je cejchován přímo ve °C s nastavením až na 80 °C spolu s kontrolkou zapnutí 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1600x670x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/2,8 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	41a
	HYGIENICKÝ ZÁKRYT S VÝDEJNÍ POLICÍ NAD TEPLOU VÝDEJNÍ VANU
	 
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1600x320x370 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	41
	TEPLÁ VÝDEJNÍ VANA NA 3GN 1/1
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	dělená
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	postavená na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 30x30 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ve spodní části je vyztužen policí pevně spojenou s nohami
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vyhřívané vany jsou opatřeny výtokovým ventilem a topným tělesem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kapilární termostat je kombinován s vypínačem a je cejchován přímo ve °C s nastavením až na 90 °C spolu s kontrolkou zapnutí je umístěn v čelním panelu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1200x670x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/2,1 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	41a
	HYGIENICKÝ ZÁKRYT S VÝDEJNÍ POLICÍ NAD TEPLOU VÝDEJNÍ VANU
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1200x320x370 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	42
	CELONEREZOVÝ ODKLÁDACÍ STŮL S POLICEMI
	 
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 630x670x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	43
	CELONEREZOVÝ ODKLÁDACÍ STŮL S POLICEMI, NA PRAVÉ STRANĚ 1 SPODNÍ POLICE
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 2530x670x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	44
	POJÍZDNÝ ZÁSOBNÍK NA TÁCY A PŘÍBORY 
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s policí a 4GN 1/4 na příbory
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kolečka s brzdou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 750x530x1250 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	45
	VÝDEJNÍ POLICE NA KONZOLY
	 
	3
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 2580x600 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	VÝDEJNÍ POLICE NA KONZOLY
	 
	3
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 220x350 mm
	

	
	VÝDEJNÍ POLICE NA KONZOLY
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	
	rozměry: 1280x350 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	MYTÍ NÁDOBÍ

	46
	PŘÍJMOVÁ POLICE NA KONZOLY
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 2300x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	47
	CELONEREZOVÝ PŘÍJMOVÝ STŮL NA POUŽITÉ NÁDOBÍ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	napojení na levá a pravé straně na vstupní stoly k myčkám nádobí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	prolis v desce stolu stejný jako u vstupních stolů k myčkám
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pevné nekapající napojení stolu na vstupní mycí stoly k myčkám č. 48 a č. 52
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	stěrky na očištění talíře od zbytků jídel
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2550x700x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	47a
	NEREZOVÝ KOŠ NA ODPADKY
	
	3
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s otočnými kolečky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	poklop s držadlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	objem 95 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	48
	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE NÁDOBÍ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s prolisem na vedení košů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vevařeným lisovaným dřezem 600x450 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vespod volný prostor pro prostředky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtry na vodu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zvýšený zadní lem 200
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1400x700x900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	48a
	TLAKOVÁ PŘEDMÝVACÍ SPRCHA
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	samostatné napouštěcí raménko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlaková hadice vsunovací
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zabudovaná v mycím stole
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	49
	KOMPAKTNÍ TUNELOVÝ MYCÍ STROJ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s automatickým posunem košů s rekuperací
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	směr posuvu  zleva doprava
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sestava stroje – požadavky: tři nádrže o objemu max. 150 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zóna předmytí – dvojnásobná filtrace včetně celoplošného síta
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zóna mytí - požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 55 – 65 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	4násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly a včetně celoplošného síta
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hygienická topná tělesa s pojistkou při přehřátí a jejich možným restartem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zóna předoplachu z nádrže - vybavena plošným sítem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zóna oplachu – oplachové rameno spodní i horní
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	teplota vody nastavitelná na ovládacím displeji v rozmezí 80 – 85 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	množství vody na oplach max. 2 l/koš
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rekuperace - zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, tepelný výměník. automatické mytí rekuperátoru a mycího prostoru
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	[bookmark: _Hlk100142414]výkon košů 100 - 190 /hod.
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimální rozsah – požadováno více možností nastavení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ekonomika a hygiena provozu - integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón průchodem košů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hygienicky provedené dveře v mycí sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	celoplošné síto v mycí nádrži
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládaní s obrazovkou s mechanickou odolností
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	komunikace na displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí)
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost propojení přes WLAN /LAN (konektor RJ45)/WIFI/Bluetooth
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sledování provozních funkcí stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	management chyb – signalizace na displeji
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	mycí stroj vybaven oplachovým čerpadlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické sledování úrovně hladiny vody
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	v ergonomické ovládací výšce minimálně 120 cm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výkon stroje, průjezdná šířka – minimálně pro koše 500x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	požadovaná sestava stroje: celková délka stroje bez sušící zóny – minimálně 2300 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zóna sušení – s výkonem topných těles min. 4 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimální délka tunelu 700 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	stroj vybaven minimálně 3 rychlostmi
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 3160x1000x2150 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/25 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	49a
	ZMĚKČOVAČ VODY
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s principem iontové výměny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zařízení je nezávislé na výpadcích proudu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	časový́ okamžik regenerace se spouští automaticky
průtokem vody v ovládací hlavě
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	10minutová regenerace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dvě patrony na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci, pro tvrdost přitékající vody až 40° GH
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	50
	CELONEREZOVÝ VÝSTUPNÍ VÁLEČKOVÝ STŮL Z MYČKY NÁDOBÍ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	plastové válečky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	prolis ve stole s vyspádováním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napojení na odpad
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	koncový spínač zabraňující kolizi vystupujících mycích košů z myčka nádobí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 2200
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	51
	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ NAD VSTUP A VÝSTUP Z A DO MYČKY NÁDOBÍ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	záchytný kanálek dokola celé digestoře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výpustný ventil pro zachycení kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 1100x1100x400 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	52
	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE NÁDOBÍ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s prolisem na vedení košů a vevařeným lisovaným dřezem 600x450 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vespod volný prostor pro prostředky a filtry na vodu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zvýšený zadní lem 200 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1200x700x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	52a
	TLAKOVÁ PŘEDMÝVACÍ SPRCHA
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	samostatné napouštěcí raménko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlaková hadice vsunovací
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zabudovaná v mycím stole
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	53
	MYČKA NÁDOBÍ PRŮCHOZÍ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	na koše 500x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	myčka na mytí sklenic, stolního nádobí, příbory
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	spotřeba vody max. 2,4 l/cyklus
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rekuperace tepla pro předehřev vody
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	snížení emisí par do prostoru 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	samočistící program
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hygienická hlubokotažená nádrž vylisovaná z jednoho kusu materiálu s hygienickým topným tělesem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	autodiagnostika chyb na displeji stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost změny příkonu při změně místních podmínek
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	systém filtrace roztoku – sledování kvality vody senzorem zakalení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	průběžné čistění vody a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtr plovoucích částic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dávkovače s indikací prázdného stavu mycího a oplachového prostředku na displeji myčky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	teoretický výkon min. 70 košů/h při nejkratším programu (min. 3 programy)
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	světlá vstupní výška min. 440 mm, ovládání pomocí displeje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimální objem mycí nádrže 35 litrů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 700x800x2200 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/13 - 17 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	53a
	ZMĚKČOVAČ VODY
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s principem iontové výměny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zařízení je nezávislé na výpadcích proudu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	časový́ okamžik regenerace se spouští automaticky průtokem vody v ovládací hlavě
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	10minutová regenerace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pro tvrdost přitékající vody až 40° GH
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	54
	VÝSTUPNÍ STŮL Z MYČKY NÁDOBÍ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s prolisem na vedení košů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vespod roštová police
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1200x700x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	55
	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ NAD VSTUP A VÝSTUP Z A DO MYČKY NÁDOBÍ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	záchytný kanálek dokola celé digestoře
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výpustný ventil pro zachycení kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 900x1000x400 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

	56
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S ROŠTOVOU POLICÍ
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1300x800x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	57
	CELONEREZOVÝ DŘEZ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s prolisovanou vrchní deskou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vevařený hlubokotažený lisovaný dřez
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vana 1060x600x375 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 1200x800x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	57a
	TLAKOVÁ PŘEDMÝVACÍ SPRCHA 
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napouštěcí raménko ze sprchy
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlaková sprcha
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlaková hadice s vyvažovací pružinou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	úchyt na zeď a háček na sprchu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zabudovaná v mycím stole
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	58
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 400x800x850 mm
	
	
	
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	59
	MYCÍ STROJ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s čelním nakládáním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dvouplášťový
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	s odpadním čerpadlem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	autodiagnostika chyb na displeji stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	samočistící program
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hlubokotažená nádrž vylisovaná z jednoho kusu materiálu s topným tělesem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	spotřeba vody na cyklus max. 8 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání pomocí dotykového displeje se signalizací aktuálního stavu stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku a oplachového prostředku
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	s kontrolou hladiny prostředků v kanystrech a zobrazením nízkého stavu na displeji stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	čelní dveře sklopné do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	inteligentní systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody senzorem zakalení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	průběžné čistění vody a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtr plovoucích částic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dávkovače s indikací prázdného stavu mycího a oplachového prostředku na displeji myčky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 1240x650 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	minimální objem mycí nádrže 120 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	možnost volby z minimálně 3 programů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zásuvná výška minimálně 750 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 1470x950x2000 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/21 – 26 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	59a
	ZMĚKČOVAČ VODY
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s principem iontové výměny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zařízení je nezávislé na výpadcích proudu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	časový́ okamžik regenerace se spouští automaticky
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	průtokem vody v ovládací hlavě
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	10minutová regenerace
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	dvě patrony na iontovou výměnu, které se při změkčování střídají
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nepřetržitá úprava vody bez přestávky na regeneraci
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pro tvrdost přitékající vody až 40 °GH
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	60
	CELONEREZOVÝ REGÁL S 5 POLICEMI
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1400x400x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	61
	CELONEREZOVÝ REGÁL S 5 POLICEMI
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1070x500x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	62
	CELONEREZOVÝ REGÁLOVÝ VOZÍK
	
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se vsuny pro GN 2x 1/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	otočná kolečka
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	aretační brzda
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	63
	CELONEREZOVÝ REGÁL S 5 POLICEMI
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1200x500x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	64
	CELONEREZOVÝ REGÁL S 5 POLICEMI
	 
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 900x400x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	ÚKLIDOVÁ KOMORA

	65
	BATERIOVÝ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ KOLOVÝ
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	otočná kartáčová hlava, která se natáčí ve směru jízdy stroje
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	sací lišta
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nabití baterie cca 3 h
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nastavitelná sklopná řídící tyč
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zametání - mytí – sání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vyjímatelné nádoby na zametené nečistot a mycí nádobu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,5 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	66
	CELONEREZOVÝ REGÁL
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	5 polic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1000x500x1850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	1. PP

	MYTÍ TERMOPORTŮ 103

	79
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL 
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s policí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	2x zásuvka pod pracovní deskou stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1500x760x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	80
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ 
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1250x800x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	81
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S ROŠTOVOU POLICÍ
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1200x700x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	82
	CELONEREZOVÝ DVOUDŘEZ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s lisovaným dřezem 600x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	prolis v horní desce stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	82a
	TLAKOVÁ PŘEDMÝVACÍ SPRCHA
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	se směšovací baterií s kohoutky pro teplou a studenou vodu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	napouštěcí raménko ze sprchy
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlaková sprcha
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	tlaková hadice s vyvažovací pružinou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	úchyt na zeď a háček na sprchu zabudovaná v mycím stole
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	83
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ 
	 
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	rozměry: 1000x700x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	SKLAD ZELENINY 105

	70
	CHLADÍCÍ BOX
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	z polyuretanových panelů ISO60
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	chladírenské dveře 800x1900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hygienické a montážní lišty
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	podlaha s protiskluzovou úpravou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nerezový práh vstupu do boxů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozdělení boxu lamelovou clonou na dvě části 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	chlazení ve venkovním provedení – agregát
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvodná skříň
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtr
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	solenoid
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	průhledítko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 2500x3500x2400 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/1,6 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	70a
	SESTAVA REGÁLU
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	se 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	technické řešení zaručuje nosnost a stabilitu regálu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police je možné mýt v myčkách nádobí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry:

	
	2x 1600x577x 2000 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	1600x577 + 1700x577x2000 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	Hrubá příprava zeleniny 106

	71
	CELONEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s vevařeným lisovaným dřezem 500x500 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	prolis v pracovní desce stolu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1800x700x850 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	71a
	BATERIE STOLNÍ 
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	s pákovým ovládáním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	s otočným ramínkem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	v nerezovém provedení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	72
	CELONEREZOVÁ ŠKRABKA
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	brambor a kořenové zeleniny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	s kapacitou náplně 40 kg
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	200 kg/h
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vrstva korundu nanesená na točivém dně a na stěně komory zajišťuje kvalitní a rychlé oškrábání brambor a zeleniny
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	lapač škrobu a slupek
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 780x880x1000 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 400 V/1,5 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	SKLAD

	72
	REGÁL SKLADOVÝ
	
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	montovaný bez použití spojovacího materiálu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	povrchová úprava pozink
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	5 polic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	s nosností police 130 kg
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2000x600x1770 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	73
	REGÁL SKLADOVÝ
	
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	montovaný bez použití spojovacího materiálu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	povrchová úprava pozink
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	5 polic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police s nosností police 130 kg
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1600x600x1770 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	74
	CHLADÍCÍ BOX
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	z polyuretanových panelů ISO60
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	lakovaný povrch
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	chladírenské dveře 800x1900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hygienické a montážní lišty
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	podlaha s protiskluzovou úpravou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nerezový práh vstupu do boxů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozdělení boxu lamelovou clonou na dvě části 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	chlazení ve venkovním provedení – agregát
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvodná skříň
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtr
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	solenoid
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	průhledítko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměr: 2200x3500x2400 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/1,6 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	74a
	SESTAVA REGÁLU
	
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	se 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	technické řešení zaručuje stabilitu regálu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police je možné mýt v myčkách nádobí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1600x577x2000 +1500x577x2000 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	75
	CHLADÍCÍ BOX
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	1
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	z polyuretanových panelů ISO60
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	lakovaný povrch
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	chladírenské dveře 800x1900 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	hygienické a montážní lišty
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	podlaha s protiskluzovou úpravou
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	nerezový práh vstupu do boxů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozdělení boxu lamelovou clonou na dvě části 
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	chlazení ve venkovním provedení – agregát
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvodná skříň
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	filtr
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	solenoid
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	průhledítko
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2200x3500x2400 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/1,6 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	75a
	SESTAVA REGÁLU
	
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	ze systému skládacích duralových eloxovaných komponentů
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	se 4 policemi z plastových vysokopevnostních výlisků
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	technické řešení zaručuje stabilitu regálu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police je možné mýt v myčkách nádobí
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 1600x577x2000 +1500x577x2000 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN 109

	76
	CELONEREZOVÁ LEDNICE
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	4
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	700 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	velikosti GN 2/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10 se zaoblenými rohy ve spodní části
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výškově stavitelné nohy
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	4 vnitřní roštové police s plastem pokryté oceli výškově nastavitelnými
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolovaná dvířka s automatickým zavíráním do 90 °
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zajištěním při otevření a kontaktem pro vypnutí ventilátoru při otevření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolace stěn 60 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	pracovní teplota min.: 0 °C až +10 °C při okolní teplotě až +40 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kompresor s ekologickým chladivem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výparník s hliníkovým žebrováním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvod v mědi
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávaní a odpařování kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlený kontrolní panel s displejem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání teploty a odtávání + dělící přepážka mezi dvěma prostory
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 710x820x2100 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230V/0,4kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	77
	CELONEREZOVÁ MRAZNICE
	Výrobce: [doplní název výrobce]
Název výrovku: [doplní se obchodní název výroku]
	2
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	velikosti GN 2/1
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	vnitřní i vnější části jsou z nerez oceli AISI 304 18/10 se zaoblenými rohy ve spodní části
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výškově stavitelné nohy
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	3 vnitřní roštové police s plastem pokryté oceli výškově nastavitelnými
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolovaná dvířka s automatickým zavíráním do 90°
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	zajištěním při otevření a kontaktem pro vypnutí ventilátoru při otevření
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	izolace stěn 60 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	[bookmark: _Hlk99539537]pracovní teplota min. -22 °C až -18 °C při okolní teplotě až +40 °C
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ventilované chlazení
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	kompresor s ekologickým chladivem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	výparník s hliníkovým žebrováním
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozvod v mědi
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	automatické odtávaní a odpařování kondenzátu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	osvětlený kontrolní panel s displejem
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	ovládání teploty a odtávání
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	min: 700/590 l
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 710x820x2100 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	příkon: 230 V/0,5 kW
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	78
	REGÁL SKLADOVÝ
	
	9
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]
	
	

	
	montovaný bez použití spojovacího materiálu
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	povrchová úprava pozink
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	5 polic
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	police s nosností police 130 kg
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	
	rozměry: 2000x600x1770 mm
	
	[ANO   NE]
	[doplní se popis nabízeného řešení]

	CENA CELKEM V KČ BEZ DPH ZA X KS                                                                                                                                                                                                     [doplní se cena]



Pozn. 1
K rozměrům: Jedná se o rozměry orientační. Pokud dodavatel nabídne plnění s jinými rozměry, doplní rozměry nabízených dodávek s tím, že musí být dodrženy stavební dispozice a projektové dokumentace stavby - viz příloha zadávacích podmínek.
K příkonům: Jedná se o příkony orientační. Pokud dodavatel nabídne plnění s jinými příkony, doplní příkony nabízených dodávek s tím, že musí být dodržena stavební připravenost - viz projektová dokumentace stavby, příloha zadávacích podmínek.
Parametry rozvodů médií (plyn, elektřina, voda), odpadů apod. jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, příloha zadávacích podmínek.
Pozice jednotlivých výroků jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Pozn. 2
Je-li uvedeno v popisech položek celonerezový nebo nerezový jde o nerezavějicí materiál - ocel o min. kvalitě AISI304 nebo vyšší
Obecné minimální požadavky na nerezový nábytek
Materiál u veškerého nerezového nábytku AISI 304
Nerezový nábytek je vyroben bez použití nýtování v hlavní konstrukci nábytku, pouze za použití svařování, sváry řádně očištěny, z pohledové strany zabroušeny do pohledové kvality
Veškerý materiál musí být schválen pro styk s potravinami
Minimální tloušťky u jednotlivých druhů nábytku:
Dřezy 1,5 mm
Pracovní desky stolů 1,2 mm
Police 1,0 mm
Korpusy skříněk 1,0 mm
Konstrukce stolů s jaklu 35x35 mm o síle 1,5 mm
Vodící lišty 1,5 mm
Základny skříněk 1,0 mm
Policové regály 1,25 mm
Dvířka 1,0 mm
Pracovní desky stolů:
Materiál - nerezová ocel AISI304
Síla použitého plechu 2 mm
Výztuhy s nerezových profilů
Pracovní desky bez požití dřevěných nebo dřevo obsahujících materiálů
Deska celistvá plně zavařena beze spár
Pracovní plochy u stěn bude s bočními a zadními lemy minimálně 40 mm
U mycích stolů se sprchou budou lemy vždy provedeny 200 mm
Desky provedeny s okapničkou nad samotným tělesem podstavce s přesahem
Pracovní desky s dřezy - navíc oproti pracovním deskám stolů:
Dřezy provedeny radiusově beze spár o síle materiálu 1,5 mm
Vevaření dřezu provedeno v bezesparém a neviditelném provedení
Kolem dřezů bude proveden vždy prolis
Zásuvky v nábytku:
Zásuvky jsou vyrobeny pro rozměr GN1/1.
Nosnost zásuvky je 50 kg
Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových teleskopických držácích umožňující plné vysunutí zásuvky
Čela zásuvek jsou vyrobena z jednoho kusu beze spár včetně madla
Zásuvky mají celonerezové ohýbané madlo
Pokud jsou zásuvky umístěny pod sebou v bloku, je blok z pravé, levé a zadní strany uzavřen nerezovým plechem
Dveře nábytku:
Dveře jsou instalovány na nerezových pantech nebo jsou posuvné
Čela dveří jsou vyrobena z jednoho kusu beze spár včetně madla
Dveře mají celonerezové ohýbané madlo
Podnoží pracovních stolů:
Podnoží pracovních stolů je vyrobeno s uzavřených nerezových profilů 35x35 mm o síle 1,5 mm
Materiál nerezová ocel AISI 304
Pro oplechování nerezových stolů bude použit nerezový plech AISI 304 o síle 1,0 mm
Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace v rozsahu 30 mm, pokud není podnoží instalováno na stavební sokl
Pokud je instalován v pracovní desce dřez, ten bude zakryt z čela stolu nerezovým plechem AISI 304 o výšce dle hloubky dřezu, a to v celé délce stolu.
Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí se zadním lemem o výšce 50 mm zakrývající sokl
Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí zakrývající sokl
Nohy regálů jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304, jakl 40x40 mm o síle 1,5 mm
Nosnost police 100 kg
Regály budou opatřeny stavitelnými nožičkami s možností regulace o rozsahu 25 mm
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B. Nábytek

	p.č.
	číslo položky
	název a popis položky[footnoteRef:6] [6:  Podrobnější popis je uveden ve výpise prvků D.1.1-20.] 

	MJ
	množství
	Cena v Kč bez DPH 
za 1 ks
	Cena v Kč bez DPH za x ks

	1
	766R012
	X1 D+M šatní skříňka 2x 1800x300x500 mm
	kus
	9,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	2
	766R013
	X2 D+M šatnová lavice LAV 15 A 1500x420x400 mm
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	3
	766R014
	X3 D+M židle jídelní
	kus
	94,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	4
	766R015
	X4 D+M jídelní stůl - univerzální, pro 6 osob
	kus
	14,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	5
	766R016
	X5 D+M jídelní stůl - univerzální, pro 4 osoby
	kus
	2,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	6
	766R017
	X6 D+M jídelní stůl - univerzální, pro 4 osoby
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	7
	766R018
	X7 D+M kancelářské křeslo
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	8
	766R019
	X8 D+M vestavěná skříň 2750x500x2200 mm
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	9
	766R020
	X9 D+M koupelnová skříňka pod umyvadlo
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	10
	766R021
	X10 D+M kuchyňská linka (spodní, horní díl), 800x500x900 mm
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	11
	766R022
	X11 D+M skříň, 800x350x2200 mm
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	12
	766R023
	X12 D+M skříň, 2000x500x3250 mm
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	13
	766R024
	X13 D+M sušák na prádlo
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	14
	766R025
	X14 D+M dělící stěna a sprchové dveře, výška cca 1850 mm
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	15
	766R026
	X15 D+M dřevěný rošt pro kořenovou zeleninu
	kus
	1,00000
	[doplní se cena]
	[doplní se cena]

	CENA CELKEM V KČ BEZ DPH ZA X KS
	[doplní se cena]



C. Cena celkem

a. cena vybavení kuchyně (A)
cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
b. cena nábytku (B)
cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
c. cena (náklady se zřízením a udržování) pojištění[footnoteRef:7] [7:  Položku náklady na pojištění je dodavatel oprávněn ocenit nulou, a to v případě, že dodavateli tyto náklady nevznikají.] 

cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
d. cena (náklady se zřízením a udržování) finanční záruky za řádné plnění smlouvy[footnoteRef:8] [8:  Položku náklady na záruku po dobu plnění smlouvy je dodavatel oprávněn ocenit nulou, a to v případě, že dodavateli tyto náklady nevznikají.] 

cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
e. cena (náklady se zřízením a udržování) finanční záruky po dobu běhu záruční doby [footnoteRef:9] [9:  Položku náklady na záruku po dobu běhu záruční doby je dodavatel oprávněn ocenit nulou, a to v případě, že dodavateli tyto náklady nevznikají.] 

cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
f. cena za zaškolení obsluhy 
cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
g. cena za zkušební provoz 
cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
h. cena za dodávku zboží na místo instalace, resp. jeho umístění, instalace zboží a zapojení zboží
cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
i. cena celkem (součet cen a+b+c+d+e+f+g+h) 
cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč
DPH [doplní se sazba] %					[doplní se cena] Kč
cena celkem vč. DPH						[doplní se cena] Kč
cena celkem bez DPH						[doplní se cena] Kč

V Kopřivnici dne			V [doplní se místo podpisu] dne [doplní se datum podpisu]


___________________________				   ______________________[footnoteRef:10] [10:  Podpis osoby oprávněné dodavatele zastupovat (generální zástupce, zmocněnec apod.).] 

za kupujícího						             za prodávajícího
Ing. Miroslav Kopečný, starosta 		            [doplní se jméno a příjmení podepisující osoby]





Příloha č. 1 Technické specifikace zboží a ceny – enviromentální požadavky

Environmentální požadavky
1. Do zboží (výrobku) se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):
· R23: (toxický při vdechování),
· R24: (toxický při styku s kůží),
· R25: (toxický při požití),
· R26: (vysoce toxický při vdechování),
· R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
· R28: (vysoce toxický při požití),
· R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),
· R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
· R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
· R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
· R45 (může vyvolat rakovinu),
· R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
· R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
· R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
· R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
· R51 (toxický pro vodní organismy),
· R52 (škodlivý pro vodní organismy),
· R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
· R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
· R61 (může poškodit plod v těle matky),
· R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
· R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
· R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),
jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách[footnoteRef:11], ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)[footnoteRef:12]. [11:  Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. l.]  [12:  Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.] 

2. Zboží nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:
· olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
· arzénu, boru a mědi,
· organického cínu.
3. Ve zboží mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)
· R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
· R45 (může vyvolat rakovinu),
· R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
· R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
· R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
· R51 (toxický pro vodní organismy),
· R52 (škodlivý pro vodní organismy),
· R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
· R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
· R61 (může poškodit plod v těle matky),
· R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
· R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
· R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),
jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.
Použití látek zpomalujících hoření, které	jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.
4. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:
a. více než 20 % (hmotnostních) těkavých organických sloučenin[footnoteRef:13] (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku); [13:  Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa.] 

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:
· hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m3 vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.
· střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m2.h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.
b. změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).
5. Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klihů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.
6. Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:
a. třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)
b. vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vláknité desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)
7. Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).
8. Všechny plastové části ≥ 50 g musí být pro recyklaci označeny podle normy ČSN EN ISO 11469 nebo rovnocenné a nesmějí obsahovat přídavky jiných materiálů, které mohou jejich recyklaci bránit.

Příloha č. 2 Technické specifikace zboží a ceny - doklady prokazující rovnocennost řešení




[pokud dodavatel nabízí rovnocenné řešení, 
doplní do přílohy doklady prokazující rovnocennost řešení, tyto doklady označí číslem pozice, u nábytku číslem položky]
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