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Technicka specifikace - ICT vybaveni ZS Lubina, KopFivnice (pfiloha ¢. 4 Zadavacich podminek)

Technicka specifikace

operacni systém s podporu AD (domény)

min. 15.6" displej s FHD rozlisenim (1920x1080)

vykon CPU* min. 15 000 bod(,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)
operacni pamét’ min. 16 GB RAM DDR4

disk min. 512 GB M.2 SSD

numericka klavesnice, podsvicena klavesnice

WIFI ax, Bluetooth

USB min. 1x USB 3.1, 2x USB-C

komb. konektor sluchatek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN)

brasna a bezdratova mys soucasti dodavky

Case Micro/Mini Tower s min. 180W zdrojem (min. Gcinnost 85+)

operacni systém s podporu AD (domény)

vykon CPU* min. 18 000 bodu dle nezavislého testu cpubenchmark.net

operacéni pamét min. 16GB DDR4

SSD PCle NVMe disk s kapacitou min.512GB

pripojeni min.: HDMI, min 6x USB (z toho min 4xUSB 3.x), predni audio konektory pro sluchatka a mikrofon, RJ45 (LAN)
klavesnice a mys

Uhlopricka min. 23,8

typ displeje IPS, antireflexni,

rozliseni min. 1920x1080

jas min. 250 cd/m2

kontrast min. 1000:1,

min. 1x HDMI

Snimana plocha az A3

min. 12x zoom

Rozliseni az 1920 x 1080

Snimkova frekvence az 30 fps

LED osvétleni

Rozhrani: min. HDMI, USB

format tisku: A4

funkce: tisk, skenovani, kopirovani

technologie tisku: laserova nebo LED

rozliseni tisku: min. 1200 x 1200 DPI

rychlost tisku: min. 25 str/min

oboustranny tisk, automaticky podava¢ dokumentu
Rozhrani: min. USB, Wi-Fi, Ethernet

min. 10 " multi-dotykovy displej s rozlisSenim min. 1920 x 1200
CPU min 8 jader

Glozisté min. 64GB

2x Kamera min. 8 MP (predni) a 5 MP

Konektivita: min. USB-C , Wi-Fi, Bluetooth
Vybava: min. gyroskop, akcelerometr, snimac okolniho osvétleni, digitalni kompas
Baterie: Li-Pol, vydrz az 10 hodin

max. hmotnost 500 gramu

vCetné ochranného pozdra
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7 Tabule - 2 kridla

8 Tabule - 1 kridlo

9 Interaktivni projektor k tabulim

Technicka specifikace

Tridilna magneticka tabule rozmér stredniho dilu 200x120 cm (+/- 5%).
Stredni dil bily pro popis fixy, krfidla pro popis fixy.

Povrch tabule keramika

Tloustka tabule min. 20 mm

sendvic¢ova konstrukce tabulovych desek

ram tabule je z hliniku,

hlinikova odkladaci policka v Sifce stredniho dilu tabule

Hlinikovy zvedaci systém -

Kotveni do stény, tichy chod, snadna manipulace.

Variabilni zavazi umoznujici dovazeni uzivatelem pri zméné projektoru
Vertikalni pohyb tabule v min. rozsahu 50 cm

Pojistka proti vytrzeni ze stény.

véetné drzaku projektoru (kompatibilni s polozkou €. 9)

Vcetné kompletni montaze tabule

atypicka magneticka tabule s jednim kridlem, rozmér stredniho dilu 200x120 cm (+/- 5%).
Stredni dil bily pro popis fixy, jedno kridlo pro popis fixy.

Povrch tabule keramika

Tloustka tabule min. 20 mm

sendvicova konstrukce tabulovych desek

ram tabule je z hliniku,

hlinikova odkladaci policka v Sifce stredniho dilu tabule

Hlinikovy zvedaci systém -

Kotveni do stény, tichy chod, snadna manipulace.

Variabilni zavazi umoznujici dovazeni uzivatelem pri zméné projektoru

Vertikalni pohyb tabule v min. rozsahu 50 cm

Pojistka proti vytrZeni ze stény.

véetné drzaku projektoru a drzaku dotykové jednotky (kompatibilni s polozkou €. 9)
Vcetné kompletni montaze tabule

interaktivni projektor - bude jej mozné instalovat na tabule z polozky C. 7 a 8. je pozadovana montaz na tabuli a propojeni s ucitelskym PC
technologie 3LCD

ultrakratka projekce

srovnatelna intenzita bilého i barevného svétla - projekce syta a jasna i za denniho svétla

rozliseni min. WXGA 1280x800

svitivost min. 3300 ANSI lm,

zivotnost lampy: min. 4000 hodin, v ECO médu min. 5000 hodin

kontrast min: 10000:1,

dotykové ovladani min. 5 prsty

2 interaktivni pera s rychlou odezvou, nezavislé nastaveni per

konektivita: min.2xHDMI, USB, VGA (D-SUB), RJ-45

vcCetné software: licence digitalni knihovny (e-learningu)

pristup do databaze obsahujici min.

vzdélavaci 3D modely pro vyuku cizich jazykd, prirodnich véd a technickych predmétu pro zakladni Skoly. Je poZadovano minimalné 20 modelu pro vyuku kazdého
z uvedenych predmétu

vyukové materialy pro praci v prostredi interaktivnich zarizeni

moznost kombinace se vSemi operacnimi systémy (min. Windows, Android, i0S)

sdileni promitaného obsahu s jinymi Zaky nebo pedagogy

pristup k databazi 3D modelud a 360° fotografii

*) Zadavatel pozaduje, aby Ucastnik v ramci nabidky dolozil za Ucelem moznosti posouzeni splnéni poZadované min. bodové hodnoty CPU, snimek obrazovky porizeny na

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Min. pozadovana hodnota zadavatelem musi byt splnéna ke dni podani nabidky.

Pokud zadavaci podminky obsahuji poZadavky na urcité obchodni nazvy nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a prijmeni nebo jsou pro jeho organizacni slozku priznacné, napr. patenty a vynalezy,
uzitné vzory, normy, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, Gc¢astnik zadavaciho fizeni to pri zpracovani nabidky bude chapat jako vymezeni kvalitativniho standardu. V tomto pripadé je
Gcastnik zadavaciho rizeni opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky obdobné reseni, které spliiuje minimalné poZadované standardy a odpovida uvedenym parametrdm.

Zadavatel stanovuje min. technické parametry. Specifikace je typova a je pripustné veskery specifikovany parametr/pozadavek nahradit jinym ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, ze bude mit
minimalné shodné vlastnosti, technické a kvalitativni parametry, a Ze neovlivni funkénost navrhovanych konstrukci a technologii a zajisti dodrzeni vSech poZadovanych technickych a uzivatelskych standardu.

Veskeré polozky zadavatel pozaduje ocenit véetné dodavky, montaze a dopravy.



