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PLASTOVÉ VÝROBKY

KUSŮROZMĚRPOPISZNAČKAPOL.

okno s plastovým rámem, barva bílá 2400x2700

dolní okenní profil 30 dl.2660

dodávka vč.žaluzií

rozměr otvoru 2400x 2700
1

PŘED VÝROBOU VÝPLNĚ OTVOR PŘEMĚŘIT A ROZMĚR VÝPLNĚ PODLE POTŘEBY UPRAVIT
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Un=1,10 W/m K2

v oknu je vytvořen prostup pro vyústění větrání
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JÍDELNADÍLNA

sv.v. 3350 mm
sv.v. pod průvlaky
2900 mm

PŮDORYS 2.NP
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PROJEKTY STATIKA

Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek 

tel: 595 171 572, 732 914 474 

www.projektystatika.cz 

Č.VÝKR.

Ing. Radek Michalák 

PROJEKTANT: 

OPRAVA KUCHYNĚ ZŠ M.HORÁKOVÉ

OBRÁNCŮ MÍRU 369, KOPŘIVNICE

PŮDORYS 2.NP, NOVÝ STAV

VÝKRES:

AKCE: 

MÍSTO: 

STAVEBNÍK: 

Kopřivnice, kraj Moravskoslezský

Město Kopřivnice, Štefániková 1163, 74221 Kopřivnice

Ing. Radek Michalák 

+3,300

R2 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE- zrušeny

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  - PD- skutečné provedení
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STÁVAJÍCÍ ZDIVO

PŘÍČKA YTONG P2-500

R1

BOURANÉ KONSTRUKCE
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V1 CELKEM 6x STÁVAJÍCÍCH JEDNOTEK FENCOIL ZRUŠIT -OTVOR DOZDÍT

NOVÁ PODLAHA V MÍSTNOSTECH 203 AŽ 216 (KROMĚ 201,202,211), OBKLADY V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ JSOU NOVÉ 

V1 V1 V1

V1 V1 V1 STÁVAJÍCÍ PODLAHY A OBKLADY V ŘEŠENÉM ROZSAHU ODBOURAT

D1
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D1 DVEŘE 600/1970 LEVÉ, PLNÉ, ZÁMEK FAB

D2 DVEŘE 600/1970 PRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK FAB

D3 SKLÁDACÍ PLASTOVÁ ZÁSTĚNA 600/1970 PRŮSVITNÁ, VODĚ ODOLNÁ- DO SPRCHY
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DESKA 160x100/5

2x KOTVA M8-160
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Uč.120 - 8,8m, celkem 117,1kg 
Jackl  - 1,1m, celkem 9,0kg 

128,0kg

POLOHU PODLAHOVÝCH VPUSTÍ A ŽLABŮ UPRAVIT PODLE NOVÉ POLOHY SPOTŘEBIČŮ
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