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Redeni a detailnasti provedeni etapizace stavby
dle konkretnich zvyklosti generalnino zhotovitele. |

M1:20

Vlypis stavebnich objektd: m

S0 01 Rekonstrukee fayer
5002 Schodisté

Poznamky

Pra Ucely organizace vzorkovani dodavatel pred zahajenim dodévky zpracuje a odsouhlasi s autory ¢asovy harmonogram predkladani dodavatelské dokumentace. Vzarky, certifikaty, technické listy a prototypy
budou pred zahajenim vyroby predkladany autorim névrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle asového harmonogramu tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutné pro zapracovani korektur
nekolidovala s planem vyraby.

Odstiny veskerych barevnjch povrchovych Uprav odsouhlasi projektant v ramci ad podle realnych vzork( v pribéhu stavby
Rozmisténi svitidel odsouhlas projektant

Pred zahdjenim dodavky do vyroby je nutno ovéfit na misté rozméry skutecného provedeni stavby pro kazdy prvek

Nedilnou sougasti dodavky stavby jsou pomocné, kotevni a spojovaci prvky, stavéni kovani, pfipomocné, kompletacni a zacistovaci prace, dokompletovani prvkd TZB vcetné potfebnych pripojovacich veden,
dokonceni detailli navaznosti uzlovych Casti stavby.

Dodévka bude provedena podle pfisludnych prévnich predpisi a technickych norem i doporugujicich.

Pro dodavku budou zasadné pouZity vyrobky a suroviny a polotovary nejvyssi jakosti s poZarni odolnosti dle poZadavkd projektu Pozare bezpetnostniho feseni stavebni Casti, stavebniho povoleni. Zejména se
jedna o feSeni materiality v pozadované tfidé reakce na ohen, index Sifeni plamene a koordinaci s kompletagnimi prvky elektroinstalac.

Bude pouzivan vyhradné spojovact materidl s antikorozni povrchovou Upravou

Veskeré zabudované dfevéné prvky budou z vyroby osetieny natérem proti dfevokaznym Sktdcdm.
Veskeré rozméry konstrukci a vyrobkl je nutno ped zadanim do vyroby ovéfit dle skutecnosti na stavbé

Véechny instalované hasici pristroje budou instalovany typizovanym zplsobem na stény do v$ky uréené normou, oznaceny pfislusnymi popisy a cedulemi - kotveni, znaceni je soucasti dodavky hasicich pristrojd
VeSkeré stavebni materialy, komponenty, prostupy, prvky a kanstrukce budou spliiovat pozadavky dle samostatné soucasti projektu D.1.3 Poz&mé bezpecnostni feSent stavby

Soutasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni drazek, prostupl pro potfeby zhotoveni rozvodd TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby TZB
Veskeré prostupy a drazky budou provadény dle pozadavki prislusnych profesi této dokumentace

Viditelné prostupy potrubi (zti, it) sténami a podlahou budou lemavany rozetami

VeSkeré elektroinstalacni krabice na sténach zapustit pod omitku

Veskers stavebni prace je treba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpecnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpegnostni a hygienicke predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci
Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skadlivé Ucinky na akoli, zejména hluk, vibrace a praeni. Vybourané hmoty a vyrobky budou

skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehadnoceni nebo odcizeni. VeSkeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourane konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneSkodnavany jen v
zafizenich k tomu uréenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéng podle druhl a budou zabezpeceny pred nezadoucim Gnikem.

Pri zjisténi jakychkoliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat ad, pfipadné projektanta

Nacenéni stavby obsahuje veskereé naklady potrebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodavku, montéz, zhatoveni provadeéci, vyrabni a dilenskeé dokumentace, dopravu, odvaz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, zavérecny Uklid, zafizeni stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadfazen rozpactu!

Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Pa dokoncent stavby a spinénf podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem
0 vydani kolaudacniho souhlasu na predepsanem formulari.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelské - vjrobni dokumentace vcetné
dopracovani feseni detaild. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektove dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym ¢asovym predstinem tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro
zapracovani karektur nekolidovala s planem vyroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dilenske dokumentace budou Uctovéany dodavateli dilenské dokumentace.

Veskeré zmény v projektu musi byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby. 0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK
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