Skladby konstrukci | Navrhované konstrukce

S2.a - Skladba stropni konstrukce s podhledem z dievovlaknitych panelt Dle ndvrhu konkretni mistnosti S10.a - Akusticka pfedsténa - povrchova tprava plst Dle konkrétni mistnosti
Finalni natér svetly - RUBOL RS - mm PIsténa nestlacitelna deska, odstin svétle modra - nejbliz k PANTONE 290 C 24 mm
Stfesnf lepenka 4mm - Frézovani do desek o Sifce 5 mm a odstupem 15 mm
Z.X Horky nater asfaltem -mm - Reakce na ohen: Bs1, d0. Vazeny ¢initel zvukove pohltivosti aw = 0,50. % %
Bitumoperlit $0-130 mm - Material: Palyesterava plst (PET), ekologicky material vyrobeny z recyklovanych PET lahvi / T
Chladny natér - bitulit -mm - Lepeno stavebnim lepidiem pro fixaci desek na dfevéné laté + dodatecneé upevnéni Poznamky
Zelezobetonové deska 100 mm pomoci Gernych $roub o délce 30 mm, pripevnénych pres plst do lati (cca 15 Sroubi/panel)
\ ‘ ‘ Stropni podhled Jednosmeérneé svislé dievéné konstrukeni smrkové laté 50x40 mm 50 mm Pra ucely organizace vzorkovani dodavatel pred zahajenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autary ¢asovy harmonagram predkladani dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikaty, technicke listy a prototypy
‘ - \Vzduchovad mezera -mm - Osova vzdalenost max 400 mm budou pred zahajenim vyroby predkladany autorim névrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle Gasového harmonogramu tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutné pro zapracovani korektur
(j | - Ocelové zavésné lanko pro uchyceni paneld -mm - Trida reakce na ohef: Al, Hustota: Pfiblizng 15 kg/m® nekolidovala s pldnem vjroby.
+4,300 S2.a - S2.a S2.b ‘ ! - Deska z dfevni viny a cementu (Sifka vidkna 15 mm) 300 mm - Materialf Tepelné a zvukové izolacni material vyrabeny z mineralni skelné viny tl. 30 mm Odstiny veskerjch barevnjch povrchovjch Gprav odsouhlasi projektant v ramei ad pole reainjch vzork v pribehy stavby
NOVA BAREVNI OMITKA BILE BARVY S DETAIL UCHYCENI DREVOVLAKNITYCH — Predpokladan poloha | | Celkovy rozmér panell 2400:1200x50 mm, desky bie (RAL S010) a Sedé barvy (RAL ) - Mechanicky kotveno do nosné konstrukce Rozmisténi svtidel odsounlast projektant
+3950 I ~VIZ. SKLADBA SB.3 S PANELU - VIZ. ARCH. DETAIL 7.01 dilatace - nutno overit  \, 2NP=+5,900 | 2.NP=+3,900 Pozarni odolnost tiidy A2 Stavajici svisla konstrukce
. ) RN : : : | - ‘ ’j Pred zahdjenim dodavky do vyroby je nutno ovefit na misté rozmeéry skutecneho provedeni stavby pro kazdy prvek
3450 J—\ — | =2 ‘ — ‘ S2.b - Skladba stropni konstrukce s podhledem z dfevovlaknitych paneli Dle navrhu konkrétni mistnosti ST1.c - Skladba stavajici svislé konstrukce s keramickym obkladem Dle navrhu konkrétni casti Nedilnou soutasti dodavky stavby jsou pomocne, kotevni a spojovaci prvky, stavéni kovani, pripomocne, kompletacni a zacistovaci prace, dokompletovani prvkd TZB véetng potfebnych pripojovacich vedeni,
! ‘ +3,850 +3,850 [ =S =] // N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ﬁ < ‘ ‘ ‘ dokonceni detaild navaznosti uzlowjch casti stavby.
QL L = |l : : . - hl | R - : E— : - | | Stropni dutinova konstrukce 400 mm Keramicky obklad o rozmére 300x300 mm s matnym povrchem, vhodny da interiéru 10 mm EOdZV? kadE p(goved,enadp?dle Dj‘ts‘USWEhK Dfavmﬁh_predp\sluta technickjch _ﬂokrer?'\do;{qru;wémlchA e
+3,450i =] ; , w2 L ( ) 43000 ‘ ! ‘ S Stropni podhled Silikonov trmel pro stavebni aplikace, -komponentn, wsoce elasticky a flexibiln Pro dodavku budou zasadné pouZity virobky a suroviny a polotovary nejvySsijakosti s pozarni odolnosti dle pozadavk projektu Pozamé bezpetnostniho fesent stavebni ¢asti, stavebniho povolent. Zejména se
LR % / \ | ‘ | ~ ‘ ‘ ‘ ) Vzduchova B , oo ! o ) jedna o feSeni materidlity v pozadovane tfidé reakce na ohen, index Sifeni plamene a koordinaci s kompletacnimi prvky elektrainstalaci.
| Sl - : N PG < | | | N o zduchova mezera mm + Cementova flexibilnf sparovaci hmota pro keramické obklady se Sifkou spary 2-5 mm Bude pouzivan vihradné spojovaci material s antikarazni povrchovou Gpravou
N S e Gafa e RN L et T S . L — M - Ocelové zavésné lanka pro uchyceni paneld -mm soni srif a plisni s ni i Y 5
+230 \ : e P NS g .' w5 JRVESENE ARUSTIRE PANELTS DREVI VLAY } } /— UBLOZENTSLOUPU SDK } } e } } ‘ R - Deska z dfevniviny CUmemU {é\/fkapv‘éma 15 mm) 500 mm Esgﬁgs?ir?r‘oct‘ﬂ rsjtsé[ﬁiaogkmlgéel;"\ébggtrev;‘RaAEMgS[;‘[’]S e Veskeré zabudované drevéné prvky budou z vyroby odetfeny natérem proti drevokaznym Skidetm
— - - - - - - — — — — — 7/ \ : NUVE'PRDSKLENEQPRWKT' e T - VIZ. KOORDINACNI VYKRES PODHLEDU 2.03 } }’ S BETONOYVOU STERKQU | 1 \ \ \ Hrana nosného ‘ Celkovy rozmér panell 2400x1200x50 mm, desky bilé (RAL 9010) a Sedé barvy (RAL ) Cementove lepidlo tfidy C2TE vodéodalné a mrazovzdorné -mm VeSkeré rozméry konstrukel a vjrobki je nutno pred zadénim do vjroby ovéfit dle skutecnosti na stavbé
} SR AUTGMAT)@KY _PDSUVNY_W D_\/E_RM\ TR Infermacnitabule | | “VIZ. VYKRES 4.03 } } = } ‘,/ sloupu || ‘ Pazarni odolnost tridy A2 Dvouslozkova vysace elasticka hydroizolace pod obklady a dlazbu, 2mm ) ' S ‘ S ) o o A S o
R l SRR S R A D T [ Ll ity \ \ ‘ | S i ‘ - — / - Nanageny v tekutém stavu, pod lepené keramické obklady a odolny pfi kontaktu ngchn/y \ﬂstalovgne ha'sp pristroje budou instalovany typizovanym zplsobem na steny dEJ vysky urcene normou, oznaceny pmg\usnyml popisy avcedulertﬂ - kot'vvenvw, znaten je soucastl dodavky hasicich pristroju
I SU 02 SCh0d|Ste I L f K = } } ‘ ‘ PWUSKLENi adcErcr S ‘ Hrana nosného S4 - Stavajcl podliahova konstrukce 1. NP 350450 mm s chlorovou vodou, tfida CM 02P - ve dvou vrstvach Veskere stavebni materidly, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splfovat poZadavky dle samostatné soucasti projektu 0.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni stavby
v ere , | LR 5 D | ‘ ‘ | T Mo sloupu @) =] . . PR ° , , .
b|IZE SpEClﬂ kovano - \ b : 5 | : ‘ | ) \ \ ) \ \ ﬁ = ‘ P % § o ) o . ) L ;l ’ Vpdotesna e\ast\cka pz/a\sk/a prOMtESﬂem kolem obvod a spar ve vikjch prostorach Soutasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni drazek, prostupli pro potfeby zhotoveni rozvodt TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby TZB
| v dokumentaci SO 02 N | \ s | | : ; ‘Revior s40Kta } ‘ b Hrana nosného \ 7o Hrana noesného \ \ S ‘ Zpevnumvosk na podlahy s vysokym zatizenim, naneseno po jemném vybrouseni podkladu -mm oubkova penetrace ng mmerém‘pod/ ady - N ) -mm Veskers prostupy a drazky budou provadény dle pazadavis pFslugnjch profesi éto dokumentace
& | o , | I T‘ ‘)/; slobpu ! \/ sloupu ! ! = Mramorové desky 30mm : I-komponentni vodou feditelna akrylatova disperze vhodna jako penetrace podklady Viditelng prostupy potrubi (24, Gt) sténami & podlahou budou lemovany rozetami
} - . _ r | i f | | ° o / PU}LT RECEPCF‘E - Celoplo$né vybrougeno cca 3 mm dle miry poskozeni a opotrebeni podlahy pred nanadenim cementovych, sadrovych a dalsich mineralnich materialu Veskeré elektroinstalacni krabice na sténach zapustit pod omitku
I STh I | P Y - t \ \ | | - VIZ. VYKRES p01 , ) Cementova malta 20 mm Vépennacementova rucni jadrova omitka pro vnitrni pouziti, pevnost v tlaku 15-5,0 N/m2 10mm )
‘ 21 ‘ ' f i ! ! | | : Sond . | | ‘ VYTAHOVA Stavajici konstrukce podlahy - Zelezobetonova deska 300-400 mm Prednastrik strojove i rucné zpracovany cementovy pevnost v tlaku 3,5-7.5 N/m?2 Imm Viegkeré stavebni prace je tfeba provadst v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy, bezpegnostnimi piedpisy a ustanovenimi CSN.
I I \ N NOVE K OPEASTENT - — . ST I T 77 Sh } } \ \ | JEMNE BROUSENT A NALESTEN \ \ ‘ SACHTA - Stavajici svisla konstrukce V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozame bezpecnostni a hygienické predpisy. tykajici se ochrany zdravi pfi praci
Repase povr nu 1! s '.j : e ST L \ \ = STAVAJ\/C\/ PODLAHY Z MRAMORU | \ _ _ , Y Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budau voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skodlivé G¢inky na okoli, zejména hluk, vibrace a praseni. Vybourané hmoty a vyrobky budou
0,000 lité terazzo ‘ ] WINP{O'D'DU NP IS ) } } ‘ | ‘ | INP=+0000 o PokraCovani bocni ‘ - 0.000 1NP=+0,000 §7- Podlahova konstrukce 1. NP - Eistici zona 351-45T mm S15 - Terazzo podlaha - re0asovano skladovany tak, aby nedoglo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneskodiovany jen v
1 1 « N TR pn 7, %\t \ \ 1 1 1 1 N : LO chodby 120 =2 = N : N ; S bt s e ki 5 P p zafizenich k tomu urenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhi a budou zabezpeceny ped nezadoucim Gnikem.
i abudovana rohaz s lemujicim hlinikavym ramem mm
p - — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 S ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ﬁ = ‘ ‘ ‘ - S kobercovou viozkou Jednokomponentni akrylatovy natér na vodni bazi urceny k ochrang cementovjch podiah a terazza Pfi zjisténi jakychkoliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodlen kontaktovat ad, pfipadné projektanta
£71- NOVA CISTICI ROHO7 S HLINIKOVYM S| . — ‘ \ Samonivelaéni stérka 5 mm Terazzova mazanina - celoplosné vybrouseno dle miry poskozeni a opotfebent padlahy 60 mm
RAMEN \f; | ‘ o -0,450 Cementova vyrovnavaci mazanina 30 mm + Praskliny a diry vypInény epoxidovou pfipadné polymercementavou opravnou hmotou Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potiebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodavku, montdz, zhotoveni provadéci, virobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
0 CEMENTOVA VYROVNAVACT MAZANINA _";’\ o — S | 3 100 Stavajici konstrukce podlahy - Zelezobetonova deska 300-400 mm e fbvytp\avem kamen_iva repasovano tenkou vrstvou teracové opravné hmoty (10% plochy) o mgstﬂjBU:SSEBUZEZ?V;Z%Z{UU‘W zafizen stavby, oploceni a ostrahu staveniste, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
- . — 0S -l odkladni betonava mazanina mm :
__Er— nememy ¥ ] | - : 7
- — %L ‘ ﬂ\ 1,050 58.5 - Skladba noveé omitky stévajict svislé kce s drazkovanym povrchem Dle tlousthky konkretni svisle kce Hosnia konsirurce i Stavbu Ize uZivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokoneni stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozadé stavbnik v souladu se zakonem
. — = o ‘ S16 - Vs schodicis 0 vydani kalaudacniho souhlasu na predepsaném formulari.
— = o o néjsi schodisté
~ o= =) \Pnteﬂerovvy/ ba,r?vm ﬂaimﬁ, b\\q E}%}rya RAL 3010 i Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelske - vyrabni dokumentace véetné
< ‘ < enetramv\ nat,er na axry gtove a o ) » ) » - Prefabrikované betonové stupné 350x150 mm, délka stupiidl viz vykresova ¢ast 350x150 mm dopracovani feseni detaild. Vyrobni dokumentaci je dodavatel pavinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektove dokumentace.
= ‘ E JEU“US‘OVZ:iYSé‘SU/CQZEEW:a /Df% VUCChm thf;FeUViE‘é‘ZTU/kOVhE}aVﬁE/S ”2}?2[}%05 U”;WKUBSMZ%E‘W‘BC 10mm Maltové lo7e pro Kladeni - Minimalng C25/30 nebo M20 (cementova malta) 30 mm Dodavatel je pavinen predioZit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstinem tak, aby doba nutnd pro prostudovani a doba nutné pro
o ‘ i Suchs om\/trk[;vé Zgwgszprovjémdym?vév[)m\’tvk/yv o ¥y NaCItem 1 Sablonou se zubem " B mm /elezabetonova monoliticka deska, tfida betonu a stupen vyztuzeni viz stavebné-konsrukcni feSenf 200 mm zapracovani korektur nekolidovala s planem vjroby.
B Zrnitost 1.2 mm. Pevnost v tlaku 1,5-5 MPa. Piidrznost 0,3 MPa Stérkop(skovy’ nasyp f 4/32 Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou Uctovany dodavateli dilenske dokumentace.
‘ Adhezni miistek pro jadrove omitky -mm Pévodni zemina Vedkeré zmény v projektu musi byt komunikovany se zpracavatelem provadeci dokumentace stavhy.
1.PP=-3,300 oo
' - Pridrznost = 0,5 MPa
tavajici svisla konstrukce L .0
egenda materialu
2L 2 | Bl y
N2
=l ‘ = S9.a - SDK pric L 0,000 = 329,500 m.n.m. [ Bpv, S-JTSK
3 = : pricka 100 mm |:] Stavajici konstrukce
= | S Silikatovy interierovy nastfik, bilé barvy RAL 9010 - mm ) VIPRACOVAL Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | Ing. arch. Marko Kubovi¢ INVESTOR Mésto Koprivnice
\ Penetracni zakladovy natér pod barevny nastrik -mm I:I Navrhované konstrukce .
‘ Vysakopevnostni sadrokartonova deska, spoje se vypinéni tmelem a zabrous 125 mm Z0DPOVEDNY PROJEKTANT Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel Stefanikova 1163/12, 74221 Koprivnice
= 2 Ocelovy pozinkovany profil R-CW, pro ukotveni SDK desek, tloustka 0,6 mm 75 mm m Jelezobeton
2 ND - Konstrukce vypInéna deskami z mineralni izolace vhodnymi do pficek 50-70 mm
= =3 Vysokopevnostni impregnavana protipozarni sadrokartonova deska 125 mm 77 VWpliiova konstrukce z porobetonovych tvarmic 250x249x599 mm, hladka
. ) - . . o , 8 o . ' ) i Katastraln izemi: Koprivnice [663393] A . . L
Pmemﬁi?ggi;ﬁj555‘g:tﬂgS?OB(!EQ;fpi??fnoéusi‘%&as‘edﬂe provedeno celoplosne tmeleni . 2222 Zdéno na tenkovrstvou zdici maltu, tl. loze -3 mm, pevnost v tlaku 6,5 Mpa. ZAKAZKA ot onstrukce foyer méstského Uradu v Kopfivnici Parcelni Eislo: 917 CAST Architektonicko-stavebni feseni
Silikatovy interiérovy nastfik, bilé barvy RAL 9010 - mm 5 oplastént stavaiici - i 4 protipozami TUPEN MERITKO VYKRES : .
y y y Nove oplasténi stavajici SDK konstrukce - vysokopevnostni impregnovana protipozarni SDK deska STU 0PS 150 DATUM 03/ 90%5 Rez B-B - Navrhované kce
// // / 777 C. VYKRESU son
/ 4
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