
Nastavitelné nerezové lanko
Ø3mm pro zavěšení desek,
počet závisí od délky desky
(max. délka lanka je 50 cm)

2x akustická deska z dřevní vlny a cementu,
bílé a šedé barvy, struktura vlákna 1,5mm,

požární odolnost B-s1,
montováno ve závěsné poloze

základní rozměr desky 25x300x2400mm
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Háček pro zavěšení nerezového lanka,
ukotveno do stropní konstrukce

 na chemickou kotvu

Nerezové lanko ukotveno mezi
slepené akustické desky vrutem

Stropní konstrukce
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Rozestup desek 20 mm

Různé délky panelů - viz. Koordinační výkres podhledu 2.03
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Architektonický detail 11:10, 1:25

Detail 1  Uchycení závěsného podhledu  (S2.a)
1:10

Přední pohled - návrh uchycení  1:25

Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně
dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná
pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Poznámky
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