8.02.a Vypis svétel
Rekonstrukce foyer mestského uradu v Koprivnici MAJAG s.r.0.
Oznaceni Schéma Rozméry Popis vyrobku Poznamka
Rozmery: Zavésné liniové LED svitidlo | materidk:
34x30x5000 mm hiinik + LED
llustracnf foto:
. . rozmer:
Tg%ta”%?éepce 36x30:3000 mm
6 ks popis:
3|1 141 Foyer 4000K - denni bila barva
2 % bez stmivani, trafo umisténo
Celkovy pocet externe
| 5000 b Lok
Rozmery: Z4vésné liniové LED svitidlo | materidl:
34x30x2000 mm hiinik + LED
llustracni foto:
. . rozmer:
TA']S?OO;; - 34x30x3000 mm
164 Bufet 6 ks popis:
W 4000K - dennf bila barva
Celkovy pocet s | £620IM, 1P20, 24V
S ks bez stmivani, trafo umisténo
externé
| 3000 I
Rozmeéry: Z4vésné liniové LED svitidlo | materidl:
$hx30x1750 mm hlinik + LED
llustracnf foto:
. . rozmer:
T;Bta”%?[;epce 36x30:3000 mm
Tks popis:
SL3 4000K - denni bild barva
=) ‘ Tks bez stmivani, trafo umisténo
EF externé
I 3000 |
Rozméry: Z8vésné tubus profilové | materiak:
?30x3000 mm svitidlo bily matny difuzor
. llustracnf foto: rozmer:
Mistnost:
#30x3000
164 Bufet Tks e
o popis:
SL4 Celkovy pocet 4000K - denni bila barva
Tks 4 LED pasek 9,6W/m, 24V
= % bez stmivani
| 3000 I

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaild zpracuje dodavatel a predloZi ke schvaleni autorskym dozorem jeste pred

zadanim da vyroby. Pred vyrobou je nutné proverit skutecné rozmeéry kanstrukci na stavbe.

Veskere povrchové Upravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé redlnych vzorki predlozenych dodavatelem. Dodavka vietné kotevnich prostredkd, kovani a jine.




8.02.b

Vypis svetel

Rekaonstrukce foyer méstského uradu v Kopfivnici MAJAG s.r.o.
Oznaceni Schéma Rozméry Popis vyrobku Poznamka
Rozméry: LED pések - recepcni pult | material:
7000 mm hlinik + LED
‘ . rozmer:
TA%T; [E%Ztc.e ce 1000 mm
S5 | = e ,
popis:
J 7000 4000K - denni bila barva
Celkovy pocet 18W/m, 24V
1ks bez stmivani
90 Rozméry: LED panel materidl:
7150 mm LED panel
I N llustracni foto:
Mistnost: OZmEr:
164 Bufet 4 ks OO
g popis:
SBI & Celkovy pocet 4000K - denn bila barva
g ks 35640m, 36,
I A CRI'90+, bez stmivani
150
Rozméry: 600x600 | Zavésne liniove LED svitidlo | material:
mm LED panel
llustracni foto:
. rozmer:
600 Mistnost:
1383 Chodba 000
Tks popis:
140 Denni mistnost P 4000K - denni bila barva
S 6 ks 3564m, 36W,
562 144 Sklad vétsich CRI'90+, bez stmivani
balikd 2 ks
T44a Vratnice
ks
Th4a Sklad bufetu
Jks
Celkovy pocet 16 ks
Rozméry: Podsvicent loga material: Ocel - Plech tl. bmm
2465 x 265 mm rozmer: 2465x265 mm
kotveni: bodové, kazdeé
Mistnost: pismeno zvIast, kotvici bod
140a Recepce skryty
2165 Tks osvétlent: kazdé pismeno
‘ 1 2148t (zvIast privodni kabel),
= Celkovy pocet LED pések v distantnim boxu
SO k @B
CRPRIVNICE] £

Tks

ktery bude svétlo difuzné

rozbijet

Logo: Koprivnice - dle nového
grafickeh manualu mésta -
kompletnf logotyp je k
dispozici v kiivkach

Tento vypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detailli zpracuje dodavatel a predloZi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred
zadanim do vyroby. Pfed vyrobou je nutne provérit skutecné rozmery konstrukci na stavbe.
Vegkeré povrchové Gpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé realnych vzorki predlozenych dodavatelem. Dodéavka vietng kotevnich prostiedkd, kovani a jine.




8.02.c Vypis svetel

Rekonstrukce foyer méstského Uradu v Koprivnici MAJAG s.r.o.
Oznaceni Schéma Rozmeéry Popis vyrobku Poznamka
Nasténé doplnkove svetlo | material:
4600 bily matny difuzor
T T Rozméry: 4600 x 1150 mm
rozmer:
Mistnost: 4 x 650x50 mm
% o= S % ol % S % 140a Recepce Tks 1x 750x50 mm
ST e B = 3| |=]]8 = 3 B50X50 mm
SIY) — = — = Celkovy pocet Tks 3x950x50 mm
2 x1050x50 mm
x 1150x50 mm
U A A A A A A A ovis
50 50 50 50 50 H0 b0 HO HO HO HO 5O 5O UOAUQUK’UE””'D“SWV@
275 205 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 LED pasek 9,6W/m, 24V
bez stmivani
Rozméry: Stropni svitidlo material: hlinik
3500x55x145 mm
llustracni foto: rozmér:  3500x55x145 mm
Mistnost: Barva: Ferma
141 Foyer 3 ks arva: Lema

Napéti (V) 230V

Patice: GU10

2 =" .| Celkovy pocet
. 75 5% 757 7 |

A 7

Stupen kryti - P: 1P20
Stmivatelné: ano

Prikon (W): GU10 8 x 28W

Tento vypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detail zpracuje dodavatel a predloZi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred
zadanim do vyroby. Pred vjrobou je nutné proverit skutecné rozméry konstrukci na stavbe.
Veskeré povrchové tpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zaklade reélnych vzork( predloZenych dodavatelem. Dodavka véetné kotevnich prostredid, kovania jiné.
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