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1. Identifikaéni udaje

Nazev akce: Rekonstrukce foyer méstského ufadu v Kopfivnici
Misto: parc. €. 1921/1

k.0.: Kopfivnice [669393]

obec Kopfivnice [599565]
Investor: Mésto Kopfivnice

Stefanikova 1163/12; 742 21, Kopfivnice

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby

Cast: D.1.4 — Technika prostfedi staveb

Profese: D.1.4.1 — Zdravotechnika

Projektant profese: Ing. arch. Marko Kubovi¢
MAJAG s.r.o.
Malinovského namésti 603/4, 602 00, Brno
IC: 09614702

Zodpovédny projektant: Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel, CKAIT 0015166
Datum zpracovani: 01/2025

2. Uvod

Pfedlozena dokumentace feSi zdravotné technické instalace (odkanalizovani,
zasobovani studenou vodou, rozvody teplé vody a cirkulace) ve stavajicim objektu
magistratu mésta Kopfivnice na parcele €. 1921/1, v k.u.: Kopfivnice [669393].

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultaci s projektantem a na zakladé
predlozenych technickych podkladd.

2.1 Popis objektu

Jedna se o objekt s celorocnim provozem.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Dokumentace pro stavebni povoleni
- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy

4. Pouzité normy a predpisy

e CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

e CSN EN 806-1 az 5 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé



e CSN EN 1717 Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
v§eobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znec€isténi zpétnym prutokem

e CSN 75 5455 Vypoget vnitfnich vodovodu
o CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedovaci zafizeni

e CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — PFiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

o CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

o CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

e CSN EN 12056-1 az 5 Vnitfni kanalizace

o CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouseni
o CSN EN ISO 6708 Definice a vybér jmenovitych DN

o Zakon €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonu

5. Vnitrni kanalizace

5.1 Kanalizace splaskova

Likvidace splaskovych vod

Stavajici objekt je napojen na stavajici arealovy rozvod vedeny do stavajici pfipojky,
ktera je napojena na obecni splaskovou kanalizaci. Likvidace teda zlstava beze zmén.

Popis odvodnéni

Veskeré splaskové vody z feSené Casti objektu od vnitfnich zafizovacich predmétd
budou svedeny hlavnim gravitatnim splaskovym svodem do stavajiciho trubniho vedeni
v 1.PP. Pfesné napojovaci mista budou zvoleny na zakladé obhlidky skute¢ného stavu.

5.2 Bilance splaskovych vod

Odvodnovana zarizeni a zarizovaci predméty:

I 01 1Y/ T 14V [ Y 4 ks

Max. prutok splaskovych vod:

Qww = DUppay .K = 3,36 U/s

Mnozstvi splaskovych vod:

Splaskové vody budou navySeny o nové mnozstvi: Stavajici bilance splaskovych
vod neni znama. Neni predpoklad zatizeni stavajiciho systému natolik aby byla
celkova bilance zménéna.

5.3 Kanalizace dest'ova

Likvidace destovych vod

Neni soucasti této projektové dokumentace.



5.4 Materialové provedeni

Veskera venkovni i vnitfni svodna potrubi umisténa v zemi a pod zakladovou deskou
budou provedena z hrdlového PVC potrubi systému KG SN8. Nadzemni pfipojovaci,
odpadni a odvétravaci potrubi uvnitf objektu budou provedena z hrdlového
polypropylenového potrubi systému HT.

5.5 Ulozeni potrubi
Ulozeni potrubi je FeSeno pouze jako napojeni na stavajici potrubi v 1.PP.
5.6 Zarizovaci predmeéty

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora. Podrobné&;jsi
specifikace zafizovacich pfedmétd je upfesnéno ve vykazu vymér.

6. Vnitrni vodovod

6.1 Zdroj vody

Objekt bude zasobovan pitnou vodou napojenim na stavajici rozvod vodovodu
vedenym ve stavajicim objektu.

6.2 Pitny vodovod

Hlavni lezaty rozvod pitné vody je navrzen pod stropem 1.PP, ze kterého budou
napojeny jednotlivé stoupacky nebo zafizovaci pfedméty, popf. jejich skupiny osazené v
jednotlivych prostorach objektu. Stoupacky budou vedeny v drazkach ve zdivu a v
instalacnich jadrech.

6.3 Uzitkovy vodovod

Neni soucasti této projektové dokumentace.

6.4 Bilance potieby vody

Potfeba vody bude navySeny o nové mnozstvi: Stavajici bilance potieby vod neni
znama.

Stanoveni vypoétového priitoku v potrubi pitného vodovodu dle CSN 75 5455

e 01 1Y/ 0T 14 VA [ Y 4 ks

QD = 3(QA . Vn) = 2,166 I/s
Odber vody nezvysen
6.5 Priprava teplé vody

Pro potieby objektu je pouze uvazovano s lokalnim ohfivaem u dfezu v mistnosti
140.



6.6 Materialové provedeni

Veskeré vnitfni rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulacni vody jsou navrzeny z
polyetylénovych trubek. Potrubi bude spojovano mechanickym zalisovanim pomoci
systémovych tvarovek. Potrubi teplé vody bude izolovano dle priméru potrubi takto:

= A0 D 32 s tl. Izolace min. 30mm
= O B B3 i tl. Izolace min. 60mm

Potrubi SV vedené v podlaze a v instalanich pfedsténach spolecné s potrubim teplé
vody bude izolovano v min tl. 13 mm.

Uzaviraci armatury do potrubi budou provedeny z mosazi event. Cerveného bronzu.
6.7 Uchyceni potrubi

Potrubi bude pfichyceno dle montaznich predpist platnych pro dany material potrubi.
K uchyceni potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

6.8 Méreni spotreby vody
Mé&feni spotfeby pitné vody je ponechano stavajici.
6.9 Podminky uvedeni do provozu

Zkouska vnitirniho vodovodu

Zkouska vnitfniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi

b) tlakova zkouska potrubi

c) konecna tlakova zkouska

Prohlidkou bude zkontrolovano, je-li vnitini vodovod proveden podle projektu, v
souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim ufadem. Pfi prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instalacnich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkousSkou.

Tlakova zkou$ka potrubi vnitfniho vodovodu mlze byt provedena pomoci vody,
nizkotlakého Cistého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkousku musi

svvr

tlakoméru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- Zkusebni pretlak pri tlakové zkousce potrubi vodou.................. TP = 1,00 MPa.
- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vzduchem............ TP = 0,25 MPa.

Konecna tlakova zkouSka se provadi vodou, kterou je vnitfni vodovod zasobovan.
Pfed zahajenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. ZkouSka bude
provedena po montazi v§ech zafizovacich pfedmétl, vytokovych a pojistnych armatur a
pfisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkouskou ponechan pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnu). Konec¢na tlakova zkouska bude provedena
provoznim pfetlakem dosaZzenym v okamziku zahajeni zkousky.



Casové intervaly, poklesy tlakii a protokoly o tlakovych zkouskach budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu

Proplachovani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotfebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2x vymeénit).

Dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce pfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody)
bude provedena po uspé&sném provedeni tlakovych zkousek a proplachnuti.

Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfni vodovod
studené vody a vnitfni vodovod teplé vody (v€etné cirkulaéniho potrubi, zafizeni pro
pfipravu teplé vody a zasobniku teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu
studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s
dezinfek&énim prostfedkem ponechana v dezinfikovaném vnitfnim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za
uCelem zjisténi koncentrace dezinfek&niho prostfedku. Po dokonleni dezinfekce se
provede proplachnuti vnitiniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V priib&hu
tohoto proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5x vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitiniho vodovodu nebude zahajen do 7 dnd od
ukon&eni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahajenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.

7. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozadavky jsou pouze orientaéni a shrnuji zavéry v ramci
koordinacnich porad v ramci této akce.

7.1 Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veSkerych prostupt pro trasy vodovodu a kanalizace, tyto otvory budou
o 50 mm vétSi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prafezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupl po montazi zafizeni ZTI, provedeni tohoto dozdéni bude
po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, uloZeni
potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich
konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

- Zajisténi vertikalnich Sachet, nik a kanald.

- Zajisténi fadného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni.



7.2 Silnoproud
V ramci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- Zajisténi motorického napojeni vSech elektrospotiebicu ze sité
- Zemnéni zafizeni

7.3 Vytapéni

- PoZadavky nejsou stanoveny

8. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovnikll bude probihat zejména
prostfednictvim vytvarenim podminek, dodrZzovanim a kontrolou dodrZovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hlukd a
vibraci.

Pfi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpeénosti
prace. Proto je nutné, aby montaz a dodavku ZTI provadéla odborna firma majici s
montazemi obdobného charakteru zkusenosti, pfi€emz je nutné, aby pfislusni pracovnici
byli fAdné proskoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veskerych €innosti, které
budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych C€asti ZTI musi umoziovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu (bezpecny pfistup ke vSem ¢astem systémuam, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu).

Obecné lIze Fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci

- Nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovisti s nebezpec€im padu z vysSky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Nafizeni vlady 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliZz8i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Nafizeni vlady &. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalu

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. zakon, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- - Zakon €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon a souvisejici pfedpisy.



A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.

9. Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je  predpokladana produkce nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou &. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. €islo Nazev odpadu

12 01 05 Plastové hobliny a tfisky
150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

170101 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

2002 02 Zemina a kameny

200301 Smésny komunalni odpad

Odstranovani odpadlt bude dodavatel, jako plvodce odpadu, zajiStovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpad( v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o
odpadech a souvisejicich provadécich predpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpusobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na drovni, kterd neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpocivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hluénost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. P¥i provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrzeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech prekrodena nejvyssi dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO
717-1 adle NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvodt ZTI.

10. Zaveér

Tento projekt obsahuje veskeré nalezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stuperni. Zohledfiuje veSkeré zavéry z koordinacnich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
Ze ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v uvahu veSkeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jinym
ucelum, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k
ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.



Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se pfedpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné uUrovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu &innosti a praci v€etné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. U&astnici vyb&rového fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, &i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.



