Obsah

RSN

10.

11.

12.
13.
14.

1deNHFIKACNT UAGJE ...t 3
UVO ..o 3
VSEUPNT POAKIQAY ...ttt ettt a e e st aa e e e e e 3
POUZité NOIMY @ PFEAPISY .....veeeeeeeeeee et 3
Zakladni popis stavby ve vazbé na techniku prostredi..........ccccuvvvvvevvvvvvvnnnnnnn 4
Zakladni VYPOCIOVE UGS ...........ueeeeeeieeeeee e 4
LT IV o U= TR IRV AV oTo T3 (o 1VZ= T U o F= [P 4
6.2 Pfedpokladané provozni dODY .........ccooiiiiciiiiiiiie e 4
PozZadavky na provoz VZAUCAOIECRANIKY ........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesteesesesssesese s 5
7.1 Dimenzovani zafizeni z hlediska vymény Cerstvého vzduchu.................... 5
7.2 Filtrace pfAivadéného vZzdUChU ..........ccooeoiii i, 5
7.3  Maximalni hodnoty hladin RIUKU ... 5
7.4  Vypocet jednotlivych tlumi&d....................... Error! Bookmark not defined.
Zasady technického reSeni navrhu vzduchotechnickych zafizeni...................... 5
8.1  ProtipoZarni opatifeni.....cc..ueieeiiie e 5
8.2  Protihlukova opatfeni......cccccovoiiii 6
8.3 Opatfeni proti Sifeni Skodlivych latek mimo objekt...........ccccoeiiiiiiis 6
Technické feSeni vzduchotechnickych zafizeni..............ccccocuevvoiieeiesiieenesne. 7
9.1 Zafizeni €.1 - tElOCVICNA ....coiie it 7
9.2 Zafizeni €.2 — zazemi, bar a zrcadlovy Sal .........cccooiiiiiiiiii e 7
Pokyny pro provadéni izolaci VZT POrUBI ...........cccceeeeeeeeeieiiieiiiseiisssisisssssssssseann 7
10.1 TePEINE IZOIACE ......ueeieiieiee e e e e e e e e enes 7
10.2 POZArNIi iZOIACE ... ..t 7
PoZadavky na navazujiCi ProfeSe .............ccuuiiiieeiieiiiieeeee e 8
L P T = 1 o - SR 8
7 71 T o] o T T PO 8
T1.3 MR et e e e e e e e e e e e e e e aarreeeaa 8
BOZP pfi montazi a provozovani VZT zafizeni..........ccoeeeeeeeccveeeeeaeeeeseccnnennn. 8
Ochrana Zivotnino ProStFedi...........couuweee oot 9




1. Identifikaéni udaje

Nazev akce: Rekonstrukce foyer méstského ufadu v Kopfivnici
Misto: parc. ¢. 1921/1

k.u.: Kopfivnice [669393]

obec Kopfivnice [599565]
Investor: Mésto Kopfivnice

Stefanikova 1163/12; 742 21, Kopfivnice

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby

Cast: D.1.4 — Technika prostredi staveb

Profese: D.1.4.3 — Vzduchotechnika

Projektant profese: Ing. arch. Marko Kubovi¢
MAJAG s.r.o.
Malinovského namésti 603/4, 602 00, Brno
IC: 09614702

Zodpovédny projektant: Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel, CKAIT 0015166
Datum zpracovani: 01/2025

2. Uvod
Projekt FfeSi vzduchotechniku ve stavajicim objektu magistratu mésta Kopfivnice na
parcele €. 1921/1, v k.u.: Kopfivnice [669393].

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Stavebni podklady
- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy

4. Pouzité normy a predpisy

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich pfedpist
e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisi

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist




e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu

o Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e \Vyhlaska €. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby

o Vyhlaska €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych (provadéci predpis k
zakonu €. 258/2000 Sb.)

e Vyhlagka MZ CR &.6/2003 kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich
a biologickych ukazatell pro vnitfni prostifedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza&nich zafizeni*
e CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

e CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeé&nost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim®

5. Zakladni popis stavby ve vazbé na techniku
prostredi

Resena &ast objektu je provozné fedena jako vestibul magistratu, s recepci a bufetu.
6. Zakladni vypoétové udaje
6.1 Vnéjsi vypoctové udaje

Jako vypocCtové hodnoty Ize uvazovat udaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych udaja:

PARAMETRY ZIMA LETO
Teplota suchého teploméru -15°C +32°C
Entalpie vzduchu 16,2 kd.kg™" 58 kd.kg™"
Relativni vihkost vzduchu 99 % 37 %
Absolutni vihkost vzduchu 1,2 g.kg™’ 10,8 g.kg™’

6.2 Predpokladané provozni doby

Provozni doba vétrani vestibulu se poc€ita od 6:00 do 22:00.




7. Pozadavky na provoz vzduchotechniky

7.1 Dimenzovani zafizeni z hlediska vymény ¢erstvého vzduchu

Na zakladé hygienickych pfedpisu s pfihlédnutim na pfedpokladany zpUsob vyuziti
danych prostor v ur€itém stupni komfortu je moznost stanovit maximalni pratoky
Cerstvého vzduchu nasledovné:

Prltoky vzduchu se neméni oproti plivodnimu stavu.

7.2 Filtrace pfivadéného vzduchu

Filtrace zUstava nezménéna.

7.3 Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci,
vznikajici provozem vzduchotechniky a klimatizace, budou pfijata takova opatfeni v¢.
pouziti odpovidajicich elementd snizujicich vnitfni a vnéjsi hluk od vzduchotechniky na
pozadované hodnoty.

Z hlediska hlu¢nosti jsou akceptovany pozadavky Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.,
kde jsou stanoveny maximalné pfipustné hladiny hluku ve vnitfnich chranénych
mistnostech a venkovnim prostoru.

Hladiny hluku — ve vnitfnim chranéném prostoru stavby:
LA =40 dB(A) — vstupni chodba a zazemi

Na saci i vytlaéné strané vétraci jednotky bude osazen v potrubi tlumi¢ hluku. Hrdla
jednotek budou vybavena pryZovymi vlozkami, které zabranuji pfenosu vibraci do
stavebni konstrukce.

8. Zasady technického reSeni navrhu
vzduchotechnickych zafizeni

8.1 Protipozarni opatreni
S ohledem na protipozarni ochranu objekt(l je mozno obecné rozdélit opatfeni na:

- prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku pozaru a zajistuji bezpecCny unik
osob z objektu — dle projektu PBR neni uvazovano

- prvky pasivniho razu, které zabranuji Sifeni pozaru po budové.

Protipozarni opatfeni pasivniho razu, budou spocivat pfedevsim:

a) PFi prichodu pozarné délici konstrukci bude potrubi o prafezu véts§im nez 0,04 m?
opatfeno pozarni klapkou pfislusné pozarni odolnosti. V tomto projektu se
pfedpoklada pouziti pozarnich klapek s tavnou pojistkou. Rozdéleni objektu na
jednotlivé pozarni useky je dano projektem pozarni ochrany.

b) V pfipadé, Ze potrubi pouze pozarnim usekem prochazi, aniz by do tohoto useku
ustilo, je tento usek potrubi opatfen protipoZarni izolaci pfislusné odolnosti.




Pozarni izolace pfislusné pozarni odolnosti je pouzita i v téchto pfipadech, pokud
pozarni klapku neni mozno osadit pfimo do pozarniho pfedélu z ddvodi
stavebnich, provoznich &i obsluhy; v tomto pfipadé je tento usek mezi pozarnim
pfedélem a pozarni klapkou pozarné izolovan.

c) V pfipadé, Ze potrubi prochazi pozarnim predélem ma mensi prifez nez 0,04 m?
a vzdalenost k dalS§imu takovému potrubi je vétsi nez 0,5 m, nejsou zZzadna
protipozarni opatfeni nutna. To neplati, pokud se jedna o vétraci otvory v pozarné
délici konstrukci unikovych cest nebo do shromazdovaciho prostoru.

Dale se predpoklada, Ze veskeré instalace prochazejici pozarnimi pfedély, budou
opatfeny protipozarnimi ucpavkami s pfislusnou pozarni odolnosti.

Na hranicich pozarnich Uusek( budou v potrubi osazeny pozarni klapky, ovladani: s
pruzinovym aktivaénim mechanismem a tavnou tepelnou pojistkou nastavenou na 74°C.

Dale bude do pfivodniho potrubi osazeno €idlo koufe, které v pfipadé jeho vyskytu
odstavi VZT jednotky.

8.2 Protihlukova opatieni
Z duvodu zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych a klimatiza¢nich
zafizeni jsou pfedpokladana nasledujici antivibraéni opatfeni:

- zafizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesl jsou uloZzena na
kovovych, ¢i pryZovych izolatorech chvéni

- potrubi budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddélena, jednotky a
ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi vioZzkami

- v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické a ostatni potrubi od
stavebni konstrukce pruzné oddéleno (napf. obalenim pruznym materialem)
Dale pro snizeni vlastni hlu€nosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

- do potrubnich siti budou umistény tlumice hluku, pfiCemz hluk bude eliminovan
v misté zdroje tzn., Ze tlumi¢e budou umistovany v tésné blizkosti ventilatort

- zafizeni budou dimenzovana ve stfednich partii vykonovych poli i pro maximalni
pratok

8.3 Opatieni proti Sifreni Skodlivych latek mimo objekt

Z hlediska vlivu stavby na zZivotni prostfedi v jeji blizkosti I1ze posuzovat nasledujici
hlediska:

a) dopady nahodile vznikajici pfedevsim pfi provoznich havariich urcitych celkt

e z tohoto pohledu Ize uvazovat pozar, proto pouzita zafizeni jsou navrZzena
z materiall, které v pfipadé pozaru nemaji toxické zplodiny hofeni

b) dopady na okoli stavby vyplyvajici z charakteru funkce vzduchotechniky
e emise nékterych latek do venkovniho prostredi
Aby vliv téchto odvodu vzduchu byl jak z hlediska vlastniho objektu, tak i jeho okoli

minimalni, bude tento kontaminovany vzduch s plynnymi ¢asticemi vyveden nad stfechu
objektu, kde bude vyfukovan kolmo k roviné stfechy




e hluk produkovany vzduchotechnickymi zafizenimi

v tomto pfipadé se predpoklada, Zze budou z hlediska akustickych uprav provedena
takova technicka feSeni a opatfeni, které zaru€i maximalni akusticky vykon zafizeni
dle hlukové studie

9. Technické feseni vzduchotechnickych zafizeni

9.1 Zarizeni €.1 — objekt Magistratu
Zarizeni, jeho kapacity a bilance pro objekt jako celek zlistava beze zmén.

9.2 Zaiizeni ¢.2 — sklad bufetu

Bude pouzit lokalni odtah axialni ventilator, staly odtah o objemu 25m3/h.

10. Pokyny pro provadéni izolaci VZT potrubi

10.1 Tepelné izolace

Tepelné budou izolovany useky potrubi, ve kterém je dopravovan vzduch o jiné
teploté, nez je teplota okoli. Toto neplati v téch pfipadech, kdy se jedna o dopravu
odpadniho vzduchu, ktery jiZ dale nebude pouzivan pro potfeby sekundarniho
provétravani Ci temperovani pomocnych mistnosti €i pro rekuperaci odpadniho tepla,
nebo nehrozi kondenzaci vodnich par uvnitf potrubi.

Proto se predpokladaji nasledujici typy tepelnych izolaci pro rlizné moznosti rozdilt
teplot mezi okolim a dopravovanym vzduchem a dle umisténi potrubi:

e tepelna izolace na bazi mineralni viny o tl. 100 mm s hlinikovou folii nebo i s
oplechovanim hlinikovym nebo pozinkovanym ocelovym plechem bude umisténa
v exteriéru na stieSe.

e tepelna izolace na bazi mineralni viny o tl. 60 mm na potrubi uvnitf objektu — sani a
vyfuk

Tendi izolace budou pouzivany v téch pfipadech, kdy rozdil teplot dopravovaného
vzduchu a jeho okoli nepfevysi ur€itou hodnotu

O 10 O e e a e e e anas 20 mm
et 25 O e 40 mm
e tD1AA 255 OC ettt ettt et et et e e e ete e aaes 60 mm

Oplechovani bude pouzito v téch pfipadech, kdy bude izolace viditelna i po skonceni
montazi a hrozi jeji ponieni. Na stfechach bude oplechovano veskeré potrubi, na kterém
je pouzita tepelna izolace.

10.2 Pozarni izolace

Jako pozarni izolace je mozno pouzivat jen takové druhy izolaci, které maji
pfislusné atesty pro pozadovany stupen pozarni odolnosti. Obecné se pfedpoklada, ze
dodavatel pro pozarni izolace do odolnosti 30 minut pouzije izolace z mineralni plsti s folii




¢i oplechovanim pfislusné tloustky (jak vlastni plsti, tak i oplechovani) v pfipadé izolaci s
poZadavkem na vy3Si odolnost pouZije atestovany systém pro vedeni vzduchu.

e protipozarni izolace bude pouzita v tom pfipadé, Ze vzduchotechnické potrubi ur€itym
pozarnim usekem prochazi, aniZ by do ného ustilo a osazeni protipoZarnich klapek by
bylo z prostorovych divodu nemozné nebo investi¢né ¢i provozné neekonomické

e protipozarni izolace bude pouzita i v téch pfipadech, pokud nesmi pozarni klapku
osadit pfimo do pozarniho pfedélu (z dlvodu prostoru, rozméru klapky Ci
obsluhovatelnosti klapky). V tomto pfipadé je tento usek mezi pozarnim pfedélem a
pozarni klapkou pozarné izolovan.

Pfi izolaci VZT potrubi je vZzdy nutno pouzivat izolace, které maji pfisluSnou pozarni
odolnost pro ten dany usek potrubi v konkrétnim misté stavby.

11. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozZadavky jsou pouze orientaCni a shrnuji zavéry v ramci
koordina¢nich porad v ramci této akce.

11.1 Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veskerych prostupu pro trasy vzduchovodd, tyto otvory budou o 50
mm vétsi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prifezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupl po montazi VZT zafizeni, provedeni tohoto dozdéni
bude po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi,
uloZeni potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do
stavebnich konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

- Zajisténi radného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni.
11.2 Silnoproud

V ramci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- zajisténi motorického napojeni véech VZT jednotek ze sité

- zemnéni zafizeni
11.3 MaR

PoZadavky nejsou stanoveny.

12. BOZP pii montazi a provozovani VZT zarizeni

Pfi realizaci dila je nutno dodrZovat veSkeré platné pfedpisy ohledné bezpecnosti
prace. Proto je nutné, aby montaz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma
majici s montazemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni
pracovnici byli fadné proskoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veskerych
¢innosti, které budou provadét.




Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umozhovat snadnou a
bezpenou obsluhu a udrzbu (bezpelny pfistup ke vSem cCastem systémim, které
vyzaduji pravidelnou udrzbu a obsluhu).

Obecné Ize fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné pfedpisy:
- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci

- Nafizeni vlady 591/2006 o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o bliz§ich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vy3ky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni
prostiedi

- Nafizeni vlady 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecény
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Nafizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signall

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. zakon, kterym se upravuji dal8i pozadavky bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Zakon €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon a souvisejici pfedpisy.
A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.

13. Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je  predpokladana  produkce  nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou €. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. Cislo Nazev odpadu

12 01 05 Plastové hobliny a tfisky

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komunalni odpad




Odstranovani odpad bude dodavatel, jako plvodce odpadu, zajiStovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadd v souladu se zakonem 185/2001 Sb.
o odpadech a souvisejicich provadécich predpisu.

14. Zavér

Tento projekt obsahuje veSkeré nalezitosti dané legislativnimi poZadavky na tento
projektovy stupen. Zohledriuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly
provadény v prubé&hu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt
je nutno brat jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho &ast oddélené od
ostatnich. V pfipadé, zZe ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v Uvahu
veSkeré aspekty a v pfipadé zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V
pfipadé vyuziti projektu k jinym Gcelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pripadné
Skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se pfedpoklada, Zze uc€astnici
vybérového Fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni,
vyrobni a dilenské dokumentace, €i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila,
a budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu &innosti a praci v€etné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v
této projektové dokumentaci. Ugastnici vyb&rového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vdechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to vCetné
téch, které nejsou pfimo uvedeny, €i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace.
Za pfipadné chybéjici poloZzky v cenové nabidce, které budou potifebné pro realizaci dila,
plné odpovida u&astnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy
uc€astnik vybérového fizeni podanim cenové nabidky.
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