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1. Rozsah projektu 

1.1) Projektové podklady: 

- Podklady od zpracovatele architektonicko-stavební části. 

- Požadavky ostatních profesí na elektro. 

- Požadavky investora. 
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1.2) Projekt obsahuje: 

- Návrh silnoproudé elektroinstalace 

- Návrh slaboproudé instalace 

- Napojení technologických zařízení 

1.3) Rozsah projektovaného zařízení: 

- Návrh elektroinstalace. 

- Hranicí projektu je napojení na stávající rozvaděč 

- Tato dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem a navazujícími předpisy. 

- Připojení objektu na distribuční rozvodnou soustavu není součástí tohoto projektu. 

- Přesné umístění elektropřístrojů a vývodů musí být upřesněno v projektu návrhu interiéru, 

případně odsouhlaseno investorem na stavbě. 

2. Výpis použitých norem a předpisů 
 Základní legislativní předpisy a technické normy, podle kterých bylo v projektu postupováno: 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 

technických zařízeních) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 

kompatibility při jejich dodávání na trh 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před 

účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před 

rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo 

spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před 

napěťovým a elektromagnetickým rušením 
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ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a 

spínání 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Svítidla a světelná instalace 

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 

ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště 

ČSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Spínací a řídicí přístroje 

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na 

nich 

ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 

ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V 

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 50173-1 ed. 3Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné 

požadavky 

ČSN EN 50173-4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory 

ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a 

zabezpečení kvality 

ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová 

příprava a výstavba v budovách 

ČSN EN 50346 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných 

kabelových rozvodů 

ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny 
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ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 

ČSN EN 60670-1 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 

elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 60670-22 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 

elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví 

3.1) Použité standardy: 

 Stavba bude provedena podle českých státních norem, především dle řady norem ČSN 33 

2000 zejména dle ČSN 33 2000-4–41 ed.3 a ČSN 33 2000-5–52 ed.2, dále pak ČSN EN 62305-3 ed.2.  

 Systémy osvětlení budou provedeny dle ČSN EN 12464. 

3.2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

 Základní ochrany: izolací, samočinným odpojením od zdroje, SELV – dle ČSN 33 2000-4–41 

ed.3. 

 Zvýšené ochrany: pospojováním, proudovými chrániči – pro vybrané prostory a obvody 

3.3) Vliv stavby na životní prostředí: 

 S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno dle zákona o odpadech, po dokončení 

nebude mít provozovaná elektroinstalace negativní vliv na životní prostředí. 

 Navržená elektrická rozvodná zařízení, zdroje, osvětlovací soustavy a systém zásobování 

elektrickou energií nemají žádný nepříznivý vliv na životní prostředí a to: 
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 a) za normálního provozu 

 b) při havarijních stavech 

  

3.4) Ochrana proti přepětí, EMC: 

 Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky nařízení vlády č. 

117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich 

dodávání na trh. 

 S odkazem na ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 se v řešené instalaci přepokládá 

pravděpodobné celkové harmonické zkreslení proudu v rozmezí 15 % - THD - 33 %. 

 Je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle 

požadavků ČSN EN 50174-2 ed. 2, rovněž je nezbytné respektovat minimální izolaci vnějšího LPS. 

Ochrana proti SEMP: 

 V rozvodech el. energie bude provedena třístupňová ochrana proti přepětí. V rozváděčích 

bude instalován I. stupeň B a II. stupeň C, III. stupeň bude řešen mobilními zásuvkovými ochranami u 

citlivých zařízení (případně bude součástí chráněného zařízení). Trasa kabelů vedených mimo objekt 

musí být uložena odděleně od vnitřních rozvodů! 

Ochrana proti LEMP: 

 Na objektu bude provedena vnější ochrana pomocí hromosvodu a vnitřní ochrana bude 

realizována vyrovnáním potenciálů na svorkovnici MET, umístěné u hlavního rozváděče. 

3.5) Požární bezpečnost 

 Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního 

zabezpečení a ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších změn. Prostupy kabelových tras mezi 

jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny 

nehořlavé materiály. 

 Všechna použitá zařízení a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická zařízení 

musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ČSN. 

3.6) Bezpečnost práce 

 Projektová dokumentace byla vypracována dle platných zákonů ČR. 

 Vnitřní silnoproudé rozvody budou budovány v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. ve znění 

pozdějších změn, dle §34 a vyhláškou č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších změn, o základních 

požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení dle §194, §195, §196, §198 a §199. 

 Během práce musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu a zdraví při 

práci. Veškeré odborné práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s příslušnou 

kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb. 

 Po dokončení montáže elektrických zařízení bude zajištěno provedení zkoušky a výchozí 

revize elektrického zařízení v souladu s ustanovením ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN 33 15 00. 
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4. Údaje o provozních podmínkách 

4.1) Napěťová soustava: 

 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C  distribuční síť 

 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S  rozvaděče, elektroinstalace 

 Dle požadavku ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2 musí být síť TN-S v nově stavěných budovách 

instalována počínaje začátkem instalace. 

  

4.2) Prostředí, základní charakteristiky, krytí elektroinstalace: 

 Prostředí je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považováno za normální: 

 Pnitřní prostory (AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BD1, 

BE1, CA1, CB1) – normální. 

 Prostory se sprch. koutem (dtto jako vnitřní prostory, ale AD3) – zvlášť nebezpečné. 

 Pro sprchový kout a vanu jsou stanoveny zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. V zónách 0, 1 a 2 

jsou prostory zvlášť nebezpečné a el. zařízení v těchto prostorách musí být s ochranou zvýšenou a v 

souladu s ustanoveními ČSN 33 2000-7-701. Pro umývací prostor umyvadla platí ČSN 33 2000-7-701 

701.32N5. Pro sprchový kout a vanu jsou stanoveny zóny dle ČSN 33 2000-7-701. 

 Prostory venkovní (dtto jako vnitřní prostory, ale AD4, AB8) – zvlášť nebezpečné. 

Doporučené krytí:  IP20 pro normální prostředí uvnitř objektu 

                      IP44 venku, v garáži, technických místnostech, vybraná zařízení v koupelně. 

4.3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  

 U napěťových soustav do 1000 V AC a 1500 V DC je ochrana před úrazem elektrickým 

proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 

ed. 3:  

 AC 400/230 V / TN  automatickým odpojením od zdroje v síti TN a proudovými chrániči 

4.4) Stupeň zajištění dodávky elektrické energie:  

 Dle ČSN 34 1610 je zajištění napájení ve III. stupni důležitosti dodávky elektrické energie. 

 

4.6) Měření spotřeby elektrické energie: 

 Distribuční měření není součást tohoto projektu. 

5. Popis technického řešení: 
 Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její 

výkresovou část.  

 Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového 

řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské 

dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za 
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odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke 

zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.  

5.1) Popis připojení na veřejnou technickou infrastrukturu 

 Zůstává stávající 

  

5.2) Rozvaděč RMS 

 V místnosti 144a bude umístěn rozvaděč Rms, ze kterého budou napojeny veškeré rozvody 

řešené části. Rozvaděč bude proveden v soustavě 3+PE+N, 3x400V/230 V, 50 Hz, síť TN-C-S a bude 

obsahovat svodiče přepětí B+C. Rozvaděč bude napojen z hlavního rozvaděče objektu. 

 

5.3) Kabelové rozvody 

 Volně vedené rozvody 

Dle § 147 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, musí být 

stavba provedena takovým způsobem, aby v případě požáru byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření 

ohně a kouře. 

Veškeré vnitřní elektroinstalace proto budou provedeny kabely třídy reakce na oheň nejméně Eca. 

Dle ČSN 73 0848, čl. 4.1.2 musí volně vedené kabely a vodiče v chráněné únikové cestě splňovat třídu 

reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. Nosné konstrukce kabelových tras (žlaby, lišty, závěsy, trubky apod.) 

musí vykazovat třídu reakce na oheň A1 nebo A2. 

Volně vedené kabely a vodiče, které jsou instalovány v prostorech únikových cest ve stavbách OB2, 

musí dle ČSN 73 0848, čl. 4.1.1 splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 nebo požadavky souboru 

norem ČSN EN 60332. 

Dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1 musí být případné volně vedené rozvody (tzn. kabely, 

trubkové a úložné systémy, atd.) v únikových cestách jen tak krátké, jak je to možné, musí být nešířící 

plamen, a musí vykazovat omezený vývin kouře. Dle Změny Z2 uvedené normy platí, že u kabelů je 

shoda s tímto požadavkem dosažena použitím minimálně třídy Cca-s1,d2,a1 pro kabely v prostředí 

BD2 nebo BD3, či použitím minimálně třídy B2ca-s1,d2,a1 pro kabely v prostředí BD4. 

Kabely uložené pod omítkou tloušťky minimálně 15 mm se dle ČSN 73 0848, čl. 3.36 a čl. 4.1.1 

nepovažují za volně vedené, a nemusí splňovat výše uvedené požadavky. 

Dle ČSN EN 15423, čl. 5.5.2 nesmí být jakákoli elektrická zařízení nebo kabely pro jejich napájení 

instalovány ve vzduchovodech kvůli nebezpečí vznícení a možnosti vzniku a šíření zplodin hoření. 

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 6, musí být každý prostup požárně dělicími konstrukcemi utěsněn podle 

požadavků vyhláškou odkazovaných českých technických norem, a musí být zřetelně označen štítkem 
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obsahujícím informace o: požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese 

a jméně zhotovitele, označení výrobce systému. 

Veškeré prostupy elektroinstalací konstrukčními prvky objektu a jednotlivými požárními úseky budou 

provedeny a utěsněny dle požadavků ČSN 73 0810, čl. 6.2.1 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 527.2. 

Volba a pokládka kabelů bude dle ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání odbočných krabic 

budou dodržovány požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu 

s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 3 a ČSN EN 50174-2 ed. 3. 

Na kabelových trasách budou kabely ukládány dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.10, 

kabely budou uchycovány ve vzdálenostech dle ČSN EN 50565-1, Tabulka 1, zaplnění kabelových tras 

bude respektovat doporučení ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.7. Kabely a vodiče budou dle požadavků 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5 značeny nesmazatelnými štítky, na kterých bude vždy uvedeno 

minimálně označení kabelu, typ kabelu, a označení rozváděče a vývodu, odkud je kabel napojen. 

Dle ČSN 73 0895, čl. 12.1 navíc označí zhotovitel každou kabelovou trasu s funkční integritou při 

požáru připevněním štítků na přístupných místech, trvalým způsobem, s dalšími požadovanými údaji 

dle uvedeného článku. Je-li kabelová trasa dlouhá, bude označení opakováno přibližně každých 50 m. 

Součástí tohoto projektu je kompletní kabeláž pro napájení všech jednotlivých koncových zařízení, 

spotřebičů a elektroinstalačních prvků, ať už kabely pro jejich silové napojení, tak i kabely ke všem 

souvisejícím ovladačům a čidlům, včetně kabelové výzbroje pro kabely (kabelové trasy), a to včetně 

jejich dopravy, montáže, instalace, zapojení, a souvisejícího spojovacího a montážního materiálu. 

 Veškeré trasy a provedení kabelů budou odpovídat požadavkům PBŘ. 

5.5) Zásuvky a vývody 

 Všechny zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí dle vyhlášky č. 268/2009 

Sb. ve znění pozdějších změn, o technických požadavcích na stavby, §34 odst. 7 splňovat národně 

stanovené parametry, tzn. splňovat požadavky ČSN 35 4516 (tzn. nelze osazovat zásuvky typu 

Schuko). Je doporučeno použití zásuvek s krytím vyšším než IP20 (s ochrannými clonkami). 

 Veškeré zásuvkové rozvody do 20 A budou dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.3.3 

a dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.3.11 osazeny proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.  

 Pokud neurčí investor či architekt jinak, budou jednotlivé zásuvky instalovány ve výškách nad 

podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10. Všude tam, kde bude umístěno více zásuvek vedle sebe, či 

společně se zásuvkami slaboproudu, se předpokládá jejich instalace do společných vícerámečků.  

 Veškeré rozmístění zásuvek kolem kuchyňských linek je nutno vždy koordinovat při realizaci s 

požadavky a finálním návrhem uspořádání kuchyňské linky. 

 Počet zásuvkových vývodů a vývodů pro spotřebiče s příkonem 2kW a více je navržen v 

souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3. 

5.6) Světelná instalace 

 Osvětlení bude splňovat ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838. 

Hodnoty osvětlenosti Em pro důležité prostory: 

 Chodby     100 lx 

 Schodiště    150 lx 

 Technické místnosti   200 lx 
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 Prodejní prostor   300 lx 

 WC, koupelny    200 lx 

 Chodby     100 lx 

 Příprava jídla    500 lx 

 Konzumace jídla   300 lx 

 Pracovní místo    300 – 500 lx  

  

Index podání barev světelných zdrojů Ra musí být větší než 80.  

Tabulka udává nejnižší přípustné hodnoty udržované osvětlenosti dle ČSN 12464-1. 

 Osvětlenost každé místnosti bude zajištěna hlavní osvětlovací soustavou, pracovní prostory 

(kuchyňská linka, psací stůl atd.) budou vybaveny místním přisvětlením. 

 Ve všech prostorách budou použity LED SVÍTIDLA S PŘÍMÝM OSVĚTLENÍM 

 Počet světelných vývodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3 

 Osvětlení veřejných prostor bude v souladu s ČSN EN 12464-1. 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, § 45 odst. 4 písm. b), na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, 

osvětlovaném sdruženým osvětlením, musí být pro doplňující celkové umělé osvětlení dodržena 

minimální udržovaná osvětlenost Ēm = 200 lx. 

Umělé osvětlení bylo navrženo dle výše uvedených zásad a těchto požadavků ČSN EN 12464-1: 

V případě bočních osvětlovacích otvorů ve vnitřních prostorách se sdruženým osvětlením se dle ČSN 

36 0020, čl. 4.5.2 u udržovaných osvětleností 200 lx až 500 lx včetně navýší osvětlenost o jeden 

stupeň řady osvětleností. 

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 16 

odst. 1, musí být budovy navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich umělé osvětlení 

byla co nejnižší. Dle tohoto požadavku je veškeré umělé osvětlení navrženo LED svítidly. 

Dle ČSN 36 0020, čl. 4.9.2 se při hodnotách osvětlenosti 200 lx až 750 lx doplňujícího umělého 

osvětlení osvědčily světelné zdroje s teplotou chromatičnosti 4 000 K až 5 000 K a Ra nejméně 80. 

Pro barevný tón osvětlení viz doporučující požadavky ČSN EN 12464-1, čl. 5.7.2, Tabulka 6. 

Použijí-li se ve společných prostorách bytových domů proudové chrániče, pak dle ČSN 33 2130 ed. 3, 

čl. 5.2.9 nesmí žádný proudový chránič chránit více než jeden světelný obvod. 

Při napájení instalace přes proudové chrániče nesmí v prostorách občanské výstavby a pracovišť dle 

ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 žádný proudový chránič chránit více než jeden světelný obvod. 

Jednotlivé vypínače budou instalovány ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10. Tam, 

kde je navrženo více ovladačů osvětlení u sebe, budou tyto osazeny do společných vícerámečků. 

V koupelnách budou umístěny vývody pro nástěnné svítidlo v ose umyvadla v rámci obkladu tak, aby 

spodní okraj svítidla nebyl níže, jako 1800 mm nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, Obrázek 1. 

Veškerá svítidla instalovaná v koupelnách musí splňovat normou předepsané krytí. 

Návrhy osvětlení byly provedeny na základě výpočtů s konkrétními typy svítidel. Jelikož výpočty 

osvětlení nejsou univerzálně zaměnitelné a platí vždy a pouze s konkrétními použitými svítidly, musí 

být v rámci realizace buďto dodána svítidla, se kterými byly zpracovány přiložené výpočty osvětlení, 
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anebo musí být předloženy k odsouhlasení výpočty osvětlení nové, aktualizované se zamýšlenými 

svítidly, přičemž výpočtové parametry řešených prostor musí být stejné, jako v původním výpočtu. 

Provozovatel bude povinen na pracovišti zajistit pravidelné čištění a trvalou údržbu osvětlovacích 

soustav ve lhůtách dle požadavků § 45 odst. 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Nouzové osvětlení: 

 Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, Příloha, bod 2.3.5, musí být únikové cesty a východy pracovišť během provozní doby 

budovy dostatečně osvětleny, a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým 

požadavkům. 

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, § 19 odst. 6, musí být požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a 

navazující únikové cesty vybaveny nouzovým osvětlením. 

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 1, musí být nouzovým osvětlením vybavena chráněná úniková cesta a částečně 

chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu. 

Dle ČSN 73 0802 ed. 2, čl. 9.15.1 musí být nouzové osvětlení v chráněných únikových cestách typu A, 

B, C a v částečně chráněných únikových cestách nahrazující CHÚC. 

Nouzové osvětlení je navrženo v rozsahu a dle požadavků ČSN EN 1838, čl. 1 v místech, kde jsou 

takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo 

zaměstnancům. Požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek při výpadku 

normálního napájení jsou podrobně stanoveny normou ČSN EN 50172, která se vztahuje na zajištění 

nouzového osvětlení na všech pracovištích, či v prostorách přístupných veřejnosti. 

Nouzovými svítidly musí být dle ČSN EN 1838, čl. 4.1.2 zdůrazněna požadovaná místa, tedy v blízkosti 

každých dveří určených pro nouzový východ, v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno 

bylo osvětleno přímým světlem, na každé změně směru nebo úrovně, na každém křížení chodeb, v 

blízkosti každého východu, a to včetně osvětlení vnější strany budovy, v blízkosti každého místa první 

pomoci, v blízkosti každého hasicího prostředku či tlačítkového požárního hlásiče. 

Dle ČSN EN 1838, čl. 5.1 vyžadují všechny bezpečnostní značky a doplňkové směrové šipky osvětlení, 

aby byla zajištěna jejich dobrá viditelnost a čitelnost. 

Dle ČSN EN 50172, čl. 5.2 musí být nouzové únikové osvětlení v provozu v případě výpadku jakékoliv 

části normálního napájení osvětlení, přičemž musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové 

osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení do příslušného sektoru. 

Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.9.6 musí být napájení normálního osvětlení pro řešené prostory 

sledováno, přičemž musí být zajištěna opatření, aby místní nouzové osvětlení automaticky svítilo v 

případě výpadku normálního napájení v daném místním prostoru. 

Dle ČSN EN 1838, čl. 4.2.5 musí být minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení 1 hodina. 

Před uvedením CPS do provozu provede zhotovitel vizuální prohlídky, počáteční ověření baterie, 

měření a zkoušky v rozsahu definovaném ČSN EN 50171 ed. 2, čl. 8.2. 

Provozovatel bude povinen vést provozní deník nouzového osvětlení dle požadavků ČSN EN 50172, 

kapitola 6, a provádět pravidelné denní, měsíční a roční kontroly v rozsahu požadavků kapitoly 7. 

Činnost nouzového osvětlení dle PBŘ: 
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 Bezpečný odchod osob z objektu při výpadku elektrické energie je zajištěn nouzovým 

osvětlením. 

 Nouzové osvětlení bude provedeno v prostoru schodiště a společných chodeb (CHUC), garáží 

a u zařízení pro zásobování požární vodou pomocí svítidel s vlastním zdrojem. Tato svítidla budou 

funkčně plně v provozu s ostatními svítidly. Po výpadku elektrického proudu přejdou tato svítidla 

automaticky do náhradního režimu. 

 Pro účely nouzového osvětlení je navržen výkon nouzového zdroje s dobou svícení 1 hod. 

 Z důvodu nižší teploty ve venkovním prostoru jsou pak dvě venkovní svítidla navržena s 

dobou nouzového svícení 3 hod.. 

  

5.7) Uzemnění, vyrovnání potenciálu, ochranné pospojování 

  

 Uzemnění bude vyvedeno na hlavní ochrannou přípojnici MET umístěnou u RMS v 1.NP. Od 

hlavní přípojnice MET budou napojeny další patrové přípojnice hlavního pospojení pomocí vodiče 

CY 25.  

Na jednotlivé MET musí být spojeny tyto vodivé části: 

-ochranný vodič 

-bod rozdělení ochranného vodiče PEN na vodič PE a N 

-uzemňovací přívod a hlavní ochranná svorka 

-rozvod potrubí v budově (plyn, voda, kanalizace) 

-kovové konstrukční části, topení, klimatizac 

-případné vodivé konstrukce v domě 

 Na přípojnici MET bude provedeno vyrovnání potenciálu pospojováním všech inženýrských 

sítí vstupujících do domu. Vodivé části přicházející do budovy, musí být spojeny co nejblíže vstupu.

 Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat ČSN 332000-4-41 ed. 3 a musí mít min. 10 mm2 

v barvě z/ž. 

 V každém patře bude provedeno propojení mezi přípojnicí pro vyrovnání potenciálu a 

přípojnicí PEN. Obě přípojnice (PEN, vyrovnání potenciálu) budou umístěny v každém 

elektroměrovém rozvaděči. Doplňkové ochranné pospojení vedoucí do bytů (H07V-U zž 16) bude 

napojeno z přípojnice vyrovnání potenciálu  

Bude provedeno doplňující ochranné pospojování, které dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 415.2.1 musí 

zahrnovat cizí vodivé části, a všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku. 

 V koupelnách, kuchyňské lince, technické místnosti atd. bude provedena zvýšená ochrana 

pospojováním pomocí vodiče CY6. 

 

5.8) Slaboproud  

  

V rámci demontáže stávajícího podhledu dojde k demontáži stávajících slaboproudých koncových 

prvků, a to systémů elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), kamerového systému (CCTV), rozhlasu 

a elektronické požární signalizace (EPS). 
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Vzhledem k instalaci nového, neuceleného podhledu bude provedena demontáž stávajících 

kabelových tras. Následně budou instalovány nové kabelové trasy s použitím kabelů s pláštěm v třídě 

reakce na oheň B2ca-s1,d2,a1. 

Stávající koncové prvky budou nahrazeny novými, přičemž bude zachován stávající výrobce zařízení 

pro zajištění kompatibility, zejména u systémů EPS a EZS. 

Kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech, uchyceny kabelovými příchytkami nebo uloženy 

pod omítkou, v závislosti na konkrétních stavebních podmínkách. 

 

6. Závěr: 
 Výběr materiálů musí být ve shodě s požadavky požární bezpečnosti objektu. Použité 

materiály a provedení instalace musí být v souladu s architektonickým záměrem daného prostoru. 

 Konečné umístění zařízení elektroinstalace, jejich druh a počet musí být určen nebo 

odsouhlasen investorem a koordinován s projektem interiéru a dodávkami ostatních profesí. 

 Pro všechny montážní elektrotechnické práce smí být použit jen materiál odzkoušený a 

schválený elektrotechnickými zkušebními ústavy. Jejich instalaci smí provést jen osoby znalé anebo 

poučené pracující pod dohledem osob znalých s vyšší kvalifikací. Všechny odborné práce musí být 

provedeny v souladu s el. předpisy a ČSN.  

 Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola 

montážních prací revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě kladného 

posudku revizního technika smí být zařízení provozováno. 


