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KOPRIVNICE VYKAZ VYMER
FOYER URADU

DPS

SOUPIS STANDARDU

POTVRZENi SPLNENi STANDRDU

MATERIALY A ZPRACOVANI NEREZOVEHO NABYTKU

Dle legislativy platné v CR musi véechny vyrobky splfiovat pozadavky dané nafizenim vlady ¢. 170/1997 Sb., kterymi se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni , ve znéni nafizeni vlady ¢. 15/1999 Sb., nafizeni vlady ¢. 283/ Sb. a
nafizeni vlady €. 251/2003 Sb.

Povrchy
Skupiny vyrobk( patfici k sobé jsou v jednotném designu. Toto plati pro viechny vyrobky. Viechny hrany, fezy a ohyby musi byt hladké a odjehlené.

Material
Pokud se uvadi material nerezova ocel nebo zkratka CNS, mini se material 1.4301.

Svary
Svarované a montované spoje nesmi mit Zadné odlisné zabarveni, pfi pohledu musi byt horni plochy svéru hladké, bez dutin a poréznich mist, tak, aby Zadny prechod nebyl zfejmy a viditelny.

Minimalni sily a provedeni materialt ANO/ NE
- pracovni deska: minimalné 1,5 mm nerezovy plech, celkova min. tl. pracovni desky 40 mm, pokud neni urceno jinak
- CNS oblozeni a spodni obloZeni CNS: minimalné 0,8 mm
- sokl CNS: minimalné 1,5 mm
Provedeni minimdlné HS dle DIN 18865-9
Pracovni desky
Vsechny pracovni desky musi byt zhotoveny dle méFeni na stavbé — véetné rozméru/ Ghlu rohd. Ohyby nahoru a doll jsou tak zpracovany, Ze nehrozi zadné ostré hrany — okraje zcela uzavieny. Desky zhotoveny z jednoho kusu, v pfipadé
spojl svafeny nebo montovany tak, Ze neni vidét zadny rozdil. Pfechod mezi deskami stejné vysoky, bez nerovnosti, €isty a utésnény. Uchyceni spodnich podestaveb nebo vyztuh na prac.desce nesmi byt pomoci nytd, Sroub, svornikd, které
by prochazely skrz pracovni desku. Pokud je to poZadovano, mohou byt svorniky z CNS navareny na spodni strané desky tak, aby na horni strané desky nebyly Zadné svary viditelné. Deska min. 40 mm silna, spodni strana na viditelnych
mistech uzaviena CNS plechem. Volna strana pracovni desky musi byt uzaviena pod 45 stupni s odkapovym nosem s odpovidajicim pfesahem k podestavbé. Drevotfiska jako vyztuha neni pfipustna. Strany desek leZici u zdi musi byt 40
mm olemovdény a zahnuty / bez ostrych hran/.
Drezy
Vsechny diezy musi byt se zakulacenymi rohy a svahem k vypusti. Mohou byt hladké nebo profilované. Na spodni hrané osazeny proti vihkosti odolnym protihlukovym materidlem. ANO/ NE
POTVRZENI SPECIFIKACE
Kazdy uchazec dolozi splnéni specifikace a soupisu minimdalni standardd technickymi listy poskytnutymi v ¢eském jazyce dle pozadavku ve specifikaci. V pfipadé odchyleni od projektové dokumentace je povinnen prokazatelné upozornit na
rozdil mezi dokumentaci a nabizenym feSenim samostatnym soupisem, kde budou odchylky pfehledné a viditelné oznaceny. Uvedené rozméry a pfikony jsou v toleranci +- 5 %. Uchaze¢ doloZi potvrzenim od dodavatele, Ze je oficidlnim
smluvnim servisnim partnerem nabizené technologie a je pIné proskolen pro zdru¢ni a mimozarucni servisni tkony (pozZadavek pro zafizeni, ktera je povinnen doloZit technickym listem).
ANO/ NE

Jsou-li ve vykazu vymér uvedeny odkazy na firmy, ndzvy nebo specifickd oznaceni vyrobkt apod., jsou takové odkazy pouze informativni a slouzi pouze pro urceni technické urovné a provoznich parametri. Z zhotoviteli umoZnuji v souladu s
§182, zdkona ¢. 134/2016 Sb. o vefejnych zakdzkdch pouzit i jinych kvalitativné a technicky srovnatelnych zafizeni, ktera maji minimdlné stejnou kvalitu, G¢innost a vykon, parametry pouZiti. S odkazem na prvni odstavec musi viak
prokazatelné upozornit na rozdily.
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STANDARDU

A01

PROSKLENA VITRINA, OBSLUZNA

Elektricka chladici vitrina v obsluzném provedeni pro
prezentaci chlazenych vyrobku. Transparentni dvojitd
kalend skla bez barevného potisku a vyklopné ¢elni
sklo umoziiuji snadné Cisténi, zadni posuvna dvitka
usnadriuji obsluhu, LED osvétleni nad kazdou polici
zajistuje rovnomérné nasviceni vystaveného
sortimentu. Vnitfni uspofddani tvofi kalené sklenéné
police. Ventilaéni chlazeni s elektronickou fidici
jednotkou zajistuje stabilni teplotu, automatické

dtavani a odparovani atu snizuje naroky na
adrzbu a vysuvny agregat urychluje servisni zdsahy.
Chladici okruh pouZiva chladivo R290 a teplotni
rozsah Cini +4 az +8 °C pfi okolnich podminkach +25
°C a 60 % relativni vihkosti. Energeticka tfida C, nebo
lepsl. Spotieba elektrické energie 3kW / 24h.

990x735x1344

0,2

0,2

Sou¢asti dodavky GASTRO neni oplasténi
vitriny. Nutné koordinovat s dodavkou

interiéru.

DOPLNIT

ANO / NE

PROSKLENA NAPOJOVA VITRINA

Prosklenad vitrina, posuvnd dvifka, oplasténi z
eloxovaného hliniku, rostové police, dvoijité sklo,
vnitfni osvétleni. Chladivo R600a, minimalné 2x
ventilator, kapacita minimalné 220 litrii. Rozsah
teploty +2 az +8 °C.

920x530x850

DOPLNIT

ANO / NE

A04

OHRIVAC TALIRU, REZON

Nerezové provedeni, 2x dvitko, ovladac regulujici
vnitini teplotu, rozsah vnitfni teploty +30 az +90 °C.

800x422x820

15

DOPLNIT

ANO / NE

AO4a

VYDEINI PULT - DODAVKA INTERIERU

DOPLNIT

ANO / NE

PRACOVNI STUL, ZASUVKA, KNOCK BOX

Pracovni stlil skfifiovy, uzavieny dvitky, 2x zasuvka
pod pracovni deskou (zdsuvka s pfevysuvem), knock
box v jedné zasuvce. Hygienicky standard HS,
instalovdno na nerezovém ramovém soklu.

800x700x900

DOPLNIT

ANO / NE

AO05a

PRACOVNI STUL, BLOK ZASUVEK

Pracovni stlil skfifiovy, vlevo uzavieny dvitky, stredni
vy3kové nastavitelna police. Vpravo blok zasuvek
(zatezové provedeni, prevysuv) pro uloZeni skla a
inventafe, instalovano na nerezovém ramovém soklu,
hygienicky standard minimalné HS. Spole¢na pracovni
deska s pozici AOS.

1000x700x900

DOPLNIT

ANO / NE

A06

PRACOVNI STUL, DREZ, UMYVADLO

Pracovni stlil sk¥ifiovy, vlevo prostor pro podpultovou
my¢ku nadobi, uprostied skfifika uzaviena dvirky,
vpravo vysuvny kos. Prolamovana pracovni plocha,
dfez minimalné 400x400 mm véetné baterie,
umyvadlo minimalné GN 1/2 véetné baterie. Caste¢né
instalovano na nerezovém ramovém soklu, hygienicky
standard minimalné HS.

1550x700x900

DOPLNIT

ANO / NE

A07

NASTENNE POLICE - DODAVKA INTERIERU

DOPLNIT

ANO / NE
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e - - e UCHAZEC DOPLNI S
N . B " . pFikon kW / piikon kW | pfikon kW | pFikon kW / plyn kw / . . Pl POTVRZEN{ SPLNEN{
pozice nazev popis rozmér v mm (3xhxv) ks 230V /230V celkem| /400V | 400V celkem plyn kW celkem poznamka Jednotkova cena Cena celkem NABIT/EVF:‘\:)I\::EDH A ST
Podpultova myé¢ka nadobi, kos 500x500 mm, horni a
dolni myci / oplachové oto¢na ramena z
kompozitniho nebo nerezového materiélu, tlakovy
bojler, minimalné dva myci cykly konfigurovanételné
na misté, vyjil é filtry nadrze, d: lastove
izolované dvefe, konstrukce z nerezové oceli AISI 304
AO8 | PODPULTOVA MYEKA NADOBI a kvalitnéji, elektronické ovladéni s uzivatelskym 600x615x820 1 535 535 Napojena na rozvod zmékéené vody. DOPLNIT ANO / NE
rozhranim, mycka bude vybavena peristatickym
davkovaéem myciho a oplachového prostiedku,
odpadni ¢erpadlo, vestavény WIFI modul, max.
spotieba vody na myci cyklus 2.1 litru. Svétla vstupni
vy3ka minimalné 400 mm. Priimérna spotieba
energie (Ec), kWh: max. 0.3 kWh. Hladina hluku max.
70 dBA. Vykon aZ 65 ko3l za hodinu.
AL0 PAKOVY KAVOVAR, 2 PAKY - DODAVKA 1 28 28 DOPLNIT ANO / NE
PROVOZOVATELE
A1l |MLYNEK NA KAVU - DODAVKA PROVOZOVATELE 1 0,4 0,4 DOPLNIT ANO / NE
Alla FILTRACNI PATRONA- DODAVKA PROVOZOVATELE 1 DOPLNIT ANO / NE

Chladnicka pro prodej, minimalné 440 litr(; ventilaéni
chladici systém; en.tf. C; dvefe s izolaénim sklem;
vypinatelné vnitini, boéni LED osvétleni; svételny
billboard na dvefe; rozsah chlazeni: mezi +2 / +12°
C; mechanické ovladani; analogové zobrazeni teploty;
vnéjsi ocelovy plast s Sedym praskovym nastfikem;
jednodilny tepelné tvarovany polystyren (ekologicky)
vnitfni plast; 6 bilych ocelovych ro$td s ochrannym
potahem a s funkci STOP; Zebrovana podlahova
deska; vysku polic Ize nastavit do 30 mm; nosnost na
polici: max. 45 kg; kapacita: 608 hlinikovych
plechovek 0,331 (€elni: 7), 304 PET lahvi 0,5l (¢eleni:
7); dvefe se automaticky zaviou a smér otevirani lze
obratit; automatické odmrazovani; chladivo bez
FCKW-FKW (R 600a) a izolace stén; venkovni teplota:
mezi + 10/ + 35 ° C - klimaticka tfida CC2;

Rocni spotieba energie: maximalné 590
600x696x2027 1 0,20 0,2 kWh; Trida energetické Gcinnosti C. DOPLNIT ANO / NE
Uchaze¢ dolozi spInéni energetické tfidy.

A13  |CHLAZENA NAPOJOVA LEDNICE, PROSKLENA

VODNI LAZEN, 2xGN 1/1 - DODAVKA

660x535x229 1 3,00 3 DOPLNIT ANO / NE
PROVOZOVATELE

Al5 KOLTIK ELEKTRICKY - DODAVKA PROVOZOVATELE 340x340 1 0,50 0,5 DOPLNIT ANO / NE

ZAZEMmI
BO1 NEREZOVY REGAL Celonerezové provedeni, 4 police. 1150x500x1800 1 DOPLNIT ANO / NE

Myci stdl, otevieny, spodni police, vlevo prostor pro
podpultovou my&ku nadobi, vpravo 2x diez (1x dfez
290x400 mm, 1x dfez 500x500 mm), prolam pracovni
plochy. Sou¢asti provozu bude nerezova délici pricka
instalovana vpravo. Myci stdl bude vlevo
zablendovany.

B02 MYCi STUL, DREZ + DELICI PRICKA 1600x700x900 1 DOPLNIT ANO / NE

Tlakova sprcha s kombinovanou smésovaci baterii a
napoustécim ramenem pro montaz do pracovni
desky. Zafizeni efektivné 3etfi vodu diky
nizkopritokovému rozpraSovacimu ventilu s
pratokem maximalné 4 1/min a zarover zajistuje
vysokou myci G¢innost.

B0O2a  |SPRCHOVA BATERIE 1 DOPLNIT ANO / NE

Automaticky zmékéovac vody, obsah katexové naplné

e N . h . 1 0,1 01 DOPLNIT ANO / NE
5 litrd, kapacita mezi regeneracemi 1.5001 pfi 10°dH.

BO3  |AUTOMATICKY ZMEKCOVAC VODY
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UCHAZEC DOPLNI
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VYROBCE

POTVRZEN{ SPLNENT
STANDARDU

B04

PODPULTOVA MYCKA NADOBI

Podpultova mycka nadobi, kos 500x500 mm, horni a
dolni myci / oplachové otoénd ramena z
kompozitniho materidlu, tlakovy bojler, minimalné
dva myci cykly konfigurovanételné na misté,
vyjimatelné filtry nadrZe, dvoupldstové izolované
dvefe, konstrukce z nerezové oceli AISI 304 a
kvalitnéjsi, elektronické ovladani s barevné
kédovanym uzivatelskym rozhranim, mycka bude
vybavena peristatickym davkovacem myciho a
oplachového prostredku, odpadni €erpadlo,
vestavény WIFI modul, max. spotfeba vody na myci
cyklus 2.1 litru. Svétla vstupni vyska 400 mm.
Primérna spotfeba energie (Ec), kWh: max. 0.3 kWh.
Hladina hluku max. 70 dBA. Vykon aZ 65 ko3t za
hodinu.

600x615x820

535

5,35

DOPLNIT

ANO / NE

BOS

PRACOVNI STUL, DREZ

Pracovni stul, otevieny, spodni police, vlevo dfez
290x400 mm.

1150x700x900

DOPLNIT

ANO / NE

BO6

VODOVODN( BATERIE

Péakové vodovodni baterie, raménko dlouhé 230 mm,
max. pratok 15 litrG / minutu.

DOPLNIT

ANO / NE

B0O7

NEREZOVY REGAL

Celonerezové provedeni, 4 police.

1350x420x1800

DOPLNIT

ANO / NE

B0O8

CHLADICI SKRIN, NEREZ, 670 LITRU

Chladici skfifi s plnymi dvefmi, vnitini a vnéjsi
konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Ovladani piné v
souladu s HACCP vcetné alarmd. Minimédlné 75mm
silnd pénova polyuretanova izolace s pInicim plynem
cyklopentanem. Skryty vyparnik, mikrospina¢ vypne
ventildtor pfi otevieni dvefi. Vestavéna chladici
Jjednotka, nucena cirkulace vzduchu; automatické
odmrazovéni s naslednym odpafenim kondenzatu.
Provozni teplota: -2/+10°C. Pro okolni teplotu do
+43°C. Chladivo v chladicim okruhu: R290.

710x835x2050

0,20

0,4

Energeticka tfida: C
Spotfeba: maximélné 720 KWh/rok.
Provozni podminky: Heavy Duty (cl.5).

Uchaze¢ dolozi spInéni energetické tfidy.

DOPLNIT

ANO / NE

B09

NASTENNA POLICE

Dvé police, stavitelnd vyska.

750x350

DOPLNIT

ANO / NE

B10

NASTENNA POLICE

Dvé police, stavitelnd vyska.

500x350

DOPLNIT

ANO / NE

B11

NASTENNA POLICE

Dvé police, stavitelnd vyska.

1000x350

DOPLNIT

ANO / NE
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ENGENEERING ZAKAZKY

V ramci cenové nabidky uchazec zohledni nasledujici rozsah praci, které bude
zahrnovat realizace GASTRO:

- revizi projektu napojovacich bodu a technickych poZadavkd, vystup v el. formé
(PDF, DWG)

- 1x Ucast projektanta pti konzultaci instala¢ni projektové dokumentace (pokud
bude vyZzadovano)

- telefonicka konzultace s jednotlivymi profesemi v priibéhu pripravy instalaci

- 1x komplexni kontrola spravnosti provedeni instalaci pred jejich zakrytim po
vyzvani odpovédnou osobou uréenou objednavatelem

- doméreni nerezového nabytku

- vydani dokumentace skute¢ného provedeni (PDF, DWG)

DOPRAVA, MONTAZ A ODBORNE ZASKOLEN|

Cena za dopravu, montaz a zaskoleni zahrnuje nasledujici rozsah praci:

- dopravu na misto montaze

- instalacni material

- rozbaleni zafizeni a pfipojeni zafizeni na instalacni body

- kalibraci a sefizeni zafizeni, pokud je vyZzadovano, v¢. kontroly funkénosti
- zaSkoleni obsluhy opravnénou osobou

- vyhotoveni preddvacich protokoll a pfedani navodu k obsluze
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