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Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty
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Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Pouzité roviny

Vlastnosti E Emin Emax Uo () g2 Index
Uzivatelska Urovef (141) 476 I 245 Ix 642 Ix 0.51 0.38
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.600 m

Uzivatelska Uroven (154a) 480 Ix 333 Ix 591 Ix 0.69 0.56
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzivatelska trover (138a) 249 Ix 144 Ix 338 Ix 0.58 0.43
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m

Uzivatelska trover (154) 653 Ix 434 1x 840 Ix 0.66 0.52
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

UZivatelské Urover (144a) 504 Ix 399 Ix 568 Ix 0.79 0.70
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzivatelské trover (144) 316 Ix 171 Ix 393 Ix 0.54 0.44
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzivatelska droven (140a) 747 Ix 430 Ix 926 Ix 0.58 0.46 WP7
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzivatelska trover (140) 702 Ix 569 Ix 775 Ix 0.81 0.73

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)
Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m




Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Vypoctova plocha 2 (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi ~ 60°

max 19.7

Rozsah zorného uhlu 0° - 360°

Délka kroku 15°
Vyska 0.000 m
Index CG1
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Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 (Svételnd scéna 1)
Vypoctové objekty

Viypoctova plocha 3 (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi  135°

max 17.7

Rozsah zorného uhlu 0° - 360°

Délka kroku 15°
Vyska 0.000 m
Index CG2
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Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Viypoctova plocha 6 (UGR)

Nejvétsi osInéni pfi ~ 75°

256

max

Rozsah zorného uhlu 0° - 360°

15°

Délka kroku

0.000 m

Vyika

CG3
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Vypocet Kopfivnice

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 138a (Svételna scéna 1)
Shrnuti

Jwes]
JAEE 4221 252 4226 499 73 56
70 4228 4261 4235 206 73 60
71 4232 4267 233 81 62
169 4229 4264 4235 4 77 160
y
| B4 4221 4253 4225 197 72 155
Svétla vy3ka prostoru 3.120m
Zakladni plocha 4.09 m?
Montazni vyska 3.120m
Stupné odrazu Strop: 70.0 %,
any: 0 Ly
Stény: 50.0 %, VySka uzivatelska uroveit 0.800 m
Podlaha: 20.0 %
o , R Okrajova zéna uzivateska ~ 0.000 m
Cinitel udrzby 0.80 (Uhrnné) drover




Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 138a (Svételna scéna 1)

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska Uroven Esvisle 249 Ix
Uo (91) 0.58
Velikosti spotfeby(?) Spotreba 89.1 kWh/a
Mistnost Specificky prikon 8.81 W/m?

3.54 W/m?/100 Ix

(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 3.764 m x 1.099 m a SHR 0.25.
(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P ® Svételny vytézek
1 Jesté nenf LED panel  LED panel 60x60 36W NW UGR<19 - 36.0W 3564Im  99.0 Im/W
¢lenem 60x60 36W
DIALux NW
UGR<19




Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 138a (Svételna scéna 1)
UzZivatelska Uroven (138a)

|
100 200 300 500 [Ix]
V|aStn05ti E Emin Emax Uo (91) gz Index
Uzivatelské drover (138a) 249 Ix 144 Ix 338 Ix 0.58 0.43

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)
Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 140 (Svételna scéna 1)

Shrnuti

Zakladni plocha

17.15 m?

Stupné odrazu

Strop: 70.0 %,
Stény: 50.0 %,
Podlaha: 20.0 %

Cinitel 4drzby

0.80 (Uhrnng)

Svétla vy3ka prostoru 3.120m
Montazni vyska 3.120m
VySka uzivatelska uroveit 0.800 m
Okrajova zéna uzivatelska ~ 0.500 m

Uroven

Ja\

DANLUX



Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 140 (Svételna scéna 1)

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska Uroven Esvisle 702 Ix
Uo (91) 0.81
Specificky pFikon 23.96 W/m?
3.41 W/m#100 Ix
Velikosti spotfeby(?) Spotreba 535 kWh/a
Mistnost Specificky pFikon 12.59 W/m?

1.79 W/m?%/100 Ix

(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 6.390 m x 2.746 m a SHR 0.25.
(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P 0} Svételny vytézek
6 Jesté neni LED panel LED panel 60x60 36W NW UGR<19 - 36.0 W 3564 Im  99.0 Im/W
Clenem 60x60 36W
DIALux NW
UGR<19




Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 140 (Svételna scéna 1)
Uzivatelska uroven (140)

;

500 750 1000 [1x]

Vlastnosti E Emin Emax Uo (a1) g2 Index
UZivatelskd tirovef (140) 702 Ix 569 Ix 775 Ix 0.81 0.73
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 140a (Svételna scéna 1)

Shrnuti

Ja\

DANLUX

Zakladni plocha

35.59 m?

Stupné odrazu

Strop: 70.0 %,
Stény: 50.0 %,
Podlaha: 20.0 %

Cinitel 4drzby

0.80 (Uhrnné)

Svétla vy3ka prostoru 3.120m
Montéazni vyska 3.120m
Vy3ka uzivatelsks droveri 0.800m
Okrajova zéna uzivatelska ~ 0.500 m

Uroven




Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 140a (Svételna scéna 1)

Ja\

DANLUX

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska arovef Esvisle 747 Ix
Uo (91) 0.58 WP7
Specificky pFikon 24.39 W/m?
3.26 W/m?/100 Ix
Vyhodnocenf osInéni® RuG, max 28
Velikosti spotfeby(?) Spotieba 1396 kWh/a
Mistnost Specificky prikon 15.85 W/m?
2.12 W/m#100 Ix
(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 6.727 m x 6.295 m a SHR 0.25.
(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.
Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P ® Svételny vytézek

17 Jesté nenf 2x0021520 VARIO30-02 C9 opal

28 282 W 2229Im 791 Im/W

¢lenem 5
DIALux
3 Jesté neni 2x0021520 VARIO30-02 C9 opal
¢lenem 5
DIALux

26 282W 1393Im  49.4 Im/W




Vypocet Kopfivnice

Ja\

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 140a (Svételna scéna 1)
Uzivatelska uroven (140a)

L

WP7
7
4/%43/5 B \,739 B33
{ { LB43 g ,BES /== LB52
~N
B |3
749
3t
6‘20\
(3B 571
300 500 750 1000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax Uo (a1) g2 Index
Uzivatelska Uroven (140a) 747 Ix 430 Ix 926 Ix 0.58 0.46 WP7

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)
ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 141 (Svételnd scéna 1)
Shrnuti

Ja\

DANLUX

Svétla vy3ka prostoru 3.120m
Zakladni plocha 288.45 m?
Montéazni vyska 3.120m
Stupné odrazu Strop: 70.0 %,
Stény: 50.0 %, V)’/§ka Uzivatelska Grovefi 0.800m
Podlaha: 20.0 %
Okrajova zéna uzivateiska ~ 0.600 m

Cinitel 4drzby 0.80 (Uhrnng)

Uroven




Vypocet Kopfivnice

Ja\

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 141 (Svételnd scéna 1)
Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska Uroven Esvisle 476 Ix
Uo (91) 0.51
Specificky pFikon 8.54 W/m?
1.79 W/m?/100 Ix
Vyhodnocenf osInéni® Ruc, max 29
Velikosti spotfeby(?) Spotieba 4955 kWh/a
Mistnost Specificky prikon 6.94 W/m?

1.46 W/m?/100 Ix

(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 21.452 m x 19.675 m a SHR 0.25.
(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P ® Svételny vytézek
71 Jesté nenf 2x0021520 VARIO30-02 C9 opal 29 282W 2428 1m  86.1 Im/W
¢lenem 5
DIALux




Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 141 (Svételnd scéna 1)
UzZivatelska Groven (141)

]

200 300 500 750 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 02 Index
UZivatelskd Groved (141) 476 Ix 245 Ix 642 Ix 0.51 0.38
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.600 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))

20



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 144 (Svételna scéna 1)

Ja\

DANLUX

Shrnuti
4339
4370
+3B4
(38D
4381
4364
=29
y
A
([ P
ZKladni plocha 1559 2 Svétla vy3ka prostoru 3.120m
Montazni vyska 3.120m
Stupné odrazu Strop: 70.0 %,
IitednlthO.ZOOO/g % Vy3ka uzivatelska arovert 0.800 m
odlaha: 20.0 %
Okrajova zéna uzivatelska ~ 0.500 m

Cinitel 4drzby

0.80 (Uhrnné)

Uroven

21



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 144 (Svételna scéna 1)

Ja\

DANLUX

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska Uroven Esvisle 316 Ix
Uo (91) 0.54
Specificky pFikon 8.35 W/m?
2.64 W/m?/100 Ix
Velikosti spotfeby(?) Spotreba 178 kWh/a
Mistnost Specificky prikon 4.62 W/m?

1.46 W/m?%/100 Ix

(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 4.246 m x 4.157 m a SHR 0.25.

(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P 0} Svételny vytézek
2 Jesté neni LED panel LED panel 60x60 36W NW UGR<19 - 36.0 W 3564 Im  99.0 Im/W
Clenem 60x60 36W
DIALux NW
UGR<19

22



Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 144 (Svételnd scéna 1)
UzZivatelska Uroven (144)

100 200 300 500 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 02 Index
Uzivatelska droven (144) 316 Ix 171 Ix 393 Ix 0.54 0.44
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

VySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))

23



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 144a (Svételna scéna 1)

Shrnuti

Ja\

DANLUX

Zakladni plocha

Stupné odrazu

Cinitel 4drzby

\_/
434 et
. 00 D
2
Ky
4536 L495
536 J4B
&y
500 S
%
L1480 J4B2 507 437 /| % @2
"’_’/——\ /
Svétla vy3ka prostoru 3.120m
17.35m?
Montazni vyska 3.120m
Strop: 70.0 %,
any: 0 Ly
Iitedr}y‘hSOfo/g % VySka uzivatelska uroveit 0.800 m
odlaha: 20.0 %
Okrajova zéna uzivatelska ~ 0.500 m

0.80 (Uhrnng)

Uroven

24



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 144a (Svételna scéna 1)

Ja\

DANLUX

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska Uroven Esvisle 504 Ix
Uo (91) 0.79
Specificky pFikon 14.66 W/m?
2.91 W/m%100 Ix
Velikosti spotfeby(?) Spotreba 356 kWh/a
Mistnost Specificky pFikon 8.30 W/m?

1.65 W/m?%/100 Ix

(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 5.193 m x 3.342 m a SHR 0.25.

(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P 0} Svételny vytézek
4 Jesté neni LED panel LED panel 60x60 36W NW UGR<19 - 36.0 W 3564 Im  99.0 Im/W
Clenem 60x60 36W
DIALux NW
UGR<19

25



Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 144a (Svételna scéna 1)
UzZivatelska Uroven (144a)

[

300 500 750 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 02 Index
Uzivatelska trover (144a) 504 Ix 399 Ix 568 Ix 0.79 0.70
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))

26



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 154 (Svételnd scéna 1)

Shrnuti

Zakladni plocha

Ja\

DANLUX

3591 m?

Svétla vy3ka prostoru

3.120m

Stupné odrazu

Strop: 70.0 %,
Stény: 50.0 %,
Podlaha: 20.0 %

Montéazni vyska

2400m-3.120m

Vy3Kka usivatelska aroven

0.800 m

Cinitel 4drzby

0.80 (Uhrnné)

Okrajova zéna uszivatelska

Uroven

0.500 m

27



Vypocet Kopfivnice

Budova 1 - Poschodi 1 - 154 (Svételna scéna 1)

Ja\

DANLUX

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska arovef Esvisle 653 Ix WP4
Uo (91) 0.66 WP4
Specificky prikon 18.40 W/m?
2.82 W/m?/100 Ix
Vyhodnocenf osInéni® RuG, max 27
Velikosti spotfeby(?) Spotieba 1126 kWh/a
Mistnost Specificky prikon 12.67 W/m?
1.94 W/m?/100 Ix
(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 5.713 m x 6.491 m a SHR 0.25.
(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.
Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))
Seznam svitidel
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P ® Svételny vytézek
4 Delta Light 309 109 03 LED FILAMENT GL95 E27 8W 2700K - 8.0W 865 Im 108.1 Im/W
27

15 Jesté nenf 2x0021520 VARIO30-02 C9 opal
¢lenem 5
DIALux

27 282 W 2229Im 791 Im/W

28



Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 154 (Svételna scéna 1)
Uzivatelska uroven (154)

300 500 750 1000 [Ix]
Vlastnosti E Emin Emax Uo (a1) g2 Index
Uzivatelska Uroven (154) 653 Ix 434 Ix 840 Ix 0.66 0.52 WP4

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)
ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))

29



Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 154a (Svételna scéna 1)

Shrnuti
4463
497
516
512
fexi) ﬁ 57 384 393 4 B 453 0 431
77 4350 02 M43 27 s -] 459
Y|
A
)\ _ \

Svétla vy3ka prostoru 3.120m

Zakladni plocha 10.39 m?
Montazni vyska 3.120m
Stupné odrazu Strop: 70.0 %,
Stény: 50.0 %, VySka uzivatelska uroveit 0.800 m

Podlaha: 20.0 %

o . . Okrajova zéna uzivatelska ~ 0.500 m
Cinitel udrzby 0.80 (Uhrnné) droveft

30



Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 154a (Svételna scéna 1)

Shrnuti
Vysledky
Velikost Vypocitano Index
UZivatelska Uroven Esvisle 480 Ix
Uo (91) 0.69 WP2
Specificky pFikon 30.84 W/m?
6.42 W/m?/100 Ix
Velikosti spotfeby(?) Spotreba 267 kWh/a
Mistnost Specificky pFikon 10.40 W/m?

2.16 W/m%100 Ix

(1) Na zakladé obdélnikového prostoru 5.029 m x 2.864 m a SHR 0.25.
(2) Vypocteno pomoci DIN:18599-4.

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (34.2 Standard (kancelar))

Seznam svitidel

ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku Ruc P 0} Svételny vytézek
3 Jesté neni LED panel LED panel 60x60 36W NW UGR<19 - 36.0 W 3564 Im  99.0 Im/W
Clenem 60x60 36W
DIALux NW
UGR<19
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Vypocet Kopfivnice !

DANLUX

Budova 1 - Poschodi 1 - 154a (Svételna scéna 1)
UzZivatelska Uroven (154a)

[

300 500 750 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 02 Index
Uzivatelska trover (154a) 480 Ix 333 Ix 591 Ix 0.69 0.56
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni)

Vyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.500 m

Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (34.2 Standard (kancelar))
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