Rekonstrukce foyer méstského uradu v Kopfivnici

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

Pozemek se nachdazi v Katastralni Uzemi: Kopfivnice [669393]. V zastavéném Uzemi obce. Stavebni objekt se
rozprostird na parcele ¢islo 1921/1.

Pozemek p.¢. 1921/1 méa 2489 m? a jeho vlastnikem je mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 742 21
Kopfivnice.

Parcelni ¢islo: 1921/1

Obec: Kopfivnice [599565]
Katastralni Gzemi:  Kopfivnice [669393]

Cislo LV: 5298

Vyméra [m?]: 2489

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Stavba na pozemku: ¢&.p. 1163
Vlastnické pravo: Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

Na pozemku s p.¢. 1921/1 je jiZ feSeny stdvajici objekt méstského Uradu. Na pozemku neni pldnovéno vybudovat
dalsi objekty. Predmétem dokumentace je pouze rekonstrukce vnitrnich prostord a vyména povrchu schodisté.

b) Udaje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podmifiujicich zménu v
uzivani stavby

Dokumentace neuvaZuje ze zpracovanim novych objektd s odliSnym uUcelem neZ stavajicim, jde jenom o
rekonstrukci (zlepsovani technickych parametr(l) stavajiciho objektu.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZivani Gzemi
Na FeSenou stavbu se nevztahuji vyjimky ani Ulevova feSeni.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢&stech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotcenych organl

V rdmci projektové dokumentace i pfi vlastni realizaci budou spinény veskeré pozadavky dotéenych orgdnd statni
spravy. Predpokladand dokumentace bude podrobena schvalovacimu procesu se vsemi organy statni spravy za
Ucelem ziskani jejich stanovisek, resp. zdvaznych stanovisek. Podminky ze stanovisek a ze zavaznych stanovisek
dotcenych organ( statni spravy budou zaneseny do podminek vyrokové casti a budou respektovany jak pfi
realizaci navrhované stavby, tak i pfi jejich nadsledném uZivani.

Déle je nutno respektovat ochranna pdsma ostatnich inZenyrskych siti, jejich trasa probiha v tésném sousedstvi
zajmového Uzemi.

Pfi praci v ochrannych pasmech téchto siti bude postupovano dle podminek jednotlivych spravcd, resp.
provozovatelll a majiteld.

KOORDINOVANE STANOVISKO
C.j.: 56583/2024/SiAl
Ze dne: 11.6.2024




Rekonstrukce foyer méstského uradu v Kopfivnici

MESTSKY URAD KOPRIVNICE, ODBOR STAVEBNIHO RADU, UZEMNIHO PLANOVANI A PAMATKOVE PECE:
« Usek tzemniho planovani (Mgr. Romana Klepkova)

zdmér ,,Rekonstrukce foyer méstského Uradu v Kopfivnici“ je pfipustny

z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Gzemné pldnovaci dokumentaci a z hlediska
uplatriovani cill a tkoll Uzemniho planovani.

Bez podminek.

MESTSKY URAD KOPRIVNICE, ODBOR ZIVOTNIHO PROSTRED!:

e Vodopravni Urad (Bc. Dana Tichavska)

nepodl|éha vydani zavazného stanoviska

¢ Organ odpadového hospodarstvi (Ing. Pavlina Turonova)

Bez ndmitek.

Podminka Ze pfi stavebnich pracich budou dodriovany povinnosti stanovené zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech

e Orgdn ochrany ovzdusi (Ing. Pavlina Turonova)

nepodl|éha vydani zavazného stanoviska

* Organ ochrany ptirody a krajiny (Mgr. Sarka Klevarova)

Bez podminek.

e Orgdn ochrany zemédélského pidniho fondu (Ing. Magda Slipkova)

nepodl|éha vydani zavazného stanoviska

 Organ statni spravy lest (Mgr. Radka Krysova)

nepodl|éha vydani zdvazného stanoviska

MESTSKY URAD KOPRIVNICE, ODBOR STAVEBNIHO RADU, UZEMNIHO PLANOVANI A PAMATKOVE PECE:
* Usek dopravy a silni¢niho hospodafstvi (Ing. Zuzana Vélkovd)

nepodl|éha vydani zdvazného stanoviska

o Usek pamatkové péce (Ing. arch. Irena Lapcikova)

nepodl|éha vydani zavazného stanoviska

HASICSKY ZACHRANNY SBOR MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE NOVY JICIN

Ifropojovaci 2309/3, 741 01 Novy Ji¢in

C.j.: HS0S-3474-3/2024

Ze dne: 24.6. 2024

Dil¢i stanovisko na Useku pozarni ochrany

HZS MSK jako vécné a mistné pfislusny dotceny organ na Useku pozarni ochrany podle
ustanoveni § 7 odst. 4 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru
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Ceské republiky a 0 zméné nékterych zakon( (zakon o hasi¢ském zachranném sboru), ve znénf
pozdéjsich predpist (dale jen ,zékon o hasi¢ském zachranném sboru®) a podle ustanoveni § 26
odst. 2 pism. b) a ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zakona o poZarni ochrané posoudil v rozsahu
nize uvedenych podkladd vyse uvedenou dokumentaci. Na zakladé vyse uvedeného HZS MSK
vyddva podle ustanoveni § 31 odst. 3 zdkona o pozarni ochrané a déle podle ustanoveni § 149
odst. 1 spravniho fadu souhlasné zavazné stanovisko.

Dil¢i stanovisko na Useku ochrany obyvatelstva

HZS MSK jako vécné a mistné pfislusny dotceny organ na Useku ochrany obyvatelstva podle
ustanoveni § 7 odst. 4 pism. a) bodu 2 zdkona o hasi¢ském zachranném sboru a podle
ustanoveni § 10 odst. 6 zdkona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému

a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,,zékon o integrovaném
zachranném systému®) posoudil vyse uvedenou dokumentaci. Na zékladé vyse uvedeného
HZS MSK podle ustanoveni § 149 odst. 1 spravniho radu k vyse uvedené dokumentaci vydava
souhlasné zavazné stanovisko.

HZS MSK na zakladé vyse uvedenych dil¢ich stanovisek vydanych podle zvlastnich pravnich
predpist vydava k predlozené dokumentaci stavby
SOUHLASNE KOORDINOVANE ZAVAZNE STANOVISKO.

Bez podminek.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE
SPIS. ZNACKA: S-KHSMS 62387/2024/NJ/HP

CiSLO JEDNACI: KHSMS 74213/2024/NJ/HP

Ze dne: 20.09.2024, 04.11.2024 a 02.12.2024

Po zhodnoceni souladu predloZenych podkladl s poZzadavky predpisd v oblasti ochrany vefejného zdravi Krajska
hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydava v fizeni podle § 149 odst. 1 zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpist, podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zakona ¢.
258/2000 Sb., toto zavazné stanovisko:

S vydanim zavazného stanoviska pro stavebni fizeni stavby ,Rekonstrukce foyer méstského Gradu v Kopfivnici®,
na ulici Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

souhlast.

PfedloZend projektova dokumentace odpovida pozadavk(m zékona ¢. 258/2000 Sb., a souvisejicich predpis.
Bez podminek.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkum a rozbor( — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.

Byla provedend osobni prohlidka a pofizena fotodokumentace.

f) ochrana Uzeml podle jinych pravnich predpisd
Ochrana dle jinych pravnich predpist neni nutna
g) polohavzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému Uzemi apod
Stavba se nenachazi v zéplavovém (Q100) ani poddolovaném Uzemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

PD zpracovava pouze rekonstrukci vnitfcich prostort a vyménu povrchu vstupniho schodiité. Zadna z okolnich
staveb proto nebude dotcena ¢i omezena.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdcen{ dfevin
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Provadéné asanace budou v rozsahu odstranéni stavajicich povrchl a délicich konstrukci bez zdsahu do nosné
konstrukce stavby. Odstranény budou stropni podhledy a prickové nebo jiné délici konstrukce z divodu nové
dispozice. Nedojde ke kaceni drevin.

j)  poZadavky na maximalni doasné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa

NevyZaduje se zadny zdbor pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa.

k) Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moZnost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu ponechano stavajici a neni predmétem téhle dokumentace. Bezbariérovy
pristup do budovy je skrz stavajici bocni vstup. Neni potfeba navrhovat dalsi bezbariérovy vstup.

I) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni objekt SO 01 Rekonstrukce foyer a SO 02 Schodisté
SO 01 bude rozdéleno dle pozadavku rozdéleno na SO Ola Stavebni ¢ast, SO 01b Gastrovybaveni a SO 0lc
Mobiliaf a interiérové prvky

Stavebni objekt SO 01 - Rekonstrukce foyer:
Katastralni dzemi: Kopfivnice [669393], p. ¢. 1921/1
Stavebni objekt SO 02 - Schodisté:

Katastralni Gzemi: Kopfivnice [669393], p. ¢. 1921/1

predpoklddané zahajeni stavby: leden 2026
predpokladané ukonceni stavby: nejdéle do 9 mésicll od zahajeni stavby

Stavba nepredpoklada zkusebni provoz, stavba nepredpoklddd postupné uvadéni do provozu. Vystavba bude
¢lenéna na etapy:

ETAPA O — Priprava a predmontaze

Délka: 2 tydny

Vyuzivani délicich stén:

Zbudovani docasnych pracho- a hlukotésnych prepazek z OSB/fdlie.

Déleni vestibulu od bufetu (dle projektovaného fezu) — hlavni osova prepazka.
PrGchod pro pracovniky pres zipovou folii.

Profese:

Vyvedeni stavebnich rozvodd v podhledech (pokud existuji dutiny).

Prvotni zaméreni VZT, ZTI, VYT.

Ovéreni tras a kolizi (napf. skrze podhledy).

ETAPA 1 — Rekonstrukce ¢asti bufetu soucasti SO 01a Stavebni ¢ast spolu s pFipravou pro SO 01b Gastrovybaveni
Délka: 2—3 mésice

Bufet se uzavre pro verejnost, recepce zUstava v provozu.

Stavebni a technologické prace probihaji za pIné uzavienou pevnou prepazkou.
Vyuzivani délicich stén:

Pevna OSB sténa, doplnéna akustickym tésnénim.

Foliové predsiné nebo boxy pro vstup a prenos materidlu.

Profese v etapé:

Bouraci prace, nové stavebni Upravy.

Hrubé rozvody ZTI (odpady, pfivody vody do bufetu, pfiprava na kuchyriské zafizeni).
Rozvody VZT (odvétrani bufetu, digestore).

VYT: zmény v otopném systému, pfipadna vymeéna radiatord nebo privodnich tras.
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ETAPA 2 + 4 — Pfesun provozu recepce do dokoncené ¢asti + rekonstrukce vestibulu a recepce, soucasné SO 02
Schodisté, Etapa 2 bude dokonCena montazi interiéru

Délka: 3—4 mésice, etapy budou probihat soubéiné

Zprovoznéni nové casti bufetu (i s prozatimnim provozem).

Pfepazka se pfesune — docasné uzavreni recepce, pripadné vytvoreni mobilni ndhradni recepce v predsali nebo
venkovnim modulu.

Vyuzivani délicich stén:

Prepazka se otoci — recepce a vestibul uzavieny pro verejnost.

MozZnost pouziti mobilnich moduldrnich pricek s prosklenim pro zachovani urcitého kontaktu.

Profese v etapé:

Stavebni Upravy recepce, obklady, podlahy.

VZT: pfivod Cerstvého vzduchu, chlazeni (pokud je soucasti).

Schodisté

Zdasadni cile:

Obnova konstrukce a povrchu venkovniho schodisté.

Oprava nebo vyména zabradli, hydroizolace, povrchovych vrstev.

Organizacni a provozni reseni:

UplIné uzavreni hlavniho vstupu.

Ztizeni provizorniho vstupu — bo¢ni nebo zadni vchod, pfipadné stavebni rampa s pfistireSkem.
Prehrazeni pomoci venkovnich mobilnich oplocenek a féliovych clon (ochrana kolemjdoucich).
Umisténi informacni tabule, smérového znaceni a navigace navstévnik({.

ZTI: rekonstrukce WC, vyména zafizovacich predméta.
VYT: pretlakové topeni, nové rozvody nebo vyména topnych téles.

ETAPA 3 — Dokoncovaci prace, sjednoceni, test provozu

Délka: 1-2 mésice

Odstranéni docasnych prepazek.

Sjednoceni povrch(, findlni natéry, montaz interiérového vybaveni.
Uvedeni vSech systému do provozu.

Profese:

Finalizace VZT (nastaveni vzduchotechnickych jednotek, méreni).
Revize ZTl a VYT systémd.

ProtipoZarni a bezpec€nostni revize.

Nastéhovani a uvedeni do provozu recepce a pridruZzenych provoz(
Délka: 1 tyden

1 SO 01b Gastrovybaveni bude probihat jako samostatna ¢ast celkové rekonstrukce
1 SO 01c Mobiliaf a interiérové prvky budou feseny také samostatné, ale podminkou ukondéeni ETAPY 1, 2 a 3.
m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Pozemek se nachazi v Katastralni Uzemi: Kopfivnice [669393]. V zastavéném Uzemi obce. Stavebni objekt se
rozprostird na parcele ¢islo 1921/1.

Pozemek p.¢. 1921/1 mda 2489 m? a jeho vlastnikem je mésto Koptivnice, Stefanikova 1163/12, 742 21
Kopfivnice.

Parcelni ¢islo: 1921/1

Obec: Kopfrivnice [599565]
Katastralni Gzemi:  Kopfivnice [669393]

Cislo LV: 5298

Vyméra [m?]: 2489

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
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Mapovy list: DKM
Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Stavba na pozemku: ¢.p. 1163
Vlastnické pravo: Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

n) seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Ke vzniku novych ochrannych pasem nedochazi.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO
UzZiVvANIJ

a) Nova stavba nebo zména dokonlené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Oba stavebni objekty SO 01 - Rekonstrukce foyer a SO 02 - Schodisté jsou fesSeny jako zména dokoncené stavby.

b) Ugel uzivani stavby

Ucel uzivani stavby se neméni.

c) trvald nebo docasnad stavba

Jednad se o stavby trvalé.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych
poZadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Na fesenou stavbu se nevztahuji vyjimky ani ulevova reseni.
Objekt je resen tak, aby v maximalni mozné mire splfioval pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych organ(

Vyjadreni dotéenych orgdnl jsou popsany v bodé B.1.d.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpist
Na stavbu nejsou kladeny specifické pozadavky z hlediska ochrany.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha a predpokladané
kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.,

Obestavény prostor je: 3200 m3
UZitnd plocha objektu: 840 m?

h) zédkladni bilance stavby - potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad® a emisi apod.,
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Bilance splaskovych vod

Jednd se pouze o rekonstrukci, kdy bude vytvoreny bufet a mald kuchyrka pro denni mistnost. Bilance
splaskovych vod bude navysena pouze zanedbatelné.

Bilance potfeby vody

Jedna se pouze o rekonstrukci, kdy bude vytvoreny bufet a mald kuchyrika pro denni mistnost. Bilance potreby
vody navysena pouze zanedbatelné.

Hospodareni s destovou vodou

Zména stavby neméni stavijici hospodareni s destovou vodou.

i)  zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavebni objekt SO 01 a SO 02

predpoklddané zahajeni stavby: Cerven 2025
predpokladané ukonceni stavby: fijen 2025

Stavba nepredpoklada zkusebni provoz, stavba nepredpokladd postupné uvadéni do provozu ani ¢lenéni na
etapy. Vystavba bude probihat kontinualné, zdkladnimi celky budou jednotlivé stavebni objekty.

SO 01 Rekonstrukce foyer
SO 02 Schodisté

Stavebni objekt SO 01 - Rekonstrukce foyer:
Katastralni Gzemi: Kopfivnice [669393], p. ¢. 1921/1

Stavebni objekt SO 02 - Schodisté:
Katastralni Gdzemi: Kopfivnice [669393], p. ¢. 1921/1

j) orientac¢ni naklady stavby.

Celkem : 10 mil. K¢ bez DPH

.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE

a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Pozemek, na kterém se objekt nachdzi, je umistén na Gzemi mésta Kopfivnice. Redeny pozemek je v sou¢asnosti
v majetku mésta. Nedochazi k zméné funkéniho vyuZiti objektu. Vzhledem ke charakteru projektu nedochdzi
z urbanistického pohledu k Zadné kompozi¢ni zméné.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné reseni

Projektovd dokumentace resi rekonstrukci stdvajiciho objektu méstského Uradu mésta Kopfivnice na ulici
Stefanikova 1163/12. Soudasna pldorysna stopa objektu se neméni. Objekt se kompoziéné déli na dvé spojené
hmoty. Vy3si hmota s devatymi podlazimi a s plochou stfechou pldorysné stopy obdélniku zastfesuje veskeré
kancelare méstského uradu. Mensi jednopodlazni hmota slouzi jako hlavni vstupni ¢ast uradu.
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SO 02 fedi vyménu povrchu vstupniho exteriérového prostoru hlavniho vstupu objektu. Nevyhovujici kaminkovy
koberec bude vyménén za lité terazzo s charakterem jednotné betonové plochy, coz materidlové sjednoti
vstupni objekt se zbytkem budovy. Plvodni chodisté bude tvarové upraveno a nahrazeno betonovym
prefabrikovanym skladanym schodistém

V rdmci SO 01 dojde ke dispozicnim zméndm foyer. Recepce bude prfesunuta na vhodnéjsi misto, tak aby
pracovnici méli prehled nad prichodem lidi do prostoru. Stavajici zasedaci mistnost bude prfesunuta a bude tam
vytvoren novy bufet pro zaméstnance i verejnost. K bufetu je vytvoren mensi sklad s pripravnou. Ten je vyhradné
pristupny jediné z prostoru bufetu. Jidlo bude prevainé dovazeno a neprepoklada se vareni v téchto prostorech.
Bufet bude pfistupny jako z interiéru tak i z exteriéru, kde je zajistén i bezbariérovy pristup. Z interiéru bude
pristupny pomoci velkych prosklenych posuvnych dvefi, které prostor zvétsuji a otviraji smérem do foyer, kde se
bude nachdzet dalsi posezeni pro navstévniky.

Stropni konstrukce a sloupy budou odhaleny do plvodni materidlové podoby. Stavajici kazetovy podhled bude
odstranén a nahrazen akustickym zavésnym podhledem. Plvodni vyskové rozdily budou sjednoceny. Stavajici
mramorova dlazba bude zabrousena. Nové pficky budou tvoreny z pdrobetonovych tvarovek, s povrchovou
Upravou kartdcované omitky.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE
VYROBY

Dispozi¢né se objekt neméni. Pldorysni stopa zUstava stavajici. Bufet bude pro navstévniky pfistupny pfimo
z foyer méstského Uradu nebo z vefejného pred prostoru skrze vedlejsi vstup.

Bufet v 1.NP je ur€en pro zaméstnance Ufadu a navstévniky. Oteviraci doba bufetu bude i mimo Urednich hodin
Uradu. V bufete se budou vyrabét a prodavat plnéné panini a bagety. Ke kompletaci baget bude slouzit stdl
s 0zn.BO5 (viz. D.1.5 ), vSechny pouzité suroviny budou ocisténé v kuchynské Upravé. Bufet bude dale ponoukat
uz len dovezeny sortiment cukrarskych produkt(, balené potraviny a napoje. Nepocita se s varenim ¢i smazenim
pokrm ani s uschovanim velkého mnozstvi produktl. Prodédvané produkty by méli byt dovezené Cerstvé - denné.
Pfivod vzduchu do mistnosti bufetu bude zabezpecen pomoci soustavy vedeni s vyusténim do vyusti o kapacité
150m3/hod. ale i pomoci pfirozeného vétrani skrze okno nad vstupem do bufetu z exteriéru.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Dispozi¢ni zména nijak nenaruSuje bezbariérové uZivani stavby a pocitd se s vyuZivanim stavajiciho
bezbariérového pfistupu pomoci rampy skrz bo¢ni vstup do budovy.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba byla navrzena a bude vystavéna tak, aby byly spInény technické pozadavky na stavby stanovené platnou
legislativou. VSechny osoby pohybujici se v misté objektu se sezndmi se zdsadami bezpecného uZivani
jednotlivych konstrukci a pripojenych spotrebicl (z prislusnych navodd k obsluze apod.) véetné technologickych
zarfizeni.

Z hlediska charakteru této stavby je stézejni predevsim provedeni elektroinstalace a ochrany proti Skodlivym
ucink&m bleskd v souladu s platnymi legislativnimi pozadavky a prislugnymi CSN, a provedeni stavby s opatienimi
stanovenymi v pozarné bezpecnostnim feseni stavby — ¢ast D.1.3.

Pfi uzivani stavby je nutné zajistovat pravidelné revize instalovanych spotrebict dle platné legislativy, pfipadné
provadét pravidelné revize/kontroly, které jsou predepsany dokumentaci k danému vyrobku.

V Projektu jsou dodrZeny obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012, Sb., timto zplsobem:
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Veskeré zjisténé odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou pripadné
pfijmuta patficnd opatfeni. Tato projektova dokumentace fesi dimenze a principidini feSeni. Tato dokumentace
nenahrazuje provadéci projektovou dokumentaci stavby.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVERB

a) Stavebni FeSeni
Stavajici stav objektu

Budova méstského Uradu byla postavena pravdépodobné v pribéhu 70. let 20. stoleti. Ze statického hlediska se
jedna o budovu s kombinovanym nosnym systémem. Objekt je pravdépodobné zaloZen na Zelezobetonovych
zakladovych patkach.

Foyer je CasteCné soucasti vstupni budovy (pfistavby) a hlavni budovy Uradu. Konstrukce objektl se mirné lisi.
Pfistavba je jednopodlaini s plochou stfechou, ktera se skldada ze stropni konstrukce ze Zelezobetonové desky o
tloustce 100 mm. Os slouptl skeletu so ZB privlakem je 5400 mm. Obvodové zdivo mé tloustku 300 mm a je
tvoren sendvi¢ovymi panely. Panel pozlistdva z kanelované 7B vrstvy o tloudtce 130 mm, tepelné izolace o
tloustce 70 mm a ZB vrstvé o tloustce 100 mm. Zakladové konstrukce pozistavaji ze zelezobetonovych patek.
Hlavni budova mé deset podlazi. Hlavni nosni konstrukce je kombinovana. Os sloup skeletu so 7B priiviakem je
2300 mm. Stavajici vnitfni nosné zdivo je tloustky 200 a 250 mm. Stavajici SDK nenosné pricky jsou o tloustce
100 mm. Zéakladové a stropni konstrukce se neméni, zUstavaji stavajici.

Naslapné vrstvy podlah jsou prevazné tvoreny z mramorové dlazby a kobercd.
Navrhované stavebni Upravy

V pfipade SO 02 dojde k vyméné naslapné vrstvy. Plvodni chodisté bude tvarové upraveno a nahrazeno
betonovym prefabrikovanym sklddanym schodistém

SO 01 je resena nasledovné:

V misté nového okenniho otvoru ve foyer a v bufete bude preklad nad oknem tvoren 2x ocelovym profilem HEA
120. Konstrukce preklad(l bude kotvena ke slouptdm skeletu.

Nenosné pFicky
Stény budou uloZeny na stdvajici mramorové dlazbé. Pficka samotna bude provedena z pérobetonovych tvérnic
o tloustce 100 mm.

Naslapné vrstvy podlah jsou prevazné tvoreny z marmolea (pfirodniho linolea) ze stavajici mramorové dlazby.

Vzhledem k charakteru stavby budou veskeré konstrukce, jejich stav a jejich rozméry pfedem ovéreny na stavbé.
Veskeré zjisténé odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou pripadné
pfijmuta patficna opatfeni. Pfed zahajenim stavby bude posouzena stabilita objektu a spravnost predpokladd
uvazovanych v projektové dokumentaci pomoci sond. Tato projektova dokumentace pro stavebni povoleni resi
dimenze a principidini feseni. Nedilnou soucasti realizace je projekt dilenské dokumentace stavby.

b) Konstrukéni a materialové reSeni
Stropni konstrukce a sloupy budou ocistény od omitky a tak dojde k odhaleni betonové nosné konstrukce. Cely

objekt je plvodné navrZen jako brutalistni betonova stavba. Proto pfiznani materialll napomuzZe k sjednoceni
interiéru s exteriérem.
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Pohled je navrZen jako akusticky zdvésny podhled z dfevni viny a cementu bilé barvy. Oproti stavajicimu
podhledu je vyskové sjednocen pro zachovani stejné svétlé vysky.

Vétsina omitek je navrZena s povrchovou Upravou — kartacovanim. V misté odpocinkové zény pro navstévniky je
nové navrzena dekoracni akusticka predsténa pro lepsi akustickou pohodu.

Naslapné vrstvy podlah jsou prevazné tvoreny ze Sedého marmolea (pfirodniho linolea) a ze stavajici mramorové
dlazby.

Barevnost vychazi z prirozené materidlové podstaty reSeného objektu. Materidlové feseni vychazi z myslenky
uceleni a celkového vizualniho sjednoceni objektu.

¢) Mechanickd odolnost a stabilita

Mechanickd odolnost je dana charakterem vybranych materiald, stabilita vybérem konstrukci. Stavba musi byt
navrzena a provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby Gcinky zatiZeni a nepfiznivé vlivy prostredi,
kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani, pfi radné provadéné béziné udrzibé, nemohly zplsobit zejména
zficeni stavby nebo jeji Casti, nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce.

POPIS TECHNICKYCH A

7 f
YCH ZARIZENI

B.2.
TECH

ZAKLADN
NOLOGICK

Zdravotechnika -

Mistnosti 154 Bufet a 154a Sklad bufetu budou upraveny pro provozni potfeby vyzadujici doplnéni umyvadel,
dfezu, mysky na nadobi. Mistnost 140 Denni mistnost bude doplnéna o jedno umyvadlo. V3echny zafizovaci
predméty jsou napojeny na stavajici rozvody, teplé, studené vody a také odpadni potrubi. Zafizovaci predméty
jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora. Pripadné dle projektu Gastro. Podrobnéjsi specifikace
zarizovacich pfedmétd v dal$im stupni PD.

3x umyvadlo

2x dfez

1x mycka

Bilance spotfeby vody budou navySenim novych zafizovacich pfedmétu zanedbatelné.

Vytapeéni -

Stavajici trasy se neméni. Vykony a bilance jednotlivych otopnych téles se neméni.

Vzduchotechnika -

V soucasnosti je privod vzduchu zabezpecen soustavou vedeni s vyusténim do vyusti o kapacité 150m3/hod. Tyto
rozvody budou pouze vyménény za nové pohledové prvky pouze ve prostorach vstupni haly. Nedojde k navyseni
privodu a odvodu vzduchu a nulové zatiZeni stavajici vzduchotechnické jednotky nebude mit vliv na jeji dimenze
nebo vyménu.

Elektroinstalace -

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C distribu¢ni sit
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S rozvadéce, elektroinstalace

Dle po?adavkt CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.3.2 musi byt sit TN-S v nové stavénych budovach instalovéna
pocinaje za¢atkem instalace.
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B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vse je popsdno v ¢asti D.1.3. Pozarné bezpecnosti reseni

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni soucdsti projektové dokumentace.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY N A STAVBY,
POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zadvaznymi normami CSN.
Hygienické poZadavky na stavbu byly stanoveny vyhlaskou ¢. 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na stavby.

Predmétny zamér je funkcné vazan hygienickymi pozadavky, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi.
Stavba logicky postupné zajisti jejich plné souvisejici spinéni s blizSim projedndni v rdmci reseného stupné
projektové dokumentace.

- VSechny mistnosti jsou pfirozené ¢i nucené vétrany.

- Objekt je napojen na vodovodni fad obce.

- BéZny komundlni odpad bude skladovdn v odpadnich nddobach, které budou pravidelné
odvazeny a likvidovany. V obci je zajistén svoz komunalniho odpadu.

- Stavba bude zajisténa proti vniknuti nepovolanych osob.

- Nebudou prekroceny hygienické limity pro dany druh staveb a prostredi.

Predpokladany pocet zaméstnancl bufetu je max 5 osob. Bufet spolu s predprostorem ve foyer miZe obslouZit
maximalné 40 navstévnik(. Pocet navstévnikl vyhradné v uzavieném prostoru bufetu je max. 8.

Pro Cistici prostfedky bude vytvoreno misto v mistnosti , kde se momentalné skladuji Cistici prostredky uréené
pro foyer. Pro uklid se bude vyuZivat stavéjici uklidova komora v hygienickém zazemi foyer v 1.NP.

Pro osobni hygienu pracovnikl bufetu bude slouzit umyvadlo s ozn. AO5 (viz. D.1.5 ). TaktéZ bude zfizend i
mistnost pro zaméstnance bufetu v 1.NP —mistnost ¢. 112 a 113.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI
UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi

Radonovy prlizkum neni pozadovan.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

V okoli stavby nejsou znamy zadné zdroje bludnych prouda.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

V blizkosti stavby nejsou znamy zadné zdroje technické seismicity.
d) Ochrana pred hlukem

Pri projektu bylo postupovédno s dodrzenim vsech normovych hodnot pro dodrzeni pozadavkd prostorové
akustiky.

11
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Studie prostorové akustiky je doloZena v ¢asti D.1.4.5 této dokumentace.
Ochrana pred hlukem ze strany TZB

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpUsobem, aby hluk vnimany obyvateli
nebo osobami uvnitf stavby byl na Urovni, kterd neohrozi jejich zdravi, odpocivat a pracovat v uspokojivych
podminkach. Hlu¢nost systému vnitini kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. PFi provozu vnitini kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrzeni pravidel montédze, nebude v mistnostech
prekro¢ena nejvyséi dovolend hladina hluku podle CSN EN ISO 717-1 a dle NV & 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim
rozvodl ZTI.

Protihlukova opatfeni

Z dlvodu zabrdnéni prenosu vibraci od vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni jsou predpokladana
nasledujici antivibracni opatreni:

- zafizeni, kterd jsou zdrojem nezddoucich vibraci a otfes jsou uloZena na kovovych, ¢i pryzovych
izolatorech chvéni

- potrubi budou na zdvésech od stavebni konstrukce pruzné oddélena, jednotky a ventilatory budou od
potrubni sité oddéleny pruznymi dilatacnimi vlozkami

- v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické a ostatni potrubi od stavebni konstrukce
pruzné oddéleno (napf. obalenim pruznym materidlem)

Dale pro snizeni vlastni hlucnosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatreni:

- do potrubnich siti budou umistény tlumice hluku, pricemz hluk bude eliminovan v misté zdroje tzn., ze
tlumice budou umistovany v tésné blizkosti ventilatord

- zarizeni budou dimenzovéna ve stfednich partii vykonovych poli i pro maximalni pratok

e) Protipovodfiova opatieni

Neni nutno fesit.

f)  Ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Ovzdusi — Okoli stavby bude ovlivnéno zvysenou prasnosti béhem realizace od dopravy materidld a odvozu sutin
a odpadu.

Voda — Stavba nijak neovlivni vodni poméry a jakost podzemnich vod. Zhotovitel stavby bude pouZivat vhodné a
predem schvalené technologické postupy a zachazet s nebezpecnymi latkami takovym zplsobem, aby nedoslo k
nezadoucimu promichani s odpadnimi vodami nebo s promichanim s povrchovou vodou. Materidly pouzité na
stavbé neobsahuji zvlast nebezpecné latky dle Zakona ¢. 254/2001 Sb., vodni zdkon, v plném znéni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovacl mista technické infrastruktury, pielozky
Napojeni na technickou infrastrukturu bude feSeno jako stavajici.

MontaZ potrubi bude provedena dle predpisu vyrobce. Kanalizacni potrubi po montdazi bude podrobeno zkousce
vodotésnosti dle CSN 73 6716. Min. vzdalenost mezi kanalizaci a ostatnimi vedenimi dodrzet dle CSN 73 6005.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojeni probéhne pro vSechna média skrze stavajici pripojky.

12
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B.4 DOPRAVNI RESENI

7

a) Popis dopravnitho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace:

V ramci planovaného navrhu neni pocitano se zfizovanim nového parkovisté nebo dopravniho napojeni. Nadale
bude vyuzivano parkovisté nachazejici se pred budovou uradu.

Cyklistické stezky na pozemku nejsou v projektu planovany.

b) Napojeni Gzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Nové napojeni na dopravni infrastrukturu neni feseno — je ponechano stavajici.
c¢) Dopravav klidu

Neni feseno.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNIJICH
UPRAYV

a) Terénni Upravy
Nedojde k Zadnym terénnim Upravam.

b) PoufZité vegetacni prvky
V projektu neni planovano s vysadbou nové zelené.
¢) Biotechnicka opatfeni

Neni reseno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nemd negativni vliv na Zivotni prostredi, neovliviiuje kvalitu vod v okoli. K nadmérnému zatézovani
hlukem nebude dochdazet ani pfi béznych udrzovacich pracich provadénych na pozemku i stavbé.

PFi provadéni stavby se musi brat v Uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZovat vSechny predpisy a vyhlasky
tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostredi a dale predpisy o bezpecnosti prace.

Pfesné podminky zajistujici vystavbu a nasledny provoz objektu budou stanoveny vyjadirenim mistniho odboru
Zivotniho prostredi ke stavebnimu povoleni. Pfi vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy
/zejména hluénost a prasnost/.

Ochrana ovzdusi
V rdmci ndvrhu neni planovéano s vyznamnym vlivem narusujici ovzdusi.

Z hlediska vlivu stavby na Zivotni prostredi v jeji blizkosti Ize posuzovat nasledujici hlediska:
a) dopady nahodile vznikajici predevsim pfi provoznich havariich urcitych celkd

- z tohoto pohledu Ize uvaZovat poZér, proto pouZitd zafizeni jsou navrZzena z materiald, které v pripadé
pozdru nemaji toxické zplodiny hofeni
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b) dopady na okoli stavby vyplyvajici z charakteru funkce vzduchotechniky

- emise nékterych latek do venkovniho prostredi

- hluk produkovany vzduchotechnickymi zafizenimi

v tomto pfipadé se pfedpoklada, Ze budou z hlediska akustickych Uprav provedena takova technickd Feseni a
opatfeni, které zaru¢i maximalni akusticky vykon zafizeni dle hlukové studie

Odpadové hospodarstvi

Stavebni odpady budou shromazdovany utridéné podle jednotlivych druh( a kategorii v odpovidajicich
shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeceny pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo Unikem a predany pouze do zafizeni uréeného pro naklddani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zdkona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni.
Plvodce odpadl je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti
uvedené v ust. § 15 zdkona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zékonem o odpadech
a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy.

V souladu s ust. § 94 zakona o odpadech povede plvodce odpadl pribéZznou evidenci, a to samostatné za kazdy
druh odpadu, zplsobem, s ¢etnosti zdznam( a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Plvodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo naklddal v uplynulém kalendarnim roce s vice nez 600 kg nebezpecnych odpadi, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadd nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich latek vymezenym
vyhlaskou ministerstva, je povinen zaslat do 28. Unora nasledujiciho roku hlaseni souhrnnych Gdajd z pribéziné
evidence za uplynuly kalendarni rok (viz § 95 zakona o odpadech).

V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k tomu
uréené. S veskerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude naklddano v souladu se
zakonem.

Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpadd), dojde pfi
stavebni ¢innosti ke vzniku nésledujicich odpad:

SEZNAM ODPADU

Kat. ¢. odpadu Nazev odpadu Kategorie MnoZstvi | Nakladdni s odpadem

odpadu

17 STAVEBN{ A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST)

1701 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton 0 0,1t Bude kladen dlraz na prednostni

170102 Cihly 0 0t vyuzZiti odpadl (napf. predani k
recyklaci opravnéné osobé).

17 04 Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel 0 7 kg Bude kladen dlraz na prednostni
vyuziti odpadl (napf. predani k
recyklaci opravnéné osobé).

1702 DREVO, SKLO A PLASTY

17 0201 Drevo 0 50 kg Bude kladen dlraz na prednostni
vyuziti odpadl (napf. predani k
recyklaci opravnéné osobé).

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 Stavebni materidly na | O 0,9t Bude kladen ddraz na prednostni

bdzi sadry neuvedené vyuZiti odpadl (napf. predani k
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pod ¢islem 17 08 01 recyklaci opravnéné osobé).
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a | O 300 kg Odvoz na skladku
demoli¢ni
2003 Ostatni komunaini odpad
200301 Smésny komunalni | O 60 kg Odvoz na skladku
odpad

b) Vliv na pfirodu a krajinu
Vzhledem k charakteru projektové dokumentace, stavebni objekty nemaji zadny vliv na prirodu a krajinu.
¢) Vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba
neovlivni soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zajiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Dle zakona ¢. 39/2015 Sb. pfilohy ¢. 1 zamér nepodléha rozsahu posuzovani EIA

e) Navrhovana ochranna a bezpetnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Stavba svym charakterem nevyzaduje vznik Zadnych zvlastnich ochrannych ani bezpecnostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou kladeny Zadné poZadavky.
Dokumentace neresi ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijni situace v misté stavby se predpoklada vyuziti
verejnych prostredkd ochrany obyvatelstva v obci.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojenf stavenisté na stavajici dopravn( a technickou infrastrukturu

Doprava materidlu z/na stavenisté bude realizovana auty. Takto bude dopravovan stavebni material. V pfipadé
znecisténi vozovky bude tato neprodlené uklizena. Verejné komunikace (zvlasté v okoli stavenisté) nesmi byt
poskozeny a majitel zajisti jejich Cistotu. V prostoru stykd verejnych komunikaci se stavenistém zajisti majitel
radné oznaceni stavenisté v¢. dopravnich znacek upozornujicich na probihajici vystavbu s vyznacenim pripadnych
zmén v dopravé. Verejné komunikace musi zlstat v pribéhu vystavby trvale prjezdné.

Pfijezd i pfistup na stavenisté bude z jihozapadni ¢asti pozemku. Objem materidlu dopravovany ze stavby a na
stavbu neni natolik velky, aby zasadnim zpUsobem ovlivnil dopravu na mistni komunikaci.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Z hlediska ochrany usporadani a bezpecnosti stavenisté z pohledu ochrany vefejnych zajmuU se na stavenisté
nekladou Zadné naroky.

PFi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni predpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikd.

Nedojde ke kaceni drevin.
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¢) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Nedojde k trvalym zdbordm. Bude-li to nutné, vzniknou docasné zabory na pozemku. Docasné zabory budou v co
nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou patficné oznaceny pfedem domluveny s pfisluSnym

vlastnikem pozemku.

V pripadé nutnosti doCasného zaboru verejného prostranstvi bude toto prfedem projedndno s pfislusnym
odborem obce. Skladovaci plochy a zafizeni stavenisté budou zfizeny na pozemku.

d) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou pozadavky.
e) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nedojde k Zadnym zemnim pracim.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem ke charakteru projektu nenfi potreba resit.

OBSAH
B.1 POPIS UZEMI STAVBY ...ttt eeeeeeeete et eeeeteete e e testeeteeseeatestesseeseeasesaeeneeaseasessseneeseestesneenseseesresntensesresnnes 1
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY .....ueiueeeeeteeteeteeeae et ete et eteaeeaeeteeteeteseeseeteeseeaesseseesesseete s eseeseetestensenseseasesseseneeseans 6
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJHO UZIVANT ...ttt 6
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENT ...vveueeiteiteeeeeteete ettt ete e ete et ste e eaeeaesne e 7
B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY .....ccveveeeeeeeeeeeteeteeeeeeseeteeeeeeeeeaeeee e eeeneneeseseeeeens 8
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANT STAVBY ...ttt ettt et ettt ettt et eneeaeete et e tesseseeseeteesenneneesesaeesennas 8
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANT STAVBY ...eveiteeeeecteete e eteete et eeestesteeseetestesseeeeesestesseensestesteeneessesaesseensessens 8

16



Rekonstrukce foyer méstského uradu v Kopfivnici

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB ....veveeeeeteeteeeeeteeteeteeteeteeseesesesesseeseessssseeseensessestesssesesseeneensesseans 9
B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT ...veuveeieeeeieceeeeeeeeeteeeeee e 10
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI.....viieeiiee ettt ettt sttt st anas 1
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA .....oeviteeeeeeeeeete e eeee et tee e ete e aene e eteeteeeeneeneeeeeeenens 1
B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI ............... 11
B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEISIHO PROSTREDI .....ccovvcveeeeecie e 1
B.3 PRIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ....veviteeeeeeeeeteeteeteeeaeeaeeteeeeeeeneeseeeeseeeseneeseeseeeesaennenneseas 12
B.4 DOPRAVNI RESEN ...veteuteteete ettt ettt ettt ettt et et et e e eseeae et e et et eseeseetesae s e s eseeseetesseneeneeresseneens 13
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV .....veviieeieeeeteete ettt ettt eeneeneas 13
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA ......ouveueeeeeteeteeeeeeeee et 13
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA ...oue et et eteeeeee e eteeteeeeeeeeeete et et eaeeseeaeeteeeeneansesesaeeseesesseaseseeteesensesesassaesannnereas 15
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY .. .uuiiiieeeeiiiee e e ettt e ettt e ettt e et e et e e e et e e e et e e e e 15
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENT ....ceiiuiiiiieeiiie e e e ettt ettt 16

17



	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
	B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
	B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍ
	B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠEN
	B.2.3CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
	B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
	B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
	B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB
	B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH
	B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
	B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA
	B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY N
	B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČIN
	B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
	B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRA
	B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO
	B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
	B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ


