Rekonstrukce foyer méstského Ufadu v Kopfivnici

D TECHNICKA ZPRAVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO A INZENYRSKEHO

OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

a) Architektonické a dispozi¢ni feSeni
Projektova dokumentace resi rekonstrukci stavajiciho objektu méstského uradu mésta Kopfivnice na ulici
Stefanikova 1163/12. Soucasna ptdorysna stopa objektu se neméni. Objekt se kompoziéné déli na dvé
spojené hmoty. Vyssi hmota s devatymi podlazimi a s plochou stfechou pldorysné stopy obdélniku
zastreSuje veskeré kanceldfe méstského Uradu. Mensi jednopodlazni hmota slouzi jako hlavni vstupni ¢ast
Uradu.
SO 02 resi vyménu povrchu vstupniho exteriérového schodisté hlavniho vstupu objektu.
V ramci SO 01 dojde ke dispozi¢nim zménam foyer. Recepce bude pfesunuta na vhodnéjsi misto, tak aby
pracovnici méli prehled nad prichodem lidi do prostoru. Stavajici zasedaci mistnost bude presunuta a bude
tam vytvoren novy bufet pro zaméstnance i verfejnost. K bufetu je vytvoren mensi sklad s pfipravnou. Ten je
vyhradné pfistupny jediné z prostoru bufetu. Jidlo bude prevaziné dovazeno a neprepoklada se vareni
v téchto prostorech. Bufet bude pfistupny jako z interiéru tak i z exteriéru, kde je zajistén i bezbariérovy
pfistup. Z interiéru bude pristupny pomoci velkych prosklenych posuvnych dvefi, které prostor zvétsuji a
otviraji smérem do foyer, kde se bude nachazet dalsi posezeni pro navstévniky.
Obdlka budovy se neméni.

b) Materialové feseni

Nevyhovujici kaminkovy koberec na vstupnim schodisti bude vymeénén za lité terazzo s charakterem jednotné
betonové plochy, coZ materidlové sjednoti vstupni objekt se zbytkem budovy.

Stdvajici mramorova dlazba ve foyer bude zabrousena a nale$téna. Novym materidlem naslapné vrstvy
v nékolika mistnostech bude pfirodni linoleum svétlé barvy. V Cistici zoné dojde ke vyméné Cistici rohoze.
Navrhovana mistnost skladu bufetu bude mit naslapnou vrstvu z keramické dlazby.

Stropni konstrukce ve foyer, Cistici zoné a bufetu budou odhaleny do plvodni materidlové - Zelezobetonové
podoby. Stavajici kazetovy podhled bude v téchto mistnostech odstranén a nahrazen akustickym zavésnym
podhledem z dfevni viny a cementu. Ve zbylych mistnostech je navrzen novy SDK podhled. Pdvodni vyskové
rozdily budou sjednoceny. Veskeré viditelné instalace budou natfené barvou totoznou s odstinem beténové
nosni konstrukce (potfeba urcit odstin po odhaleni stropni kce na misté).

Nové pricky budou tvoreny z porobetonovych tvarovek o tloustce 100 mm s novou omitkou bilé barvy.
Navrzené jsou i SDK pricky o tloustce 100 a 150 mm nebo nové oplasténi stavajici SDK konstrukce. V nékolika
mistech foyer a bufetu bude uloZen na sténu obklad z akustickych paneld s povrchovou Upravou felt

v odstinech mésta Koprivnice (RGB 212 237 252), pro posileni identity mésta. Dva fady sloupd v prostoru
foyer budou oplastény sadrokartonem s povrchovou Upravou betonové stérky pro dosazeni vizudini spojitosti
se 7B stopni konstrukci.
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c)

d)

Bezbariérové uzivani stavby

Dispozi¢ni zména nijak nenarusuje bezbariérové uzivani stavby a pocitd se s vyuzivanim stdvajiciho
bezbariérového pristupu pomoci rampy skrz boc¢ni vstup do budovy.

Konstrukéni a stavebné technické feseni

Stavajici stav objektu

Budova méstského Uradu byla postavena v prabéhu 70. let 20. stoleti. Ze statického hlediska se jedna o
budovu s kombinovanym nosnym systémem. Objekt je pravdépodobné zaloZzen na Zelezobetonovych
zakladovych patkach.

Foyer je Castecné soucasti vstupni budovy (pfistavby) a hlavni budovy Uradu. Konstrukce objekt se mirné
lisi.

Hlavni budova ma deset podlazi. Hlavni nosni konstrukce je kombinovana. Os sloupl skeletu je 5400 mm.
Sloupy jsou o rozmére 500x700 mm. Tésné pred mistem dilatace dvou budov se nachdzeji sloupy o rozmére
1100x400 mm. Stavajici vnitfni nosné zdivo je tloustky 200 a 250 mm.

Pfistavba je jednopodlaZni s plochou stfechou, kterd se sklada ze stropni konstrukce ze Zelezobetonové desky
o tloustce 100 mm. Nosni konstrukce vstupni budovy je kombinovana. Obvodové zdivo ma tloustku 300 mm
a je tvofen sendvi¢ovymi panely. Panel poz(istava z kanelované 7B vrstvy o tloustce 130 mm, tepelné izolace
o tloudtce 70 mm a ZB vrstvé o tloustce 100 mm. Sloupy jsou o rozmére 700x450 mm. Os sloup( skeletu je
5400 mm. Os ZB priiviak{ je 2700 mm.

Zakladové konstrukce pozlstdvaji ze zelezobetonovych patek. Podrobni opis neni znam. VSechny zékladové
konstrukce budou ponechany, nedojde k jich zasazeni.

Stavajici vnitfni nosné zdivo je tloustky 200 a 250 mm. Stavajici SDK nenosné pficky jsou o tloustce 100 mm.
Zékladové a stropni konstrukce se neméni, z(stavaji stavajici.

Naslapné vrstvy podlah jsou prevazné tvoreny z mramorové dlazby, vinylové podlahy a kobercd.

Navrhované stavebni Upravy:

V pripade SO 02 dojde jenom k vyméné naslapné vrstvy. Nedojde k zdsahu nosné konstrukci.
SO 01 je reSena nasledovné:

V misté nového okenniho otvoru ve foyer a v bufete bude preklad nad oknem tvoren 2x ocelovym profilem
HEA 120. Konstrukce prekladd bude kotvena ke sloupim skeletu.

Nenosné pficky
Stény budou uloZeny na stavajici mramorové dlazbé. Pficka samotna bude provedena z pérobetonovych
tvédrnic o tloustce 100 mm nebo konstrukce SDK.

Naslapné vrstvy podlah jsou prevazné tvoreny z prirodniho linolea, keramické dlazby a ze
stavajici mramorové dlazby.

Vzhledem k charakteru stavby budou veskeré konstrukce, jejich stav a jejich rozméry predem ovéreny na
stavbé. Veskeré zjisténé odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou
pfipadné prijmuta patficna opatreni. Pfed zahajenim stavby bude posouzena stabilita objektu a spravnost
predpokladd uvaZzovanych v projektové dokumentaci pomoci sond.
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e)

Nedilnou soucasti realizace je projekt dilenské dokumentace stavby.
Tepelné technické feseni

Neni predmétem feseni.

f)  Osvétleni
Pozadavky na denni osvétleni jsou formulovany v CSN 730580-1 a7 4. Zavaznost pozadavk( vyplyva z obecné
zévaznych pravnich predpisd.
Kvantitativnim kritériem svételného stavu vnitiniho prostredi, ktery charakterizuje Uroven denniho osvétleni,
je Cinitel denni osvétlenosti D [%]. Umélé osvétleni je navrieno ve vsech mistnostech. Osvétleni bude splfovat
CSN 73 4301 Z1. Index podani barev svételnych zdroji Ra musi byt vétsi nez 80.
Tabulka udava nejnizsi pripustné hodnoty udrzované osvétlenosti dle CSN 73 4301 ve znéni pozdéj$ich zmén.
Osvétlenost kazdé mistnosti bude zajisténa hlavni osvétlovaci soustavou, pracovni prostory (kuchyriska linka,
pracovni stlll atd.) budou vybaveny mistnim prisvétlenim.

g) Oslunéni
Neni pfedmétem reseni projektu.
Podminky proslunéni ¢asti objektu zlstava stavajici. Projekt nema za cil zdsadnim zpUsobem zasahovat do
obvodovych konstrukci objektu a ménit tak mnozstvi proslunéni objektu. Jediny zdsah do obvodové konstrukce
bude za Uéelem zabudovani nového okna pro zlep3eni oslunéni prostoru foyer. Okenni vyplii v navrhovaném
bufetu bude odstranéna a nahrazena vstupnymi dvermi, které budou ale zcela prosklené a tak podminky
oslunéni se nijako neméni.

h) Akustika
V rdmci navrhu je kladen ddraz na prostorovou akustiku, proto bili navrzené v feseni rlizné akustické prvky viz.
8.06 - Vypis akustickych prvkd. Do projektu byla zahrnuta studie prostorové akustiky pro mistnost foyer
(podrobné viz v dokladové ¢asti E):

D.1.2 STAVEBNE-KONSTRUKCNI RESENT

a) Priprava a bouraci prace

Pfedmétem rfeSeni projektu jsou dispozi¢ni zmeény v interiéru objektu, nikoli renovace exteriéru. V interiéru
jsou planovany bouraci prace nenosnych konstrukci pricek. (viz. vykres D.1.1 2.01 Pddorys 1.NP- Bourané
konstrukce)

b) Vykopové prace
Vzhledem ke charakteru projektu nedojde ke zadnym vykopovym pracim. Neni pfedmétem feseni.

C) Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce tvofi ZB patky. Stavajici zakladové konstrukce nebudou dotéeny. Hloubka zaklad(i je
pouze orientacni, neni zndma presnd hloubka.
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d) Svislé konstrukce

Stavajici stav

Obvodové zdivo ma tloustku 300 mm a je tvofen sendvi¢ovymi panely. Panel poziistavé z kanelované ZB vrstvy
o tloustce 130 mm, tepelné izolace o tloudtce 70 mm a ZB vrstvé o tloustce 100 mm. Stavajici vnitfni nosné
zdivo je tloustky 200 a 250 mm. Vétsinu vnitrnich svislych konstrukci tvori vypliové sadrokartonové nenosné
pricky o tloustce 100 mm.

Sloupy

Objekt je fesen jako trojtrakt se sloupy u obvodovych stén a ¢astecné schovanymi ve délici sténé. Sloupy jsou
o rozmére 400/450/500x700 mm. V misté napojeni pfistavby vstupni ¢asti jsou sloupy o rozmére 450x400 mm
a 400/1100 mm. V podélném sméru jsou vzdalené 5,4 m, v pricném sméru prvy trakt 5,9 m, stfedny rastr 3,5
m, druhy trakt 5,4 m. Sloupy jsou reseny jako monoliticka zelezobetonova konstrukce.

Navrhované feseni

Stavajici svislé konstrukce budou dotceny bouracimi pracemi pro Upravy stavebnich otvor( a nebo budou tGplné
odstranény. K zasahu do obvodového zdiva dojde len v jednom misté a to v prostoru foyer pro vytvoreni
nového okenniho otvoru pro lepsi prosvétleni mistnosti. V tomto misté dojde k odstranéni vyplfiového panelu.
Proskleni bude ukotveno do nosné konstrukce podlahové desky a ZB privlaku. Po odhaleni nosné konstrukce
pred zahajenim téchto praci je nutna konzultace se statikem.

Nové navrzené prFicky budou provedeny dle specifikace ve vykresové C3sti. Svislé vypliiové a nenosné svislé
konstrukce jsou feSeny pdrobetonovymi tvarnicemi a SDK konstrukci. Navrhované pficky budou mit tloustku
od 100 - 150 mm.

V mistnosti bufetu dojde k odstranéni stavajici okenni vyplné- viz. 2.02 Pldorys 1.NP — Navrhované konstrukce.
Ta bude nahrazena na pravé strané novym prosklenym vstupem do bufetu a na levé strané bude dozdéna
vyplriovou konstrukei. Vypliiova konstrukce bude pozlstavat z pérobetonovych tvarnic o tloustce 250 mm a
konstrukci dekorativni akustické predstény s vnitini plsténou povrchovou Upravou — viz. skladba S11.b

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu. V technologickém postupu budou definovany konkrétni
zpUsoby a postupy vybourani otvoru, zpUsob statického zajisténi konstrukci nad bouranym otvorem.

Postup praci bourani otvoru:

1) Podepfeni stropni konstrukce.

2) Vybourani drazky do hloubky zhruba poloviny tloustky stény pro vloZeni poloviny
preklad.

3) UloZeni prekladl do vysekanych kapes do maltového loZe.

4) Po vlozeni profilu nutno vyklinovat, aby preklad piné spoluplsobil se sténou nad
otvorem. Nutno dbat na spravné vertikaIni i horizontalni ulozeni ocelovych

prvka.

5) Stejnym zpUsobem vysekat drazku, uloZit zbylé preklady a vyklinovat z druhé
strany otvoru.

6) Vybourani otvoru.

7) Zednické zacisténi.

Vodorovné konstrukce

Stavajici stav

Objekt se déli na dvé ¢asti — vstupni pfistavby a hlavni budovou Uradu. Pfistavba je jednopodlazni s plochou
stfechou, ktera se sklada ze stropni konstrukce ze Zelezobetonové desky o tloustce 100 mm. Stropni konstrukce
hlavni ¢asti je tvofena z nezname dutinové konstrukce o tloustce 400 mm.
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f)

Ve foyer jsou dvé rlizné vysky od podlahy po strop —3450 a 3850 mm, z dGvodu pouZziti dvou rdznych stropnich
konstrukei (pfistavba vs hlavni budova).

Prlvlaky
Prlvlaky jsou rfeseny jako monolitickd Zelezobetonova konstrukce o prareze 400x400 mm.
Podlahova konstrukce

Nosna podlahova konstrukce je tvofena ze dvou Casti - v ¢asti pfistavby je pouZita Zelezobetonova deska o
tloustce 120 mm, v hlavni ¢asti MU je tvofena z neznamé dutinové konstrukce tloustce 400 mm. Naslapné
vrstvy podlah jsou prevazné tvoreny z mramorové dlazby o tloustce 30 mm a s odhadovanym rozmérem
300x300 mm. Tuto dlazbu je vidno v mistnosti foyer, v dalSich mistnostech je tato dlazba zakryta textilnim
kobercem nebo vinylovou folii. V Cistici zdné se nachazi zatéZova rohoz. VSechny textilni koberce a vinylové
folie budou odstranény. V nékterych mistech dojde k odstranéni i mramorové dlazby.

Vstupni exteriérové 7B schodité ma povrchovou Upravu tvorenu z litého kamenného koberce fr. 2/8 mm.
Navrhové fedeni

V navrhovaném feseni nejsou dotceny stropni konstrukce, okrem zavedeni nového stropniho podhledu,
prostupu a vedeni TZB. Stropni konstrukce v prostoru foyer a bufetu bude odhalena do své materidlové
podoby.

Nosna podlahové konstrukce z(stava stavajici a nebude zasazena. Mramorova dlazba bude celoplosné jemné
vybrousena cca 3 mm dle miry poskozeni a opotfebeni. Nasledné bude nanesen zpevnujici vosk na podlahy
s vysokym zatazenim. V Cistici zoné bude mramorova dlazba odstranéna. Misto dlazby se vyleje cementova
vyrovnavaci mazanina a na to bude zabudovédna nova zatézova rohoz s hlinikovym ramem a kobercovou
vlozkou. Keramicka dlazba bude uloZena pouze v mistnostech skladu bufetu a hygienickych zafizenich. Dlazba
bude o rozméru 600x600 mm s matnym glazurovanym povrchem Sedé barvy vhodny do interiéru. Do recepce
a vratnice bude uloZena folie z pfirodniho linole s vysokou zatéZi v odstinu svétlé Sedé barvy s povrchovou
tvrzenou akrylatovou UV Upravou, kterd je odolnd vidi Cisticim prostfedkim a kyselinam. Félie je lepena
celoplosné za pomoci vhodného lepidla. Role jsou svareny za tepla pomoci horkovzdusné pistole a specialniho
provazce se strukturou a barvou krytiny, aby byly spoje co nejméné viditelné.

Po odstranéni kamenného koberce na vstupnim exteriérovym 7B schodiiti bude s vylité terazzo ze smési
cementu a drveného mramorového kameniva fr. 4/8 mm. Potfebnad je vhodna povrchova protismykova Uprava
do exteriéru s findInim matnym ochrannym natérem.

Uprava povrchd vnitfnich

Vnitfni povrchova uUprava bude z velké casti reSena formou jadrovych omitek bilé barvy. V prostorach se
zvysenymi naroky na udrzbu (hygienické prostory) bude na sténach umistén keramicky obklad. V rdmci resené
¢asti 1. podlaZi dochdzi ke zbudovani novych povrchovych Uprav. Ostatni mistnosti uvaZzuji pouze se zapravenim
omitek po stavebnich Upravdch rekonstrukce. Vnitfni rohy omitanych stén budou opatfeny omitkovymi
rohovymi listami. Dilatacni spary v omitanych sténach budou provedeny omitkovymi dilatacnimi listami.

Sténa pri vytazich ma jinou povrchovou Upravu a to omitku bile barvy se svislym drazkovanym povrchem, ktery
je vytvoren za pomoci ocelového hladitka ¢i Sablony se zubem 45° o Sifce 10 mm.

Keramické obklady a dlazby budou kladené na stfih (prlbézna spara), spary obklad a dlazeb musi na sebe
navazovat. Zafizovaci predméty a vodovodni baterie budou osazovany na predpokladanou sparu obkladu nebo
stred obkladacky. Spary mezi obklady a zafiz. predméty nebo dlazbou a zafiz. predméty budou zasilikovany. Ve
veskerych mistnostech, které maji navrzenou podlahu z keramické dlazby, bude proveden ve spodni ¢asti zdi
keramicky sokl na vysku 7 cm (pokud neni uvedeno jinak).
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g)

h)

Stavajicich 6 sloupl v mistnosti foyer budou obloZeny SDK konstrukci s povrchovou Upravou betonové stérky-
viz. skladba S13. Betonova stérka se nanasi nerezovym hladitkem na prfedem vyschnuty napenetrovany
podklad. Nanesend ve 2 a vice vrstvach. Po uschnuti obou vrstev potfeba zabrousit do poZzadovaného hladkého
vzhledu. Vizualné nutno sjednotit se stropni ZB konstrukci. Je mozné stérku p¥ipadné dobarvit nebo vytvorit
hrubsi povrch s kavernami.

Nékteré stény v prostotu foyer a bufetu budou obloZeny akustickym dekorativnim obkladem z plsténych desek
svétle modrého odstinu (PANTONE 290 C). Desky budou lepeny a ukotveny na konstrukci z dfevénych
smrkovych lati 50x40 mm, osova vzdalenost max. 400 mm. Vypli této konstrukce bude z zvukové izolaéni
mineralni skelné viny o tloustce 30 mm. Viz. skladba S11.a.

Uprava povrchi vnéjsich

Jedind upravovana vnéjsi ¢ast je vstupni schodisté. Dojde ke vyméné ndaslapné vrstvy. Bude odstranény
kaminkovy koberec a nasledné vylité nové terazzo s protismykovou exteriérovou Upravou.

Hydroizolace

Vnitrni hydroizolace mokrych provozi

Vnitrni hydroizolace mokrych provoz( budou feseny stérkovymiizolacemi véetné penetrace (natérova izolacni
félie jednoslozkova na bazi syntetické disperze, neobsahujici rozpoustédla, vysoce elasticka, pfimo prelepitelna
obkladem, vodotésnd, difuzné oteviena pro vnitfni pouziti, s pfilnavosti k betonu, pdérobetonu, omitce a
sadrokartonu). Podlahy budou opatfeny izolaci v jedné vrstvé s vytazenim do vysky min. 300 mm, stény pak
budou izolovany pouze vintenzivné namahanych vertikdInich ¢astech. Izolace budou v rozich, prostupy
instalaci budou lemovany izolacni manzetou. Je nutné provadét kompletni podlahovou skladbu od jednoho
vyrobce — penetrace, hydroizolace, lepidlo a sparovaci hmotu.

Tepelna izolace

Pti izolaci VZT potrubi je vidy nutno pouZivat izolace, které maji pfisluSnou pozarni odolnost pro ten dany Usek
potrubi v konkrétnim misté stavby.

Podlahové konstrukce a konstrukce podhledu

Stavajici naslapné vrstvy podlah budou s vyjimkami odstranény. Vyrovnani nerovnosti po odstranéni pochozich
vrstev podlah bude provedeno vhodnymi vyrovnavacimi hmotami dle vypisd skladeb. Materidlové reseni
konstrukci a naslapnych vrstev popsano blize v ¢asti e) Vodorovné konstrukce. Povrchové naslapné vrstvy
jednotlivych mistnosti jsou také vypsany v tabulce mistnosti na vykrese pddorysu feseného podlazi.

Pri provadéni novych podlah budou respektovany plvodni dilatacni spary a obvodové dilatace mistnosti.
Provadéni podlah bude probihat v souladu se stavebni pfipravenosti pro instalaci zafizeni trvalého vybaveni
(pozadované instalacni drazky v podkladnich podlahovych vrstvach).

Mistnosti, v nichZ se pfedpokladd mokry provoz bude naslapna vrstva fesend formou keramické dlazby.
V misté pfechodu dvou rGznych podlah, tam kde neni prah, bude prechodova lista dle specifikace architekta v
rdmci AD.

Povrchové néslapné vrstvy jednotlivych mistnosti jsou vypsany v tabulce mistnosti na vykrese pddorysu.

Provadéni podlah bude probihat v souladu se stavebni pfipravenosti pro instalaci zafizeni trvalého vybaveni
(pozadované instalacni drazky v podkladnich podlahovych vrstvach).
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k)

PouZité materidly, budou provéreny dodavatelem, na jeho vlastni zodpovédnost. Mohou byt pouZité pouze
takové materialy, které po dobu existence stavby pfi béZzné udrzbé zaruci poZadovanou mechanickou pevnost
a stabilitu, hygienické poZadavky, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi.

Veskeré rozméry budou provéreny dodavatelem prfimo na stavbé. Pfesné rozméry nutné pro subdodavky,
budou provéreny pfimo na stavbé dodavatelem, na jeho vlastni zodpovédnost. V pfipadé nejasnosti je nutné
neprodlené informovat projektanta, ktery navrhne dalsi postup.

Podlahové konstrukce budou provedeny v souladu s platnou CSN 74 4505. Mezni odchylky mistn{ rovinnosti
naslapné vrstvy £2mm/2m. Rovinnost podkladnich vrstev pro provadéni findlnich naslapnych vrstev bude
definovana technologickym predpisem dodavatele findIni povrchové Upravy. Provadéni finalnich povrchovych
vrstev je nutné provadét az po dosazeni predepsanych hodnot zbytkové vihkosti podkladnich vrstev.

Konstrukce podhledi

Stavajici podhled je tvoren konstrukci z eloxovaného hliniku na kterou jsou uloZzeny minerdlni stropni kazety
Thermatex o rozmére 600x600 mm. V mistnosti stavajici podatelny a zasedacky dochazi k rizné vyskové Urovni
podhledu 2900 a 3120 mm. V mistnosti foyer také dochdzi k razné vyskové urovni podhledu 2800 a 3120 mm.

Vzhledem k rizné svétlé vysce stropni konstrukce (pristavba vs hlavni budova) je vyska navrhované konstrukce
podhledu jind. Navrhové reseni se zaobira celkovym sjednocenim svétlych vysek rfeSenych mistnosti. Stavajici
podhled je prevainé odstranén. Céste¢né ponechan bude jen v mistnosti pro zaméstnance a v pfilehlé
predsini. Navrhované jsou dvé feseni podhledu. V mistnostech dostupnych pro verejnost jako je foyer a bufet
je navrzen zavésny podhled z akustickych paneld z dfevniviny a cementu bile a Sedé barvy. Svétla vyska v misté
pouziti bilych desek je 3090 mm. Sedé desky jsou snizeny o 100 mm. Teda svétla vyska v misté pouZiti $edych
desek je 2990 mm. Ocelové zévésné lanko pro uchyceni panell je ukotveno na chemickou kotvu do stropni
konstrukce —viz 7.01 architektonicky detail. Ve zbylych mistnostech je navrzen SDK podhled z vysokopevnostni
tvrzené impregnované protipozarni sadrokartonové desce, ktery je ukotven k nosnim ocelovym pozink.
profillim. Veskeré umistnéni a presny popis Ize najit ve vykrese 2.03 Koordinacni vykres podhledu.

Vyplné otvort
Stavajici okenni vyplné nejsou reseny.

Odborna montéaz novych oken bude provedena dle platnych CSN; okna budou ukotvena ke sténé priponkami
podle montaznich predpisd vyrobce; Upravy v oblasti parapetu, nadpraZi a osténi budou provedeny takovymi
materidly a technologii, aby nevznikaly tepelné mosty v souladu s CSN 73 0540-2.

Clenéni vyplni bude fedeno dle vykrest fasad a specifikace ve vypisech otvorovych vyplni.

Okna budou vybavena funkci mikroventilace. Kovani a mechanika oken bude fesena v provedeni's protikorozni
Upravou pokovenim, se zvySenou mechanickou bezpecnosti proti nasilnému otevieni pfi nastaveni
mikroventilace klikou anebo pfi otevreni okna vyklopenim; klika otevirani oken bude provedena v kovovém
provedeni.

Odborna monta? novych oken bude provedena dle platnych CSN; okna budou ukotvena ke sténé priponkami
podle montaznich predpist vyrobce; Upravy v oblasti parapetu, nadprazi a osténi budou provedeny takovymi
materidly a technologii, aby nevznikaly tepelné mosty v souladu s CSN 73 0540-2.

Dvere interiéru budou plné drevéné, vysky dle specifikaci vykresové dokumentace. Posuvné dvere budou v
objektu zasouvany prevazné do kapes.

Ostatni vnitfni dvere v interiéru budou drevéné, osazeny prevazné do oblozkovych zdrubni, bezfalcova,
opatfeny zamky a kovanim, pfipadné samozaviraci (dle pozadavkU ve vypisech vypini otvor().
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m)

P)

Klempitské vyrobky

Veskeré klempifské vyrobky budou provedeny v souladu s normovymi pozadavky, vypis klempifskych vyrobku
bude specifikovan v dalsi ¢asti PD, konkrétné ve vykrese vypisu klempitskych vyrobka.

Veskeré klempirské konstrukce (parapetni plechy, lemovani stitového zdiva v 1.np atd.) budou provedeny z

titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Opatfeny praskovym lakovdnim ¢i lakovanym polyesterem RAL 7024 -

Grafitova Sedd, popl. RAL 9004- Signalni ¢erna

Veskeré nové venkovni klempifské prvky (oplechovani atik, kominu, dilataci, parapety apod.) budou provedeny

z titanzinkovych lakovanych plech(i. Upravu je mozné vykondvat ntizkami na plech, postiihovacem, kruhovou

pilou s kotou¢em na plech nebo vibraénim nozem. Zakaz pouZiti Uhlové brusky s freznym kotoucem, ¢i jiného

nastroje vyvijejiciho vysoké teploty pfi fezani.

Vsechny prechody klempifskych prvkd na omitku budou provedeny systémovou plastovou liStou s

integrovanou sitovinou a to tak, aby bylo zajisténo dilatovani klempitskych prvkd pod omitkou bez rizika trhlin

v misté napojeni.

Konstrukce tesarské

Nejsou predmétem reseni.

Truhlarské konstrukce

Truhlarské prace budou budou provadény zejména pfi konecném rfeSeni vybaveni interiérd.

Soucasti truhlarskych praci bude predevsim:

- doddvka a osazeni vestavénych  skfini,  které  jsou  trvalym  vybavenim  objektu
Drevéné prvky budou opatfeny 2x natérem proti hnilobé a skidclm.

Zamecnické konstrukce

Nejsou predmétem reseni.

Vedeni technickych rozvod( v objektu

Vse je zakresleno a podrobné popsano v ¢asti D.1.4 této projektové dokumentace.

Vytdpéni- viz. TZ Vytdpéni

Stavajici trasy se neméni. Vykony a bilance jednotlivych otopnych téles se neméni.

Vzduchotechnika- viz. TZ Vzduchotechnika

V soucasnosti je privod vzduchu zabezpecen soustavou vedeni s vylsténim do vyusti o kapacité 150m3/hod.

Tyto rozvody budou pouze vyménény za nové pohledové prvky pouze ve prostorach vstupni haly. Nedojde k

navyseni privodu a odvodu vzduchu a nulové zatizeni stavajici vzduchotechnické jednotky nebude mit vliv na

jeji dimenze nebo vyménu.

Elektroinstalace- viz. TZ Elektroinstalace

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C distribu¢ni sit
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S rozvadéce, elektroinstalace
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Dle pozadavk( CSN 33 2000-4-444, &|. 444.4.3.2 musi byt sit TN-S v nové stavénych budovéch instalovana
pocinaje za¢atkem instalace.

Popis technického feseni:

Popis pfipojeni na distribucni el. soustavu

Aredl jidelny bude z hlediska energetické narocnosti a rozsahu projektovanych zafizeni napojen pfimo na
distribu¢ni soustavu na hladiné nizkého napéti prostfednictvim nové distribucni trafostanice (viz samostatny
projekt). Z této nové trafostanice bude napojen hlavni rozvadéc objektu zakladni skoly RH kabelem 3x (3x AYY 185
+ 1x AYY 120) uloZzenym v zemi a ¢astecné v kabelovém kanalu.

Podruzné rozvadéce
V fesené casti jidelny a kuchyné bude stav. rozvadé¢ R-KUCH demontovan a nahrazen novym. Tento rozvadéce
budou napojen pfimo z rozvodny NN z nové vybudované trafostanice.

Kabelové rozvody

Veskeré kabelové rozvody elektroinstalace budou provedeny médénymi kabely s celoplastovou izolaci v soustavé
TN-C-S.

Hlavni napajeci rozvody jednotlivych podruznych rozvadécd z hlavniho rozvadéce RH budou provedeny v soustavé
TN-C a posléze v kazdém rozvadéci bude proveden bod rozdéleni sité na soustavu TN-S. Tento bod rozdéleni bude
uzemnén a propojen na hlavni ochrannou pfipojnici objektu. Veskeré koncové el. zafizeni bude napojeno v
soustavé TN-S.

Veskeré kabelové rozvody budou uloZeny castecné v podlahovych kabelovych kanalech, ¢astecné v kabelovych
Zlabech, ¢astec¢né na kabelovych stoupacich Zebficich, ¢aste¢né v podlaze a ¢astecné ve vyfrézovanych drazkach v
betonu.

VSechny zasuvkové obvody jsou napojeny na proudovy chranic.

Zasuvky pro obecné pouziti budou instalovany osové ve vysce 250 mm nad cistou podlahou.

Pldorysna poloha zasuvek bude 150 mm od hrany dveti (100 mm od oblozek).

V koupelnach bude umisténa zdsuvka u umyvadla osoveé ve vysce 1250 mm od €. p., hrana zasuvky bude umisténa
zaroven s hranou umyvaciho prostoru (pfesné umisténi podléha pozadavktm €SN 33 2000-7-701 ed.2). Zasuvka
pro pracku bude umisténa osové ve vysce 1250 mm od €. p., pddorysné dle vykresové ¢asti.

Elektroinstalace umyvacich prostort musi byt v souladu s bezpe¢nostnimi predpisy, hlavné s €SN 33 2130 ed.3.
Elektroinstalace v mistnostech s vanou, nebo sprchou musi byt v souladu s bezpe&nostnimi pFedpisy hlavné s CSN
33 2000-7-701 ed.2, prfi umistovani zasuvek, vyvod(l a elektrickych zafrizeni je treba dodriet pozadavky
jednotlivych zén.

Predpoklada se, ze v objektu budou pFipojovany pouze spotiebice tfidy | a Il podle CSN EN 61140 ed.2 Ochrana
pred Urazem elektrickym proudem — Spolec¢na hlediska pro instalaci a zarizeni.

Na zasuvkové obvody Ize podle potfeby pevné pfipojit jednoucelové spotfebice pro kratkodobé pouziti do
celkového pfikonu 2000 VA, pficem? celkovy instalovany pfikon nesmi pfekrocit 3680VA pfi jisténi 16A.

Pti instalaci zdsuvek do vicenasobnych rameckd je tfeba brat v Uvahu zédkaz sdruZovani vice samostatné jisténych
obvod do jednoho ramecku dle CSN 33 23130 ed.2 ¢.7.7.8.

UloZen{ vedeni ve sténach bude provedeno s krytim minimalné 10 mm a dle pozadavka €SN 33 2130 ed. 3, ¢l.
7.10.

Zasuvky a vyvody

Vsechny zasuvky se jmenovitym proudem nepresahujicim 16 A musi dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, §34 odst. 7 splfiovat narodné stanovené parametry, tzn. splfiovat pozadavky CSN 35 4516
(tzn. nelze osazovat zasuvky typu Schuko). Je doporuceno pouziti zasuvek s ochrannymi clonkami.

Veskeré zasuvkové rozvody do 32 A budou dle pozadavk CSN 33 2000-4-41 ed. 3, €l. 411.3.3 a dle CSN 33 2130
ed. 3, ¢l. 5.3.11 osazeny proudovymi chranici s rozdilovym proudem IA = 30 mA. Pokud neurci investor i architekt
jinak, budou jednotlivé zasuvky instalovany ve vygkach nad podlahou dle CSN 33 2130 ed. 3, ¢l. 7.10. Véude tam,
kde bude umisténo vice zasuvek vedle sebe, ¢i spolecné se zasuvkami slaboproudu, se predpoklada jejich instalace
do spolecnych rameckd. Pro zajisténi moZnosti Gklidu budou ve vsech prostorach chodby navrzeny zasuvky.
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Osvétlen{
Vseobecné

Umélé osvétleni vnitfnich prostor objektl je navrieno dle pozadavk( investora svitidly s intenzitou v souladu s €SN
EN 12464-1, CSN 36 0452 a 73 4301/Z1 Piiloha B. Umélé osvétleni bude zfizeno v kaZdé mistnosti, kde bude
zajistovat rovnomérné osvétleni celé mistnosti na srovnavaci roviné. K celkovému osvétleni jsou navriena LED
svitidla.

Na chodbéch a v socidlnim zazemi budou svitidla pfisazena nebo nasténna s krytim IP20 (respektive dle poZadavkd
protokolu o uréeni vnéjsich vlivd), ve vsech prostorech budou pouZita vyhradné LED svitidla. Pro osvétleni
technologickych mistnosti jsou navrzena LED svitidla s minimalnim krytim IP54 (respektive dle poZadavk
protokolu o uréeni vnéjsich vliva).

Svitidla jsou specifikovana ve vykresové ¢asti dokumentace, dodavatel je povinen zajistit svitidla a provést montaz
v kvalité odpovidajici CSN EN 60598-1. Bude pouzito zdrojli s podanim barev dle p¥islusného pracoviité, konkrétni
typy budou zvoleny dle doporuceni vyrobce.

Cinitel osInéni UGRL bude dodrzen dle Gcelu prostoru, viz EN 12464-1 a CSN 73 4301/Z1. Osvétlenost kazdé
mistnosti bude zajisténa hlavni osvétlovaci soustavou, pracovni prostory (kuchyriska linka, psaci stdl atd.) budou
vybaveny mistnim pfisvétlenim dle potfeby.

Svitidla nad umyvadly musi mit minimalni kryti alespon IPx1, jejich spodni hrana musi byt vyse nez 1800 mm od
Cisté podlahy, bo¢ni hrany svitidel musi byt minimalné 600 mm od hrany sprchového koutu, nebo vany.

V pripadé, Ze bude svitidlo zasahovat do bezpecnostni zony vany nebo sprchy, pak musi mit minimaini kryti alespon
IPx4.

Standardni vyska spinacd bude 1250 mm od ¢. p., osové 150 mm od hrany (respektive 100 mm od oblozek), v
pfipadé instalace vertikalnich vice rdmeckd je tato vyska mérena na osu horniho spinace. V socidlnim zafizenfi se
bude spolecné se svétlem ovlddat i chod odsavaciho ventildtoru. Vypnuti ventildtoru bude zajistovat ¢asové
zpoZdéni nastavené na ventilatoru.

V technickych mistnostech je osvétleni navrzeno LED svitidly ve vyssim kryti. Osvétleni se bude ovladat od vchodu
spinacem.

V chodbach a vstupnich prostorach je osvétleni navrzeno LED svitidly. Osvétleni se bude ovladat v celém rozsahu
spinadi pripadné pohybovymi cidly.

Udrzba osvétleni

Udrzba osvétleni bude provadéna v intervalu 6 mésic(i, vyména zdrojd bude priibézna. Udribu bude provadét
osoba s kvalifikaci dle vyhlasky § 6 vyhlasky 50/1978 Sb. CUBP.

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétlen{ je navrzeno dle CSN EN 1838 minimalni doba zélohy je 60 minut. Na Unikovych cestach je
poZadovdna minimalni hodnota osvétleni 1 Ix v ose cesty a 0,5 Ix ve stfedovém pasu cesty. Osvétleni Unikovych
cest bude realizovdno pomoci invertérl v navrzenych svitidlech, dale pomoci svitidel s piktogramy smérujicimi k
nejblizSimu vychodu (svitidla s piktogramy mohou byt nahrazena fotoluminiscenénimi tabulkami dle mistnich
podminek).

Pro protipanické osvétleni v prostorech vétsich nez 60 m2 je pozadovana minimalni hodnota osvétlenosti 0,5 Ix.
Protipanické osvétleni bude reseno vybavenim stavajicich svitidel invertéry.

Doba prepnuti: musi byt dosazeno 50% pozadované osvétlenosti do 5 s a plné poZadované osvétlenosti do 1
minuty.

Realizaci a dodavku, zhotovitel provede v souladu s CSN EN 50172. Udrzbu bude provadét provozovatel, ve smyslu
téZe CSN EN 50172. Nouzové osvétleni dale zhotovitel provede ve smyslu CSN EN 1838. Bezpeénostni znaceni pro
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nouzovy Unik bude provedeno ve smyslu a dle CSN 1SO 3864 (018010). Zhotovitel zabezpedi, aby konstrukce, jim
dodévanych svitidel odpovidala CSN EN 60598-2-22.

VSechna svitidla pouZitd pro nouzové osvétleni budou vybavena samostatnymi akumulatory s automatickym
provozem pfi preruseni dodavky elektrické energie.

Uniky z CHUC ven z objektu budou osvétleny nouzovym svitidlem s minimélni dobou zalohy 1 hodina. Jako primarni
zdroj bude slouzit napajeni ze sité, jako nahradni zdroj bude slouzit akumulator, ktery bude soucasti svitidla.

V pfipadé volného vedeni elektrickych kabell pro nouzové osvétleni chranénou Unikovou cestou musi tyto kabely
byt tfidy reakce na oheri B2ca s1 d1 nebo musi odpovidat CSN IEC 60331 a musi byt uloZzeny pod omitkou s krytim
nejméné 10 mm, popfipadé chranény vyrobky s pozarni odolnosti El 30 DP1.

Minimalni povolend vyska piktogramu je p= 0,13 m, pokud neni uvedeno jinak ve vykresové ¢asti dokumentace.
Vygky piktogramd jsou uréeny dle pozadavkd CSN EN 1838, maximalni dohledova vzdélenost pro piktogramy vysky
p=0,13 m je d=13m pro piktogramy s vnéjsim zdrojem svétla, d=26 m pro piktogramy s vnitfnim osvétlenim.

Nouzové znaceni urcujici smér uniku je provedeno kombinaci znacek s vnitfnim osvétlenim a fotoluminiscencnich
tabulek. Pozice tabulek nejsou vyznaceny v projektu elektro, budou soucasti stavebni dokumentace, popfipadé
dokumentace protipoZarniho zabezpeleni objektu.

Nouzové osvétleni musi jednoznacné informovat o urcené trase Uniku, zméndch jejiho sméru nebo sklonu, a to
zejména v téch pripadech, kdy vychod urceny k evakuaci neni vidét z pddorysné plochy, vymezené mezni délkou
Unikovych cest, smérujicich k posuzovanému vychodu. Déle budou nouzovym osvétlenim vybavena vsechna mista,
v nich? se méni vyskova Uroveri podlahy. Sipky na piktogramech v projektu uréuji smér tniku, nikoliv presny typ
piktogramu.

Znacky na piktogramech musi splfiovat pozadavky prislusnych norem.

Nouzové osvétleni— je navrieno dle CSN EN 1838. Doddavka el. energie z druhého zdroje bude zajiténa vlastnimi
akumulatorovymi bateriemi.

Hodnota osvétlenosti nouzového osvétleni se pohybuje od 2 do 5Lx. Nouzové osvétleni bude slouzit pouze pro
bezpecny odchod déti a lidi z postizenych mist. Nouzova svitidla jsou navrzena takového provedeni, které zajisti
sviceni v nouzovém rezimu po dobu minimalné 60min a to jednak samostanymi nouzovymi svitidly s piktogramy
urcujici smér Uniku tak i nouzovymi invertery umisténymi u vybranych svitidel pro které budou zajistovat dodavku
el. energie z vlastniho akumulatoru.

PoZadavky na provozovatele nouzového Unikového osvétleni
Provozovatel md za povinnost vést provozni denik, do kterého musi byt zaznamendvany bézné prohlidky, zkousky,
poskozeni a zmény systému nouzového osvétleni.

Provozovateli budou po ukonceni prace predany vykresy, ve kterych budou uvedena a uréena vSechna svitidla a
veskeré hlavni soucdsti osvétleni. Tyto vykresy musi byt pravidelné aktualizovdny a musi do nich byt doplfiovany
veskeré nasledné zmény systému. Tyto vykresy musi byt na potvrzeni toho, Ze projekt osvétleni splfiuje poZzadavky
norem podepsany kompetentni osobou.
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q)

Kvalitativni predpoklady

Pro zajisténi kvalitativniho standardu projekt predpoklada pouziti vSech materidlG v prvni jakosti. Pro zajisténi
kvality praci budou jako kvalitativni standard uvazovany a kalkulovany prace s presnosti a odchylkami dle norem
platnych v Ceské republice. Jakékoliv zména oproti tomuto predpokladu musi byt konzultovana s investorem
a investorem odsouhlasena. Jakdkoliv zména materidlu uvedeném v projektu musi byt v dostate¢ném
predstihu odsouhlasena investorem. Zména nebo nahrada prvku ze systému je mozna pouze po dohodé s
investorem a projektantem.

Stavba musi byt provadéna stavebni organizaci s patficnymi opravnénimi pro provadéni takovychto staveb.
Pracovnici musi byt fadné proskoleni a pro vykonavané prace mit patficné kvalifikovani. Na stavbu bude
dochazet odborné kvalifikovany stavebni dozor a bude radné veden stavebni denik. Realizaci a kontrolu kvalit
konstrukei je nutné provadét dle platnych CSN prip. CSN EN. Pfi realizaci se musi dodriovat rozmérové
tolerance a tolerance rovinnosti povrchd dle platnych €SN pFip. €SN EN. Ochrana ocelovych konstrukei proti
korozi — ocelové konstrukce budou opatfeny ochrannym ndtérovym systémem proti korozi min. 2x barvou
zakladni.

U navrZeného objektu je nutné dodrZet nasledujici zasady: V pfipadé nespinéni predpokladd je nutné
kontaktovat statika, ktery navrhne zménu projektu. Statika kontaktovat i v pripadé pochybnosti na stavbé nebo
zjisténi nesrovnalosti i kolizi u ndvrhu jednotlivych konstrukci a technologii. Zmény v projektu s vlivem na
nosné konstrukce konzultovat s projektantem stavebné konstrukéni ¢asti. Pred vlastnim provadénim je nutné
ovérit predpoklady uvazované v projektu.

Vlystavba bude probihat dle zpracovaného projektu pro provedeni stavby. PFi zjisténi vyznamnych rozpord,
které by branily realizaci konstrukce dle smyslu projektované dokumentace, je nutné kontaktovat stavebni
dozor a ten rozhodne, zda je nutné prizvat téz statika.

NAVRHOVE ZIVOTNOST!

Vychazi se ze zatfidéni stavby dle nasledujicich parametrd:

« Tabulka dle CSN EN 1990~ Informativni ndvrhové Zivotnosti

¢ Kategorie navrhové Zivotnosti

¢ Informativni ndvrhova Zivotnost (v letech)

Podle CSN EN 1990 m(izeme konstrukci zat¥idit dle nasledujicich kritérif:

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti Pozadavky na kontrolu
konstrukei jsou urceny na zakladé soucasné platnych norem, podle managementu spolehlivosti staveb na
zékladé CS EN 1990

je konstrukce zarazena dle nasledujicich parametr( uvedenych nize:

- tfida nasledkd CC2 (stfedni nasledky)

- tfida spolehlivosti RC2

- Uroven kontroly pfi navrhovani DSL2 (bézna kontrola obvyklym zplsobem)

- Uroven kontroly pfi provadéni IL2 (béZnd kontrola v souladu s postupy organizace).

Kontrola stavby a jednotlivych konstrukci bude provadéna na zédkladé vyhotoveného a schvéaleného kontrolniho
planu dodavatele stavby. V této ¢asti projektu jsou stanoveny min. poZadavky na plan kontroly tak, aby byla
zajisténa poZadovana spolehlivost konstrukce pro danou tfidu nasledk(. Kontrola provedenych konstrukci
podle této projektové dokumentace bude provadéna nezadvislym expertem na ndklady stavebnika.

In formativni kategorie navrhové Zivotnosti jsou uvedeny v tabulce 2.1. Hodnoty uvedené v tabulce 2.1 se
mohou také pouZit p i stanoveni ¢asové zavislého chovani (napf. pfi vypoltu Unavy). Viz téZ pfiloha A normy
CSN EN 1990.
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