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Skladby konstrukef| Navrhované konstrukce

S1- Skladba obvodoveé konstrukce

Zelezobeton- kanelovany
Tepelna izolace - tarolit
/elezabeton

S2.a - Skladba stropni konstrukce s podhledem z drevovlaknitych paneld

Finalnf natér svétly - RUBOL RS

Stiesni lepenka

2x Hotky natér asfaltem

Bitumaperlit

Chladny natér - bitulit

Zelezobetonova deska

Stropni podhled

- Vzduchova mezera

- Ocelové zavésné lanko pro uchyceni paneld

- Deska z drevni viny a cementu ($ifka vidkna 1.5 mm)

300 mm

130 mm
70 mm
100 mm

Dle navrhu konkrétni mistnosti

- mm
4mm
-mm
30-130 mm
-mm

100 mm

-mm
-mm
300 mm

Celkovy rozmér paneld 2400x1200x50 mm, desky bilé (RAL 9010) a Sedé barvy (RAL )

Pozarni odolnost tridy A2

S3.a - Skladba stropni konstrukce s SDK podhledem

Finalni natér svétly - RUBOL RS
Stfesnf lepenka

2x Horky natér asfaltem
Bitumoperlit

Chladny natér - bitulit
Zelezobetonova deska

Stropn

podhled

Tepelna izolace - min. vata lepena na stavajici podklad stropu

Vzduchovéa mezera

Horni nasny pozinkovany acelovy profil |. rastr, plech tl. 0,6 mm

Dolni montazni pozinkovany ocelovy profil Il. rastr, plech tl. 0,6 mm

Kotvena pomocf kifzoveé spojky k I. rastru

SDK deska do konstrukci bez zviastnich narokd, prisroubovano k II. rastru
Rozmér desky 2000x1250x12,5 mm

Stérkava tmelici hmota pro jemneé vrchni tmelent a stérkovani pro SDK desky
PenetraCni zakladovy natér na akrylatove bazi, naneseny valeCkem v jedné vrstvé
Interiérova akryl. vodou reditelnd barva, bilé barvy RAL 9010

Otsruvzdarnast za mokra 1a kryvost? dle CSN EN bez rozpoustédel a zmékcovadel

- mm
4mm
-mm
30-130 mm
-mm

100 mm

150 mm
-mm

27 mm
27 mm

125 mm
0.5mm

-mm
-mm

Dle navrhu konkrétni mistnosti

Sk - Stavajict podlahova konstrukee 1. NP 350-450 mm
Zpeviujici vosk na podlahy s vysakym zatizenim, naneseno pa jemnem vybrouseni podkladu -mm
Mramorove desky 30 mm

- Celoplosné vybrouseno cca & mm dle miry poSkozeni a opotrebeni podlahy

Cementova malta 20 mm
Stavajici kanstrukce podlahy - Zelezobetanova deska 300-400 mm

S5 - Podlahova kanstrukce 1. NP Dle navrhu kankrétni mistnosti
Kompaktni prirodni linoleum s vysokou zatéz, svétle Seda barva 26 mm
- Reakce na ohef max. Cfl-sl, vaha 2900 g/m2
- Trida zatéze 34/43, soucinitel smykového treni min. 0.5
- Material: prirodni linoleum z 98% prirod. slozkami a 100% recyklovatelné
- Povrchova Uprava: laserem tvrzend akrylatova UV Gprava, odolna vici Cisticim prostredkdm,
kyselindm a zasadam (ph<12)
- Role jsou svafeny za tepla pomaci horkavzdu$né pistole a specialnina provazce se strukturou
a barvou krytiny, aby byly spoje co nejméné viditelné
- Lepeno celoplo$né za pomoci vhodného lepidla
Samonivelacni cementovy potér 3-30 mm
(tl. potéru miZe byt rizna, upfesnéno pfi provadéni. Potfeba sjednotit navaznost naslapnych povrch)
Cementova malta 20 mm
Stavajici konstrukce podlahy - Zelezobetonova deska 300-400 mm

S7- Podlahovd konstrukce 1. NP - Eistici zona 351-451 mm

/abudované rohoz s lemujicim hlintkovym ramem 16 mm

- S kobercovou viozkou

Samonivelacnf stérka 5mm
Cementova vyrovnavaci mazanina 30 mm
Stavajici kanstrukce podlahy - Zelezobetonova deska 300-400 mm
58.a - Skladba nove omitky stavajici svisle konstrukce Dle tloustky konkretni svisle kce
Interiérova akryl. vodou feditelnd barva, RAL 9010, otéruvzdornost za mokra 1@ kryvost 2 dle CSN EN - - mm

- Bez rozpoustédel a zmekCovadel, s atestem dle TUV

PenetraCni natér na akrylatové bazi -mm
Jednoslozkova sucha omitka pro strojni zpracavani, Stukova vrstva na jadrovou omitku, barva bila 5mm

Suchd omitkava smés pro jadrove omitky Tomm

- Zrnitost 1.2 mm. Pevnost v tlaku 1,5-5 MPa. Pridrznost 0,3 MPa

Adhezni mustek pro jadrové omitky -mm

- Pridrznost > 0,5 MPa

Stavajici svisla kanstrukce

S10.a - Akusticka predsténa - povrchova Uprava plst Dle konkrétni mistng

PIsténa nestlacitelna deska, odstin svétle modra - nejbliz k PANTONE 290 C 24 mm
- Frézovani do desek o Sifce 5 mm a odstupem 15 mm
- Reakce na oheft: Bs1, d0. Vazeny Cinitel zvukové pohltivosti aw = 0,50.
- Material: Polyesterova plst (PET), ekologicky material vyrobeny z recyklovanych PET lahvi
- Lepeno stavebnim lepidlem pro fixaci desek na dfevené laté + dodatecné upevnenf

pomaci ¢ernych Sroubd o délce 30 mm, pfipevnénych pres plst do lati(cca 15 $roubd/panel)
Jednosmerne svislé drevéne konstrukcni smrkove laté 50x40 mm 50 mm

- Usova vzdalenost max 400 mm

- Trida reakce na ohet: AT, Hustota: Priblizng 15 kg/m’

- Material: Tepelné a zvukové izolatni material vyrobeny z mineraini skelné viny tl. 30 mm
- Mechanicky kotvena do nosne konstrukce

Stavajici svisla konstrukce

Legenda materiald
Stavajici kanstrukce

Navrhované konstrukce

Porabetonove tvarnice 100x249x693 mm. Tvarnice pro nenosne vnitrni konstrukce hladka.
Zdéno na tenkovrstvou zdici maltu, tl. loZe -3 mm, pevnast v tlaku min. 2,8 Mpa.

Nové oplasténi stavajici SDK kanstrukce - vysokopevnostni impregnovana protipozarni SOK deska

Akusticka predsténa z plsténych nestlacitelnych desek - lepeno na konstrukei z dievénych lati

Zemina plvodni

TVW%AT

Poznamky

Pro (cely organizace vzorkovani dodavatel pred zahdjenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autory ¢asovy harmonogram predkladani dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikaty, technicke listy a prototypy
budou ped zahdjenim vyroby predkladany autorlim navrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle tasového harmonogramu tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutné pro zapracovani korektur
nekolidovala s planem vyraby.

Odstiny veskerych barevnych povrchovych Uprav odsouhlasi projektant v ramei ad podle reélnych vzork( v pribéhu stavby
Rozmisténi svitidel odsouhlas projektant

Pred zahajenim dodévky do vyraby je nutno overit na misté rozméry skutecneho provedeni stavby pro kazdy prvek

Nedilnou souésti dodavky stavby jsou pomocne, kotevni a spojovaci prvky, stavéni kovani, piipomocne, kompletacni a zagistovaci prace, dokompletovani prvki TZB véetng potfebnych pfipojovacich veden,
dokonceni detaild navaznosti uzlovych casti stavby.

Dodévka bude provedena podle pfislusnych pravnich predpist a technickych norem i doporucujicich.

Pro dodévku budou zasadné pouZity vyrobky a suroviny a polotovary nejvys$sijakosti s pozarni odolnosti die poZadavk( projektu Pozarné bezpetnostnino feseni stavebni ¢asti, stavebniho povoleni. Zejména se
jedna o feSeni materiality v pozadovane tfidé reakce na ohen, index Sifeni plamene a koordinaci s kompletacnimi prvky elektrainstalaci.

Bude pouzivan vyhradné spojovaci materidl s antikorozni povrchovou Upravou

Veskeré zabudovane drevéné prvky budou z viroby oetfeny natérem proti dfevokaznym Skidcim.

Veskeré rozméry konstrukci a vyrobk je nutno pred zadanim do vyroby ovérit dle skutetnosti na stavbé

Vgechny instalované hasici pristroje budou instalovany typizovanym zplisobem na stény do wysky urcené normou, oznaceny prisludnymi popisy a cedulemi - katveni, znaceni je soucésti dodavky hasicich pristrojl
Veskeré stavebni materialy, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splfiovat pozadavky dle samostatné soucasti projektu D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Soucasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni drézek, prostup( pro potfeby zhotoveni rozvodd TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby TZB
Veskere prostupy a drazky budou provadeny dle poZadavka prislusnych profesi této dokumentace

Viditelné prostupy potrubi(zti, Ut) sténami a podlahou budou lemovany rozetami

Veskere elektroinstalacni krabice na sténach zapustit pod omitku

Veskeré stavebni prace je treba provadét v souladu s platnymi technalogickymi predpisy, bezpecnostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN.
V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozamé bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci
Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny $kodlive G¢inky na okoli, zejména hiuk, vibrace a praseni. Vybourané hmoty a vyrabky budou

skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni neba odcizeni. VeSkeré odpady, které vzniknou pri provadéni demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneskodfiovany jen v
zafizenich k tomu urtenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhi a budou zabezpedeny pred nezadoucim Gnikem.

Pri zjisténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodiené kontaktovat ad, pripadné projektanta

Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potiebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadéci, vjrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, zavérecny uklid, zafizenf stavby, oploceni a ostrahu stavenité, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadrazen rozpoctu!

Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokanceni stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem
0 vydani kolaudagniho souhlasu na predepsanem formulari.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelske - vyrabni dokumentace véetné
dopracovani feseni detailli. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred vlastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatenym Casovym predstihem tak, aby doba nutnd pro prostudovani a doba nutné pro

zapracovani korektur nekalidovala s planem vyroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou uctovany dodavateli dilenske dokumentace.

Veskeré zmény v projektu musf byt komunikovany se zpracovatelem provédéci dokumentace stavby. 0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK
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