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§2.b - Skladba stropni konstrukce ~mm Stavajici konstrukce

Stropni dutinova konstrukce 400 mm I:I Bourané konstrukce

Strapni podhled

- \'zduchova mezera -mm Bourané SDK kanstrukce
- Nosny profil pro l.rastr 27 mm
- MontéZni profil z eloxovaného hliniku pro Il.rastr 27mm  TTTTTT= Repase stavajici podlahy - jemné broueni mramorové dlazby
Mineralni stropni kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mm ,
/] Zemina pivodni
53 - Podlahova konstrukce 1. NP 350-450 mm
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’72'NP Mramorove desky 30 mm
- Celoplo$né zbrouseno ‘
Cementova malta 20 mm
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2 o2 3 S4 - Podlahova konstrukce 1. NP 350-450 mm ,
| \ e o - Poznamky
T ODSTRANENT MINERALNIHO PODHLEDU Mramoravé desky 30 mm
- LKAZET B00x600 mm Cementova malta 20 mm Veskeré rozméry konstrukci a vjrobki je nutno pfed zadanim do vjroby ovéfit dle skutecnosti na stavbé
Bocni vstup do foyer Jelezobetonova deska 300-400 mm Veskeré prostupy a drazky budou provadény die pozadavki prislusnych profesi této dokumentace. Umisténi a zplisob provedent prostupi pro inz. sité nutné koordinovat s projektem technickjch zaffzeni budov
T 2 100 mm VeSkeré stavebni prace je treba provadét v souladu s platnymi technalogickymi predpisy, bezpecnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
= V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozame bezpecnostni a hygienickeé predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci
i o
2 = SOOI e = mm Po dobu provadeni bouracich praci se stanovi v bourané Casti abjektu a v jejim okoli do vzdalenasti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpecnostni pasmo. Pravadéci firma zajisti zamezenf vstupu cizich 0sob do
= : ODSTRANEN] SDK PRICKY = “mm O e o S P o e e ,
&3 EPLN / x ' bezpecnostniho pasma. Bouraci prace budou provadény bez pouziti trhavin, postupnym rozebiranim svisle odshara dolu. Pro praci nad uravni obvyklé pracovni vySky nad stavajicimi podlahami se zfidf lenke pomacné
M2 SKLADBAST.a <7 2125 mm leSeni. Ledenf se smi postavit jen na pevny, dostatecné Unasny podklad. Bouraci prace budou provadény opravnénou osobou. Pracovnici provadéjicl bouraci prace budou vybaveni potfebnymi ochrannymi
o UUQH”‘\F‘JEN: pUVODNI ODSTRANEN! MRAMOROVE . pro U{Jt\sen’ S‘]K_cese_% - W mm pomtckami a budou Fadng proskoleni z bezpecnostnich predpist.
I PODLAHY néna deskami z mineralni plsti 40 mm
- OKENKNIVTPLNE JEMNE BROUSENTANALESTENT ‘ @ 2125 mm Stavebni postupy a manipulace s materidly a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skodlivé cinky na okoli, zejména hluk, vibrace a
STAVAICI PODIAKY Z 4 RAMORUY J ) mm prasent. Vybourané hmoty a vyrobky budou skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizent. Veskeré odpady, které vzniknou pri provadeni
LNP & demalice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany neba zneskodnovany jen v zafizenich k tomu urcenych a povolenych. Vzniklé adpady budou
[ N ; %= shromazdovany utfidéné podle druht a budou zabezpeteny pred nezadoucim Gnikem.
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‘ |: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Veskeré zjisténé odchylky aproti projektove dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou pripadné prijata patiicna opatreni. Tato projektova dokumentace fesi dimenze a principialni fedent.
VeSkere stavebnifezivo bude odkarnéné, oetfene proti plisnim a houbam

Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potfebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadéci, vyrabni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci
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odpadu, zavérecny Uklid, zafizeni stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
| | Projekt je nadfazen rozpoctu!
Vysledek vySkerych praci bude zaznamenan do pracovniho deniku.
Pri zjisténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbe a projektovou dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat ad, pfipadné projektanta
Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokanceni stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem o vydani kolaudacniho souhlasu na predepsanem formulari.
Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelskeé - vyrobni dokumentace
vtetné dopracovani feseni detaildl. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.

1.PP Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstihem tak, aby daba nutnd pro prostudovani a doba nutna pro
zapracovani korektur nekolidovala s planem vyroby.

Revize projektu, kanzultace a kontroly dilenské dokumentace budou ¢tovany dodavateli dilenské dokumentace.

Veskeré zmény v projektu musi byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK
VYPRACOVAL Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | Ing. arch. Marko Kubovic ~ NVESIOR Mesto Koprivnice
Z0DPOVEDNY PROJEKTANT Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel Stefanikova 163/12, 74221 Kopfivnice
i y . . Katastralni Gzemi: Koprivnice [669393] A . . L
/ / / // / // / / // / // / % EARAZER Rekonstrukce foyer méstského Ufadu v Kopfivnici Parcelni éislo: o 0T Architektonicko-stavebni feSeni
/

/// // / /// // / /// // STUPEN MERITKO DATUM VYKRES

DPS 150 03 /2025 Rez C-C - Bourané konstrukce
C. VYKRESU S0 01

Malinovského namesti 4, 602 00 Brno-sted
tel: +420 731 304 461 3 0 5
° atelier@majag.cz °




	Sheets and Views
	D.1.1 3.05 Řez C-C - Bourané konstrukce-- MAJAG - 3xA4_630x297


