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Pohled A
PODHLED - zavésSené akusticke panely z dievni viny - viz. skladba S2.b a koordinacni vykres podhledu 2.03
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Pohled B PODHLED - zavéSené akustické panely z drevni viny - viz. skladba S2.b a koordinacni vykres podhledu 2.03 PODHLED - zavéSené akusticke panely z dievni viny - viz. skladba S2.a a koordinacni vykres podhledu 2.03
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Pohled C PODHLED - zavésené akusticke panely z dievni viny - viz. skladba S2.a a koordinacni vykres podhledu 2.03
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T I Dvere  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.18.01 Vypis dverf a oken)
S . Okna  (pro podrobnéjsi specifikaci viz. D.1.18.01Vypis dveri a oken)
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Preklady  (pro podrobngjsi specifikaci viz. legenda prekladt)
X X OMITKA A MALBA ) Truhlé'ské vjrobky  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.114.01-4.04 a D11 8.05 Vypis truhlaskych vyrobki)
- vapenocementova omitka, barva bild, penetracni natér na
w akrylové bazi Mobiliar  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.14.01-4.04 a D.1.18.03 Vypis mobiliaru)
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_viz skladba $8.3 Specialni prvky  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.16.01a 6.02 Specialni prvky)
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0DPAD PLAST PAPIR
Pro Ucely organizace vzorkovani dodavatel pred zahdjenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autory asovy harmonogram predkladani dodavatelské dokumentace. Vzarky, certifikaty, technicke listy a prototypy
0] Q Q Q budou pfed zahajenim vyroby predkladany autorim navrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle Casového harmonogramu tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutna pro zapracovani korektur
nekolidovala s planem vyraby.
’_‘— —‘ ‘ ‘ —‘ N LOT
| v J | Y (708 ) Odstiny veskerych barevnych povrchovych Gprav odsouhlasi projektant v ramci ad podle redlnych vzorkd v pribéhu stavby
I \ I \ \7/ Rozmisténi svitidel odsounlasi projektant
S | L W L W | | ¥ L
Pred zahdjenim dodévky do vyroby je nutno overit na misté rozmeéry skutecného provedeni stavby pro kazdy prvek
L 5150 L 7900 L 505 L 1000 L 505 Nedilnou sauéa’sto\' dodévky stavby jsou pomocné, kotevni a spojovaci prvky, staveéni kovani, pfipomocné, kompletacni a zacistovaci prace, dokompletovani prvk( TZB véetng potfebnych pripojovacich vedent,
b A 7 7 7 dokonCeni detailt ndvaznosti uzlovych ¢asti stavby.
Dodévka bude provedena podle prislunych prévnich predpist a technickjch norem i doporucujicich.
Pro dodévku budou zasadné pouZity vyrobky a suroviny a polotovary nejvyssi jakosti s pozarni odolnosti dle pozadavk( projektu Pozarné bezpetnostnino fedeni stavebni Casti, stavebniho povoleni. Zejména se
jednd o feSeni materiality v pozadované tridé reakce na ohen, index Sifeni plamene a koardinaci s kompletacnimi prvky elektroinstalaci.
Bude pouzivan vyhradné spojovaci material s antikorozni povrchovou Upravou
Pohled D PODHLED - zavésené akustické panely z dfevni viny - viz. skladba S2.a a koordinacni vykres podhledu 2.03 PODHLED - zavésené akustické panely z dfevni viny - viz. skladba S2.b a koordinacni vykres podhledu 2.03 o o ) o o o
VesSkere zabudované dievéné prvky budou z vyroby odetfeny natérem proti drevokaznym Skudeum.
) 625 3 3 650 650 3 650 650 3 650 3 650 3 650 3 525 A S I I - S N s &% 3 30 325 8 I6 325 R R 650 3 650 ) 650 ) 600 ) 725 ) Veskeré rozméry konstrukci a vyrobkfi je nutno pfed zadanim do vyroby ovéfit dle skute¢nosti na stavbé
N 1 W W W W W W 1 W W ji - l - 7W7 - j - 1 - Ji - l - 7l - j - 1 - 7W7 - l I j - l - 7W 7777777 1 - ji - l - 7W7 - 1 - l - j - l 7777777 1 N Vgechny instalované hasici pristroje budou instalovany typizovanym zpiisobem na stény do vysky uréené normou, oznaceny prislusnymi popisy a cedulemi - kotveni, znaceni je soucasti dodavky hasicich pristrojd
. . i Veskere stavebni materialy, komponenty, prostupy, prvky a kanstrukce budou spliiovat pozadavky dle samostatne soucasti projektu D.1.5 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby
konstrukce pruvlaku = dilatace = konstrukce stropu o
F <F ‘ F Soutasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni drézek, prostupli pro potieby zhotoveni rozvodt TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potieby TZB
- ‘ Veskeré prostupy a drazky budou provadeny dle poZadavkd prislusnych profesi této dokumentace
= — Viditelné prostupy potrubi (zti, it) sténami a podlahou budou lemovany rozetami
Veskere elektroinstalacni krabice na sténach zapustit pod omitku
() [) ,E,D.é .
Vedkeré stavebni prace je tieba provadét v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy, bezpecnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
JEDNOTKAVZT — — AT V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozamé bezpetnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi prac
Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skadlivé Ucinky na okoli, zejména hluk, vibrace a prasent. Vybourané hmaty a vyrobky budou
OMITKA A MALBA skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. Veskere odpady, které vzniknou pfi provadéni demalice, vybourané konstrukce, abaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneSkadnovany jen v
- vapenocementova omitka, barva bil4, penetra&ni natér na akrylové béazi zafizenich k tomu urcenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druht a budou zabezpeceny pred nezadoucim Unikem.
" l,nterlemva otéruvzdomna malba, barva bila Pri zjisténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat ad, pripadné projektanta
- viz. skladba S9 w P10
Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potiebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadéci, vyrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, zavérecny Uklid, zafizeni stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojene s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby ] e
Projekt je nadrazen rozpoctu! Tyt —g
. o) : ﬁ 15
= Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokonceni stavby a spinéni padminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem g ‘
L B - B 0 vydani kolaudagniho souhlasu na predepsaném formulari.
] 2 5 an) . . .
(0.03) (0.04) Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelske - vyrobni dokumentace vetné e
\,,,/ \7/ dopracovani feseni detailt. Vyrobni dokumentac je dodavatel povinen zajistit pred vlastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace. 5 -
@ @ Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym ¢asovym predstinem tak, aby daba nutn pro prostudovani a doba nutna pro - |
= PULT ~ zapracovani korektur nekolidovala s planem vjroby. Bl
S - pfitka tl. 100mm S T
= + betonovy pult tl.65mm, odlity = Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou Uctovany dodavateli dilenské dokumentace.
do bednéni z trapézového plechu Veskere zmény v projektu musi byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
- viz. vykres 6.01
O O O ) N )
Proskleni recepCniho pultu s okénky pro
——— Vstup do mistnosti 145 FIX komunikaci pracovnikl s navstévniky
- Cistici zona b
Interaktivni informacni tabule L 0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK
LOT T S @Pal VIPRACOVAL Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | Ing. arch. Marko Kubovic INVESTOR Mésto Kopfivnice
2175 ) 2175 = N -
S ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel Stefénikova 16312, 74221 Kopfivnice
Lo
| Pokracovani bocni chodby 120
C TAKAZKA . L . Katastralni izemi: Kopfivnice [669393] BAST . . L
L 4350 L 2000 L 7000 L 2800 m Rekonstrukce foyer méstského Gfadu v Kopivnici Parcelni éfslo: 1911 Architektonicko-stavebni feseni
STUPEN MERITKD 195,150  CATUM 030005 VKRES Pohledy interiéru | Mistnost 141
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