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‘ Pro Ugely arganizace vzorkovani dodavatel pred zahajenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autary ¢asovy harmonogram predkladani dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikaty, technické listy a protatypy
< e 0 & budou pred zahajenim vyroby predkladany autorim navrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle ¢asového harmonogramu tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro zapracovani korektur
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/\ AN I Pred zahajenim dodavky do vyraby je nutno ovefit na misté rozméry skutecneho provedeni stavby pro kazdy prvek
@ i Nedilnou soutasti dodavky stavby jsou pomocné, kotevni a spojovaci prvky, stavéni kovani, pfipomocne, kompletacni a zacistovaci prace, dokompletovani prvk( TZB véetné potfebnych pfipojovacich veden,
. S 300 dokonceni detailil navaznosti uzlovjch ¢asti stavby.
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01 = i R Tog Lavice —H O d TH Lavice a policovi dil TH Policovi di ﬂ O Lavice ﬂ O d TH Lavice a palicovi dil - Axonometrie Dodévka bude provedena podle pfislusnych prévnich predpisi a technickjch norem i doporutujicich.
[ IA»U‘I e \ Pro dodéavku budou zasadné pouZity vyrobky a suroviny a polotovary nejvy$sijakosti s pozarni odolnosti dle pozadavkl projektu Pozéré bezpetnostnino fedeni stavebni ¢asti, stavebnino povoleni. Zejména se
o I\II/ — | | 70(30 jedna o feseni materidlity v poZzadované tfidé reakce na ohen, index Sifeni plamene a koordinaci s kampletacnimi prvky elektroinstalaci.
‘ A4 & ] | | Bude pouzivan vyhradné spojovaci material s antikorozni povrchovou Upravou
T b I I NI Veskeré zabudovane drevéné prvky budou z viroby osetfeny natérem proti dfevokaznym Skidcim.
3760 | - | 2220 Veskeré rozméry konstrukci a vyrobkt je nutno pred zadanim do vyroby ovéfit dle skutenosti na stavbé
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a | \fleRKA . IJVIRKA | ovikka - M | Vsechny instalované hasici pristroje budou instalovany typizovanym zplisobem na stény do vjsky urtené normou, oznaceny piislusnymi popisy a cedulemi - kotveni, znaceni je soutasti dodavky hasicich pristrajd
Pohled A - otevirani na TIP ON - otevirani na TIP ON - otevirani naTIP ON Lo Veskeré stavebni materidly, komponenty, prostupy, prvky a kanstrukce budou spliiovat pozadavky dle samostatne soucasti projektu D.1.5 Pozarné bezpeCnostni feeni stavby
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| N v o | Soutasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni drézek, prostupli pro potieby zhotoveni rozvodt TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potieby TZB
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U [ | § > i : 4 < & — | B Veskere prostupy a drazky budou provadény dle pozadavk( prislusnych profesi této dokumentace
% AN 7 N N I Viditelné prostupy potrubi (zti, Gt) sténami a podlahou budou lemovany rozetami
‘I 54 § I 7 N 7 N N 2 T Vedkeré elektroinstalacni krabice na sténach zapustit pod omitku
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@ @ i h h h < Vieskeré stavebni prace je treba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpetnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
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Konstrukee dekorativni | T oouce POLICE POLICE POLICE POLICE Konstrukce dekorativni | Vv prubehu realizace SIaIber nutno res'pyektovat pIam’e pozarme bezpecnostni a hymemckg predvp/Isyl, tykajici se ovchrajy,zq[faw pripréci ' o ' '
kustické piedstén akustické predsten Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skadlivé Ucinky na okoli, zejména hluk, vibrace a prasent. Vybourané hmoty a vyrobky budou
400 d . P y I = = . p y | \ skladavany tak, aby nedoSlo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. VeSkeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demalice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneSkodnovany jen v
- viz. skladba STL.b — | = = - viz. skladba STla — | = \ zafizenich k tomu urcenjch a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle drunt a budou zabezpeceny pred nezadoucim tnikemn.
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p 2300 y | IIU\ = N | Pri zjistén jakychkoliv nesravnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentact je nutné neprodlené kontaktovat ad, pfipadné projektanta
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2 = sl (T ] = Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potiebné pro kompletaci dokonceni a predan dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadéci, vyrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
L | S = \7/' 3 o ) ) ) likvidaci odpadu, zavérecny Uklid, zafizeni stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby .
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L | - - v | ~ dopracovani reSeni detaild. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace. N
B | DVIRKA | DVIRKA | DVIRKA H | \ Dodavatel je povinen predloZit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym casovym predstihem tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutné pro _ " |
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Dvefe  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.18.01 Vypis dveri a oken) :
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Preklad ro podrobngjsf specifikaci viz. legenda prekladd
,Vy , (F D o ..g ) ‘D | - e, e VYPRACOVAL Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | Ing. arch. Marko Kubovi¢ INVESTOR Mésto Koprivnice
@ Truhlarske vyrobky — (pro podrobnéjsi specifikaci viz. D.1.14.01-4.04 a D.1.18.05 Vypis truhlafskych virobki)
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Mobiliar  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.14.01-4.04 a D.1.18.03 Vypis mobiliaru) Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel Stefanikova T1163/12, 74221 Kopfivnice
Specidlni prvky  (pro podrobnéjsi specifikaci viz. D.1.16.01a 6.02 Specialni prvky)
Ahusticke prvky - (pro poorobnjsi specifikaci viz. 0.1 4.01-4.04 a D.1.T8.05 Vjpis trunlafskych vjrobkd) AKAZKA Rekonstrukce foyer méstskeho Uradu v Koprivnici Iiﬁi?ﬁ?‘&!féem“ e [GB%;SII CAST Architektonicko-stavebni feseni
Svitidlo  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.1 2.03 Koordinaéni vykres podhledu a E Kniha svitidel) g .
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