8.01.a

Vlypis dvernich vyplni - interier

Rekonstrukce foyer méstského uradu v Koprivnici MAJAG s.r.0.
Oznaceni Schéma Rozméry Popis Poznamka
Otvor: Dvere vnitrni jednokridlé, bez
900 % 2020 mm prahové, oteviravé, bezfalcove,
i reverzni
I — T ] Kridlo: . o
| | Zéarubef: skryta zaruben
1IN | '
1R | 800 x1970 mm bezoblozkové
| N
| AN otocneé Dvefni kfidlo: piné, neclengné,
1 i o levé hladké, oteviravé, jadro MDF
| ol Bl =
D.01 } S Povrchova Uprava:
1 // 1 lakovaneé, barva bila
1 1
} // } Kovani: nerezové, kulata rozeta,
1 1 bezpecnostni viozka, magneticky
50 800 50 zamek, x skryté dverni zavésy 30
900 pro bezfalocové dvefe
Otvor: Dvere vnitrni jednokridlé, bez
o 900 x 2020 mm prahové, oteviravé, bezfalcove
< e
\ 800 x 1970 mm o
\
\ . Dverni kridlo: pine, neclenéng,
\\ _ otocne hladke, otevirave, jadro MDF
| B2 levé
// Povrchova Uprava:
0.02 // lakované, barva bila
/
/ Kovani: nerezové, kulata rozeta,
’ 3x dverni zévésy 6010, povrch.
50 300 | 50 Uprava: matné RAL 9001
900
Otvor: Dvere vnitrni jednokridlé, bez
- 1000 % 2020 mm prahové, oteviravé, bezfalcove,
j reverzni
| — LT KFid
I al ralo: 74 . s .
! | aruben: skryta zarubef,
} // } 9001870 mm bezoblozkoveé
I N
1 | otocné Dvefni kfidlo: piné, neclenéné,
I's gl g prave hladke, otevirave, jadro MDF
RN |
0.03 i o i Povrchova Uprava:
! \\ ! lakované, barva bila
1 S
} N Lo Kovani: nerezové, kulata rozeta,

bezpecnostni viozka, magneticky
zamek, x skryté dvefni zavésy 30
pro bezfalocové dvefe

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentact. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaildl zpracuje dodavatel a prediozi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred

zadanim do vyroby. Pred vyrabou je nutne proverit skutecné rozmery kanstrukcl na stavbe.

Veskeré povrchové Gpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé realnych vzork( predlozenych dodavatelem. Dodéavka véetné kotevnich prostiedkd, kovani a jing.




8.01.b

Vypis dvernich vyplni - interier

Rekonstrukce foyer méstskeho uradu v Koprivnici

MAJAG s.r.0.

Oznaceni Schéma

Rozméry

Popis

Poznamka

2020
s
1970

D.04 N

900 50 950

1000

Kridlo:
900 x 1970 mm

otocne
prave

Dvere vnitrni sklenéne jednokridle,
bez prahove, atevirave

[aruben: ramova zaruben -
hranata

Overni kridlo: sklenéna vypln - ¢iré
sklo, hladke, otevirave

Povrchova Uprava:
bez povrchove Upravy

Kovani: nerezové, kulata rozeta,
bezpetnostni viozka, magneticky
zamek, 3x dverni nerezové zavesy
pro sklenéne dvere, povrch.
Uprava: matnd RAL 9001

0.05 I i

|

|

|

|

|

I
1
I
H

1970

2060

Otvor:
1880 x 2080 mm

Kridlo:
900 x 1970 mm

posuvneé

X

Ovefe vnitni jednakidlé, bez
prahové, posuvné do pouzdra

[aruben: obloZkova zaruben -
hranata, tl. zdi 100 mm

Dvernf kfidlo: pIné, neclenéng,
hladke, posuvné, jadro MDF

Povrchova Uprava:
lakovane, barva bila

Stavebni pouzdro:

profilovany plech a vodorovna
vyztuha skfing, pozinkované
plechové pasy tl. 0,7mm, dréténa
galvanizovana sit 2 mm na bocich,
galvanizované kolejnice posuvu

50

T
1970
2020

0.06 N

50 800 50
900

Otvor:
9000 x 2020 mm

Kridlo:
800 x 1970 mm

otocne
prave

Dvefe vnitni jednakidlé, bez
prahove, otevirave, falcave,

/aruben: obloZkova zéruben -
hranata, tl. zdi 100 mm

Overni kfidlo: pine, neclenéng,
hladkeé, oteviravé, jadro MOF

Povrchova Uprava:
lakovane, barva bila

Kovani: nerezové, kulata rozeta,
3x dvefni zavesy 60/10, povrch.
Uprava: matnd RAL 9001

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaild zpracuje dodavatel a predioZi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred

zadanim do vyroby. Pred vjrobou je nutné proverit skutecné rozmery kanstrukcl na stavbe.

Veskere povrchové Upravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé realnych vzorki predlozenych dodavatelem. Dodavka vietné kotevnich prostredkd, kovani a jine.




8.01.c Vypis dvernich vyplni - interier
Rekonstrukce foyer méstského uradu v Koprivnici MAJAG s.r.0.
Oznaceni Schéma Rozméry ks Popis Poznamka
Otvor: T.NP | Dvere vnitrni jednokridlé, bez
800 % 2020 mm x| prahové, oteviravé, falcove
17 S
S/ 700 x 1970 mm
S - Dveni kfidlo: piné, neclengne,
Y otocne hladke, oteviravé, jadro MDF
- s 8 pravé
N T Povrchova tprava:
0.07 S lakovane, barva bil
\
\\ Kovani: nerezové, kulata rozeta,
\ Jx dverni zavesy 60/10, povrch.
Uprava: matna RAL 9001
50| 700 | 50
800
Otvor: T.NP | Dvere vnitrni jednokridlé, bez
- 900 % 2020 mm x| prahové, oteviravé, bezfalcové,
o . jﬁ reverznf
| | v
I a Kridlo: , . L .
[ VRl Zaruben: skryta zaruben,
i // i 8001970 mm bezoblozkové
| A
| // | _ otocné Dverni kfidlo: png, neclenéné,
e == pravé hladké, oteviravé, jadro MDF
I\ |
D.08 i \\ i Povrchova Gprava:
| \\ | lakované, barva bil4
| I
} N Kovani: nerezové, kulata rozeta,
50 800 50 bezpecnostni viozka, magneticky
o0 zamek, Sx skryté dvefni zavésy 3D
pro bezfalocove dvere
Otvor: T.NP | Dvere vnitrni jednokridlé, bez
900 % 2020 mm x| prahové, posuvné na kolejnici
. Kidlo: éar;uben: bez oblozky, tl. zdi 100
900 x1970 mm
/ Dverni kfidlo: pIné, neclenéng,
posuvné hladke, posuvné, jadro MDF
= Povrchova Uprava:
0.09 lakované, barva bila
Sada kovani pro posuvneé dvere:
ocelove kolejnice (pro 1dvere)
— povrch. Uprava: matna RAL 9007,
- 2 x véleCky, 2 x zarazky dveri

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentact. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaildl zpracuje dodavatel a prediozi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred

zadanim do vyroby. Pred vyrobou je nutne proverit skutecné rozmery kanstrukcl na stavbe.

Veskeré povrchové Gpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé realnych vzork( predloZenych dodavatelem. Dodéavka vietné kotevnich prostiedkd, kovani a jine.




8.01.d

Vypis dvernich vyplni - interier

Rekonstruk

ce foyer méstského Uradu v Koprivnici

MAJAG s.r.0.

Oznaceni

Schéma

Rozméry

Popis

Poznamka

1970

2020

Otvor:
900 x 2020 mm

Kfidlo:
800 x 1970 mm

otocne
leve

Dvere vnitini jednokiidlé, bez
prahové, oteviravé, bezfalcové,
reverzni

Zaruben: skryta zaruben,
bezoblozkové

Dvernf kfidlo: pIné, necleneng,
hladke, oteviravé, jadro MODF

Povrchova Uprava:
lakovane, dopInéno o akustickU
plsténu desku PANTONE 290 C

Kovani: nerezové, kulata rozeta,
bezpetnostni viozka, magneticky
zamek, 3x skryte dvernf zavésy 5D
pro bezfalocove dvere

predsazena
montaz dveri z
divodu integrace
akustickeho
obkladu

1970

2020

Otvor:
1150 x 2020 mm

Kfidlo:
1050 x 1970 mm

otocne
leve

Bezpecnostni dvere vnitini
jednokidlé, bez prahové,
otevirave, bezfalcove, reverzni

Zaruber: skryta zaruben,
bezoblozkové

Dverni kridlo: pine, neclenéng,
hladke, oteviravé, jadro
bezpectnostni

Povrchova Uprava:

lakované, dopInéno o akusticku
plsténu desku PANTONE 290 C
Kovani: bezpecnostni R4-FEST,
kulata rozeta+harni zamek,
bezpetnostni vlozka, bezpecnostni
zamek, 3x skryté dvernf
zaveésy+trny, povrch. Uprava:
matna RAL 9001

0.06

2200

3050

|

1080

| 1080

|

Otvor:
2230 x 3050 mm

Kfidlo:
1080 x 2200 mm

otocne
leve

Dvere vstupni jednokridié s
otviravim bo¢nim a nadpraznim
fixnim prosklenym svétlikem, bez
prahové, otocné

Zaruben: ramova zaruben -
hranata

Dverni kridlo: vicevrstva lamela
euro napojovana nebo fixni,
sklenéna vypln - Ciré sklo, hladke,
otevirave

Povrchova Uprava:

hlinikove ramy s prasSkovym
lakovanim, RAL dle vzorku

stavajicich venkovnich otvord

Kovani: vicebodovy bezpecnostni
zamek s automatickymi trny a
haky ovladanymi klicem, scvislé
madlo na celou vysku kridla,
povrch. Uprava: matna RAL 9001

Unmax= 0,95
W/maK

Tento vypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaill zpracuje dodavatel a predlozi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred
zadanim do vyroby. Ped vjrobou je nutne proveérit skutecné rozmeéry konstrukci na stavbe.
Veskeré povrchové Upravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé redlnych vzorki predlozenych dodavatelem. Dodévka vietné katevnich prostiedkd, kovani a jing.




8.01.e Vypis okennich a prickovych vyplni - interiér

Rekonstrukce foyer méstského Uradu v Koprivnici

MAJAG s.r.0.

Oznaceni Schéma

Rozméry

Popis

Poznamka

0.01

1250

| 1850 |

1850 x 1250 mm

Fixni okno

Material: hlinik

Zasklivact listy: hlintkove
VypIné: jednoduche zaskleni
Povrchova Uprava: praskove
lakovano - RAL 7016

Pohledova Sifka nosné konstrukce
50 mm

1375

2075
|
l

1590 2020 4150

—

0.02

|

1375

|

2075

|

| 3400 Il 00

Otvor:
T760+3400 x
3450 mm

Kridlo:
1000+1000 x
2075 mm

posuvne
automaticke

\nitfni automatické posuvné
dvefe s elektrickym pahonem,
dvoukidlé prosklene

Materidl: hlinik, sklo - Ciré

Povrchova Uprava:
lakované, matna RAL 7016

elektricky pohon, podlahové
zamky, digitaIni programovy
prepinac, Cervené tlacitko
nouzoveého otevieni, kombinavany
radar

nutno dodrzet pozadavky
unikavych cest - zdvojeny pohan

3000

0.03

| 2000 |

3000 x 2000 mm

Fixnf okno
Material: hlinik
Zasklivaci listy: hlinikove

VypIné: izolacnf trojskla, Uwmax=
0,85 W/maK

Povrchova Gprava: hlinkovy ram s
termickym mistkem, praskove
lakovano - venkovni RAL dle
vzorku stavajicich venkovnich
otvord

vnitfni RAL 7016

Pohledova Sifka nosné konstrukce
50 mm

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaild zpracuje dodavatel a predioZi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred

zadanim da vyroby. Pred vjrobou je nutneé proverit skutecné rozmery kanstrukcl na stavbe.

Veskeré povrchové Upravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé realnych vzorki predlozenych dodavatelem. Dodéavka vietné kotevnich prostiedkd, kovani a jine.




8.01.f Vypis okennich a prickovych vyplni - interier
Rekonstrukce foyer mestského uradu v Koprivnici MAJAG s.r.0.
Oznaceni Schéma Rozméry ks Popis Poznamka
2160 Otvar: 1.NP- | Fixni okno
N 2160+7045+3680 Ix
| ¥ 2550 mm Material: hlinik
=) \
= \ Vyplné: jednoduche zasklenf + 2x
} g otvor pro vydej 200x100 mm
\\ } Povrchova Uprava: praskove
= p ] lakovéno - RAL 7016
= b |
/ \
/
s
0.04
- 1
3680
1 |
\
\
\
\ 2
‘ &
\
\
N
\
|
200 500 0 Otvar: T.NP | Dvere v/mt.muedrjok/r\qlesvblocmm\
1 1 5100 x 3650 mm Tx | avrchnimi sklenénymi svétliky,
_— bez prahove, posuvne, bezfalcové
- — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Kridlo: [&ruben: ramova zaruber -
1500 x 3000 mm hranata
0.05 posuvne Dverni kfidlo: ping, neclenéng,
S hladke, oteviravé, jadro MDF
Povrchova Uprava: hlinikove ramy
s praskovym lakovanim, RAL 7016
= Otvor: T.NP | Dvere vnitinf jednokridlé, prahave,
- 900 % 2020 mm Tx | oteviravé, bezfalcove, reverzni
S
800 x 1970 mm o
. Dverni kridlo: pIné, neclenéne,
e g g otocne hladke, otevirave, jadro MDF
0.12 - prave
Povrchova Uprava:
lakavané, barva RAL 7016
Kovani: nerezové, kulata rozeta,
3x dvefni zavésy 60/10, povrch.
L 382 L 0 Uprava: matna RAL 9001

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaild zpracuje dodavatel a pedioZi ke schvaleni autorskym dozorem jeste pred

zadanim da vyroby. Pred vyrobou je nutné proverit skutecné rozmeéry kanstrukci na stavbé.

Veskere povrchové Upravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé realnych vzorki predlozenych dodavatelem. Dodavka véetné kotevnich prostredkd, kovani a jine.




	Sheets and Views
	D.1.1 8.01 Výpisy - dveře a okna-01

	Sheets and Views
	D.1.1 8.01 Výpisy - dveře a okna-02

	Sheets and Views
	D.1.1 8.01 Výpisy - dveře a okna-03

	Sheets and Views
	D.1.1 8.01 Výpisy - dveře a okna-04

	Sheets and Views
	D.1.1 8.01 Výpisy - dveře a okna-05

	Sheets and Views
	D.1.1 8.01 Výpisy - dveře a okna-06


