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\lypis koncovych prvkil TZB

Rekonstr

ukce foyer mestskeho uradu v Koprivnici

MAJAG s.r.0.

Oznaceni

Referencni obrazek

Nazev a popis

Pocet

Mistnost

Pozari hydrantovy systém

Skrin: Vyrobena z nerezove oceli, odolna proti korozi a
mechanickému poSkozeni, bila barva RAL 9070

Hydrantova vlozka: Obsahuje ventil, kampatibilni s
pozarnimi hadicemi dle stavajiciho stavu

Pozarni hadice: Polopruzna hadice, odolna vici tlaku,
navinuta na otocnem bubnu pro snadnou manipulaci.
Tryska: Nastavitelnd, umoziuje prepinani mezi primym
proudem a rozptylenym postrikem.

Tlak: Navrzeny pro provozni tlak kalem 1.2 az 1.6 MPa, podle

normy CSN EN 671-1.
Dvitka: Oteviratelna dvirka z nerezove oceli, opatiena

oznatenim ,POZARNI HYDRANT a pfipadné bezpe&nostnim
zamkem nebo plombou.

2ks

141 Foyer

Pozarni hydrantovy system + suchovod

Skrin: Vyrabena z nerezové oceli, odolnd proti korozi a
mechanickemu poskozent, bila barva RAL 9010

Hydrantova vlozka: Obsahuje ventil, kompatibilni s pazarnimi
hadicemi dle stavajiciho stavu + ventil suchovodu s napojenim
na stavajici system budovy

Pozarni hadice: Polopruzna hadice, odolna vaci tlaku, navinuta
na ata¢ném bubnu pro snadnou manipulaci.

Tryska: Nastavitelna, umaziuje pfepinani mezi pfimym proudem
a rozptylenym postrikem.

Tlak: Navrzeny pro provozni tlak kolem 1.2 az 1.6 MPa, podle
normy CSN EN 671-1.

Dvitka: Oteviratelnd dvitka z nerezové oceli, opatfend oznacenim

LPOZARNT HYDRANT" 3 pfipadné bezpecnostnim zamkem nebo
plombou.

Tks

141 Foyer

P4

Elektronicky pritokovy ohfivat vody

466x225x105mm
Elektronicky fizeny pritokovy ohfivac, zasobuje jedno nebo vice
odbérnych mist teplou vodou se stabilnf teplotou. Vykon

potiebny k dosazeni pozadavané vystupni teploty vypocitavaji

dva snimace v pristroji. Bil4 leskla barva.
Technicke detaily

«jmenovité napéti: 400 V

« jmenovity vykon: 24 kW

« jmenovity proud: 175 A

« nastaven teploty: 35, 43, 50, 55 (400V) °C
« jisténi: 35 A

« frekvence: 50/60 Hz

« faze: 3/PE

« hmotnost: 2,90 kg

« tfida energeticke ucinnosti: A

140 Denni mistnost
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Trubkoveé vertikalni otopné télesd
RO1T Nove otopné téleso se stejnou tepelnou stratou jako 2ks W]é'l FBoyfeEW] ig
stavajicl, nutno ovérit po obhlidce systemu, ure s
nutno zaregulovat cely system
Spinac
y spinac kolébkovy €. 1; IP 45 2ks ks
spinac kolebkovy C. 5 Tks
spinac kolebkovy C. 6 6ks
Z&suvka s ochr. koliky s clonkami
/ 73ks

zasuvka v .10/16A 250V IP44 13ks
z&suvka v krabici prost.oby¢.10/16A 250V 60 ks
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