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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI kvéten 2024
AKCE: Zména uZivani

1. TECHNICKA ZPRAVA
Technickd zprdva pozarni ochrany feSi zménu uzivani foyeru v 1.NP ve stdvajici budové
méstského ufadu v Kopfivnici.

1.1. Popis objektu
Pozemek se nachazi v Katastralni dzemi: Kopfivnice [669393]. V zastavéném uUzemi obce.
Stavebni objekt se rozprostira na parcele ¢islo 1921/1.

Oba stavebni objekty SO 01 - Rekonstrukce foyer a SO 02 - Vyména povrchu schodisté jsou
feSeny jako zména dokoncené stavby.

Projektovd dokumentace teSi rekonstrukci stdvajiciho objektu méstského urfadu mésta
Kopfivnice na ulici Stefanikova 1163/12. Soucasna pldorysna stopa objektu se neméni.
Objekt se kompozicné déli na dvé spojené hmoty. Vyssi hmota s devatymi podlazimi a
s plochou stfechou pudorysné stopy obdélniku zastrfeSuje veskeré kanceldfe méstského
Uradu. Mensi jednopodlazni hmota slouzi jako hlavni vstupni ¢ast uradu.

SO 02 teSi vyménu povrchu vstupniho exteriérového schodisté hlavniho vstupu objektu.
Nevyhovujici kaminkovy koberec bude vyménén za lité terazzo s charakterem jednotné
betonové plochy, coz materidlové sjednoti vstupni objekt se zbytkem budovy.

V rdmci SO 01 dojde ke dispozicnim zménam foyer. Recepce bude presunuta na vhodnéjsi
misto, tak aby pracovnici méli prehled nad priichodem lidi do prostoru. Stavajici zasedaci
mistnost bude presunuta a bude tam vytvofen novy bufet pro zaméstnance i verejnost.
K bufetu je vytvofen mensi sklad s pfipravnou. Ten je vyhradné pfistupny jediné z prostoru
bufetu. Jidlo bude pfevainé dovaieno a neprepoklada se vareni v téchto prostorech. Bufet
bude pfistupny jako zinteriéru tak i z exteriéru, kde je zajistén i bezbariérovy pristup.
Zinteriéru bude pfistupny pomoci velkych prosklenych posuvnych dvefi, které prostor
zvétsuji a otviraji smérem do foyer, kde se bude nachazet dalsi posezeni pro navstévniky.

Stropni konstrukce a sloupy budou odhaleny do plvodni materidlové podoby. Stavajici
kazetovy podhled bude odstranén a nahrazen akustickym zavésnym podhledem. Pavodni
vySkové rozdily budou sjednoceny. Stavajici mramorova dlazba bude zabrousena. Nové
pricky budou tvoreny z pdérobetonovych tvarovek, s povrchovou upravou kartacované
omitky.

Dispozicné se objekt neméni. Pldorysni stopa zUstava stavajici. Bufet bude pro navstévniky
pristupny primo z foyer méstského Uradu nebo z verejného pred prostoru skrze vedlejsi
vstup.

Stavajici stav objektu:

Budova méstského uradu byla postavena pravdépodobné v pribéhu 70. let 20. stoleti. Ze
statického hlediska se jedna o budovu s kombinovanym nosnym systémem. Objekt je
pravdépodobné zaloZen na Zelezobetonovych zakladovych patkach.

Foyer je Castecné soucdsti vstupni budovy (pfistavby) a hlavni budovy uradu. Konstrukce
objektl se mirné lisi. Pristavba je jednopodlazni s plochou stfechou, ktera se sklada ze
stropni konstrukce ze Zelezobetonové desky o tloustce 100 mm. Os sloupd skeletu 7B
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pravlakem je 5400 mm. Obvodové zdivo ma tloustku 300 mm a je tvoren sendvicovymi
panely. Panel pozlstava z kanelované 7B vrstvy o tloustce 130 mm, tepelné izolace o
tloustce 70 mm a ZB vrstvé o tloudtce 100 mm. Zakladové konstrukce pozlstavaji ze
Zelezobetonovych patek. Hlavni budova ma deset podlazi. Hlavni nosni konstrukce je
kombinovana. Os sloup( skeletu so ZB priivlakem je 2300 mm. Stavajici vnitfni nosné zdivo
je tloustky 200 a 250 mm. Stavajici SDK nenosné pricky jsou o tloustce 100 mm. Zakladové a
stropni konstrukce se neméni, zUstavaji stavajici.

Naslapné vrstvy podlah jsou prevadiné tvoreny z mramorové dlazby a koberc.

Navrhované stavebni Upravy:
V pfipadé SO 02 dojde jenom k vyméné ndaslapné vrstvy. Nedojde k zdsahu nosné konstrukci.

SO 01 je reSena nasledovné:
V misté nového okenniho otvoru ve foyer a v bufete bude preklad nad oknem tvoren
ocelovym profilem HEA 160. Konstrukce preklad( bude kotvena ke slouplm skeletu.

Nenosné pricky
Stény budou uloZeny na stavajici mramorové dlazbé. Pficka samotna bude provedena

z porobetonovych tvarnic o tloustce 100 mm.

Naslapné vrstvy podlah jsou prevdiné tvofeny z marmolea (pfirodniho linolea) ze
stdvajici mramorové dlazby.

Vyhldska ¢. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb

ZastaveNna PlOChA ......ooveiiiciecciiceceeeeeeeeee et 2489 m?
POCEE OSOD ..ttt 1440 osob
VYSKa ObJEKLU ooeeeeeeee cca30,7m
o Tol =t il oo 1o | = SRR 10NP+1PP
Trida vyuziti stavby 2.

Kategorie stavby lil.

1.2. Stavebni konstrukce
Hlavni budova ma deset podlazi. Hlavni nosni konstrukce je kombinovana. Os sloupl skeletu
so ZB privlakem je 2300 mm. Stavajici vnitfni nosné zdivo je tloustky 200 a 250 mm.
Stavajici SDK nenosné pricky jsou o tloustce 100 mm. Zakladové a stropni konstrukce se
neméni, zUstavaji stavajici.

Nové konstrukce
V misté nového okenniho otvoru ve foyer a v bufete bude preklad nad oknem tvoren
ocelovym profilem HEA 160. Konstrukce preklad( bude kotvena ke slouptm skeletu.

Nenosné pricky
Stény budou uloZeny na stdvajici mramorové dlazbé. Pricka samotnd bude provedena
z porobetonovych tvarnic o tloustce 100 mm.
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2. TECHNICKE RESENI
2.1. Podklady pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feseni
Tato zprava byla zpracovana podle zakladnich norem, predpist a ostatnich podkladi:
- projektova dokumentace - plidorysy, fezy, pohledy, technicka zprava
Zpracoval: Ing. Jaroslav Cepicky
CKAIT: 1004103
Datum: 04/2024
- ptivodni PBR —Rekonstrukce spravni budovy — MU Kopfivnice — objekt policie [2]
Zpracoval: Ing. lvana Bednarkova
Datum: 06/2005
- ptvodni PBR —Rekonstrukce spravni budovy — MU Kopfivnice [3] - Dodatek
Zpracoval: Ing. lvana Bednarkova
Datum: 06/2005
- platné normy pozarni bezpecnosti staveb:
= (SN 73 0802 ed. 2 — PBS Nevyrobni objekty
= (SN 73 0810 — PBS Spole¢nd ustanoveni
= (SN 73 0834 — PBS Zmény staveb
- Zakon ¢. 415/2021 Sb. kterym se méni zakon ¢. 133/85 Sb., o poZarni ochrané ve znéni
pozdéjsich predpist
- Vyhlaska €. 460/2021 Sh. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva
- Vyhlaska ¢. 221/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)
- Predpis ¢. 20/2012 Sb., vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby
- Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpis
- hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokédu (Pavus 2009) [1]
- dalsi souvisejici a platné predpisy.

2.2. Pozarné bezpecnostni feseni
Objekt bude posuzovan dle CSN 73 0802 a CSN 73 0834.

Zména stavby bude Fesena podle ¢l. 3.3 a), f) CSN 73 0834 jako zména stavby skupiny I.

Pozarni vyska objektu je dle [3] h=30,7 m.
Objekt ma jedno podzemni a deset nadzemnich uzitnych podlazi.
Zménou stavby nedojde ke zméné konstrukéniho systému ani pozarni vysky.

Objekt byl dostaven vr. 1977 a naprojektovan pfed vznikem kodexu pozarnich norem.
Pavodné nebyl délen do PU. Po r. 2005 doslo dle [2] a [3] kvytvofeni PU CHUC B
s predsinémi, déle tvofi PU strojovna VZT a dieselagregat (oboji v 1.PP). Ffe$ena ¢ast 1.NP
neni délena do PU.
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Zména stavby splfiuje podminky pro zmény staveb skupiny | podle CSN 73 0834 é&l. 3.3 a él.
e Nedochazi ke zvy$eni pozarniho rizika o vice neZ 15 kg.m tj. ke zvy3eni soucinu (pn-an-c).

NOVY STAV
¢.m. nazev Si Pni aAni pni*Si pm*Si*am pOlA'iab'
138a | Chodba 3,74 5,00 0,80 18,70 14,96 1.10
140 Denni mistnost 16,00 15,00 1,50 240,00 360,00 1.12
140a Recepce 37,37 10,00 0,80 373,72 298,98 7.2.3
141 Foyer 263,80 20,00 0,90| 5276,00| 4748,40 1.8
144a | Vratnice 16,40 10,00 0,80 164,00 131,20 7.2.3
144 Sklad vétsich balikd 14,80 120,00 1,10| 1776,00| 1953,60 12.2.2
145 Cistici zona 16,40 5,00 0,80 82,00 65,60 1.10
154 Bufet 34,67 10,00 0,90 346,70 312,03 7.1.1
154a | Sklad bufetu 5,48 60,00 1,10 328,80 361,68 7.1.5
134 Zasedaci mistnost 38,14 20,00 0,90 762,80 686,52 1.8
S= 446,80 m?2 9368,72 8932,97
Pn = 20,97  kg/m?
an = 0,953
c= 1,000
NOVY pn*an*c = 19,99 kg/m?
STAVAUJICI STAV
¢.m. nazev Si Pni ani Pni*Si Pni*Si*ani pOIA;_ab'
123 Sklad 21,41 90,00 1,05| 1926,90| 2023,25 1.7b)
134 Détska mistnost - Zirafka 38,14 25,00 0,80 953,50 762,80 2.1
140 Podatelna 37,99 15,00 1,50 569,85 854,78 1.12
140a Recepce 37,37 10,00 0,80 373,72 298,98 7.2.3
141 Foyer 249,11 20,00 0,90 | 4982,20| 4483,98 1.8
144a | Vratnice 16,40 10,00 0,80 164,00 131,20 7.2.3
145 Cistici zéna 24,30 5,00 0,80 121,50 97,20 1.10
134 Zasedaci mistnost 34,67 20,00 0,90 693,40 624,06 1.8
S= 459,39 m?2 9785,07 9276,24
Pn = 21,30  kg/m?
an= 0,948
c= 1,000
STAVAJICI pr*an*c = 20,19  kg/m?

Vyhovuje — pozarni zatiZeni se nezvysuje.

e Nedochdzi k navyseni poctu osob unikajicich z ménéného objektu o vice nez 20%
stavajiciho stavu, nebo se musi prokazat, Ze evakuace je vyhovuijici.
K tomuto stavu nedochazi, z hlediska poctu osob pfi novém vyuzZiti nedochazi ke
zvySeni poctu osob.

e Nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob.
K této zméné nedochazi.
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e Nedochdzi k zaméné vécné pfrislusné projektové normy.
K této zméné nedochazi.

e Nedochdzi ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym
podstatnym stavebnim Upravam.
K této zméné nedochazi.

Podle kap. 4 CSN 73 0834 jsou na zmény staveb skupiny | tyto pozadavky:

Ad ¢l. 4a)

Pozarni odolnost prvkd nosnych stavebnich konstrukci nebo konstrukci, které jsou pouzity v
konstrukcich ohranicujicich Unikové cesty a oddélujici prostor dotéeny zménou stavby od
prostorl neménénych, nesmi byt snizena pod plvodni hodnotu a poZarni odolnost muze
byt nejvySe 45 minut.

Nosné konstrukce uvnitt PU zajistujici stabilitu objektu
Pozadovand pozarni odolnost na nosné konstrukce uvnitf PU zajistujici stabilitu objektu je
maximalné R 45/DP1

Nosné ocelové konstrukce budou na pozadovanou pozarni odolnost R 30 minut opatieny
SDK obkladem.

Skute¢nd pozarni odolnost SDK obkladu bude doloZena u zavérecné kontrolni prohlidky
doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

Podhledy (nepozdrni)
Veskeré podhledy budou navrzeny tak aby svisla vzdadlenost mérena mezi hornim povrchem
podhledu a nejnizsi urovni stropni konstrukce byla mensi nez 0,25 m.

Pfipadné podhledy, kde svisld vzdalenost méfend mezi hornim povrchem podhledu a
nejnizsi urovni stropni konstrukce je vétsi nez 0,25 m, musi byt provedeny instalace tak, aby
poZdrni zatizeni nad timto podhledem nepfesahlo hodnotu 15 kg/m?.

Ad ¢l. 4b)

Trida reakce na ohen stavebnich vyrobk(i nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich nesmi byt oproti plvodnimu stavu zhorSen. Na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropl nesmi byt pouzito stavebnich vyrobk( tfidy reakce na
ohen E i F, u stropl (podhled(l) nesmi byt pouzito hmot, které pfi pozaru jako hofici
odpaddvaji nebo odkapdvaji; v pfipadé chranénych Uunikovych cest nebo castecné
chranénych unikovych cest musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen Al nebo A2.

K témto stavebnim upravam nedochazi.

Ad ¢l. 4c)

Sitky a vy3ky pozarné otevienych ploch v obvodovych sténdch nesmi byt zvétseny o vice ne?
10 %, prip. se prokaze, Ze je odstupova vzdalenost vyhovujici.

K témto stavebnim upravam nedochazi.
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Ad ¢l. 4d)

Nové zfizované prostupy poiarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény podle CSN
73 0810.

Prostupy jsou feseny v ramci dotésnéni na prtichodu pozarné délici konstrukci.

Prostupy elektrickych rozvodl a instalaci (napf. vodovodl, kanalizaci, plynovodd,
vzduchovodu), technickych a technologickych zaftizeni, elektrickych rozvodu (kabell, vodich)
apod., maji byt navrieny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjsim povrchim
prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozdrni odolnosti jakou ma
pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce muize byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované Casti k vnéjsim povrchim prostup( za predpokladu, Ze nedojde ke
snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce.

Prostupy musi byt navrzeny a realizovany v souladu CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65
0201, v pfipadé VZT zatizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi souvisejicimi
s prostupy v CSN 73 080x.

Tésnéni se provadi:

a) Realizaci pozdrné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozZarni prepdazky
nebo ucpavky (v souladu €SN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8)

b) Dotésnénim (napf. dozdénim, pfip. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen
Al nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejednd o prostupy
konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo poZarnich nebo evakuaénich vytah() a
zaroven v pfipadech specifikovanych ddle.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REl a nebo
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW
Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:

1) Jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo
stropem) a jednd se maximdlné o 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou
nehoflavou kapalinou (napf. tepld nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.).
Potrubi musi byt tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi priimér
potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupu (pokud jsou) musi
byt nehoflavé (tj. tfidy reakce na oherl A1 nebo A2 a to s pfesahem min. 500mm
na obé strany konstrukce; nebo

2) Jednd se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu
elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm.
Takovyto prostup smi byt nejvice nejen ve zdéné nebo betonové, ale i SDK nebo
sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotaZena aZ k povrchu kabelu
shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimi je vzdalenost alesporn 500
mm.

Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové ¢i jiné pozarni konstrukci v dobé vystavby vynechdn
montazni otvor (podle bodu b1), napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi
byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na
ohen Al nebo A2 a to aZ k potrubi a to v celé tloustce konstrukce.
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U prostupt podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym priimérem jako
je pramér kabelu. Pokud by byl v sendvi¢ové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o
praméru 100 mm pro kabel o priaméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto
¢lanku.

Bez ohledu na prifezové plochy potrubi, musi byt vSsechna potrubi prostupujici do
chranéné unikové cesty vybavena ucpavkami.

Tésnéni pripadnych dilataénich spar bude provedeno v souladu s €l. 6.3 CSN 73 0810.

V chranéné Gnikové cesté nesmi byt dle €l. 9.3.3c) €SN 73 0802 umistény volné vedené
rozvody vzduchotechnickych zafizeni, které neslouZi pouze vétrani prostoru chranéné
unikové cesty.

Do prostoru CHUC nesmi byt osazeny vétraci mfizky v pozarnich dvefich ani zpénujici
mizky v pozarné délicich konstrukci.

V ptipadé plynovodu jsou dalsi informace uvedeny napf. v TPG 704 01

Pokud nelze z provoznich nebo technickych dlvodU zajistit u prostupl Upravy podle ¢lanku
6.2 CSN 73 0810 (napf. skupina obtizné pristupnych prostupt s nekontrolovatelnym
utésnénim nebo prostupy, které nelze odzkouset a klasifikovat) mlze byt tésnéni prostupu
nahrazeno jinym rfeSenim posouzené autorizovanou osobou §11a zakona ¢.22/1997 Sb.

Potrubni rozvody slouZici k rozvodu hoflavych latek

V souladu s ¢l. 12.2.2.5 €SN 73 0804 potrubni rozvody slouzici k rozvodu hoflavych latek
mohou prostupovat pozdrné délicimi konstrukcemi do sousednich poZarnich usek( (pfi
dodrzeni podminek 12.2.1 CSN 73 0804) pti svétlém prirezu:

- do 15 000 mm? bez dalSich opatfeni;

- vét$im nez 15 000 mm?, nejvyse vsak 35 000 mm?, jsou-li vybaveny ru¢né nebo samocinné
ovladdanym uzavérem;

- vétdim nez 35 000 mm?, jsou-li vybaveny uzdvérem, ktery se samocinné uzavfe, jakmile
teplota prostredi ve vzdalenosti 300 mm od lice prostupu dosahne 80°C nebo se zvysi o 70°C
oproti ustalené teploté prostredi; uzavér musi byt ovladatelny také rucné; samocinny uzavér
muzZe (podle podminek provozu) reagovat i na jiné kritické jevy, napr. vyskyt plyna a par.
Tyto prostupy musi byt omezeny na pripady, kde hotlavé latky jsou vedeny pouze mezi
dvéma sousednimi pozarnimi Useky.

Uzavéry se umistuji zpravidla pred prostupem (ve sméru pohybu hotlavé latky), popt. z obou
stran pozarné délici konstrukce, aby byly trvale pfistupné a ovladatelné. Doporucuje se
doplnit tato zatizeni vypinacem zdroje pohybu hoflavé latky dopravované potrubim.

VZT

Dle €SN 73 0872 ¢l. 4.2.1 prostupy VZT potrubi pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich
usekl musi byt zabezpeceny pozarnimi klapkami.

Dle CSN 73 0872 ¢&l. 4.2.1a) VZT potrubi z nehoflavych hmot nemusi mit poZzarni klapky,
pokud prafez prostupujiciho potrubi ma plochu nejvyse 40 000 mm? a jednotlivé prostupy
nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, kterou
VZT potrubi prostupuiji.
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Dle CSN 73 0802 ¢l. 11.1.1 rozvodna potrubi slouZici k rozvodu nehotlavych latek tj. VZT

mohou prostupovat pozarné délici konstrukei:

a) pfi potrubi svétlého prifezu do 40 000 mm? bez dalsich opatfenti;

b) pfi potrubi svétlého prafezu nad 40 000 mm?, z nehoflavych nebo nesnadno hoflavych
stavebnich hmot a jeho pripadna izolace také z nehotlavych stavebnich hmot.

Prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt pozarné utésnény.

Hmoty pouzité pro utésnéni musi mit tfidu reakce na ohen nejvyse C a musi vykazovat

pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce jiz prostupuji, max. 90 minut.

Dle CSN 73 0872 ¢&l. 4.2.2 v misté prostupu pozarné délici konstrukci musi byt VZT zafizeni
(potrubi, popft. jiné dily a prvky véetné pruzného ohebného potrubi) z nehoflavych hmot;
pfipadna izolace tohoto zafizeni musi byt alespori z nesnadno hoflavych hmot a to do
vzdalenosti L rovné alespon druhé odmocniné plochy prarezu potrubi, nejméné vsak do
vzdalenosti 500 mm. Do vzdalenosti L nesmi byt na potrubi osazeny vyustky.

Ad ¢l. 4e)

Nové instalované VZT potrubi v objektech délenych na pozdrni Useky musi byt provedeno
podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech nedotéenych
zménou stavby nesmi byt z vyrobk( ttidy reakce na ohen B az F.

K témto stavebnim Upravam nedochazi.

Ad ¢l. 4f)

Nové zfizované prostupy viemi stropy musi byt utésnény a musi byt v souladu s CSN
73 0810.
Viz kap. 4d)

Ad ¢l. 4g)

V ménéné casti objektu nesmi byt plvodni Unikové cesty zuZzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem nesmi
byt oproti plivodnimu stavu zhorsena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita nadslapné vrstvy).

Nedochazi ke stavebnim lpravam, které by prodluZovaly nebo zuZovaly tinikové cesty.
Nedochazi ani ke zhorseni kvality unikovych cest. Nové dvefe z foyeru (m. ¢. 141) do Cistici
zony (m. €. 145) budou vybaveny panikovym kovanim (pfip. budou neuzamykatelné).

Ad ¢l. 4h)

Pfi zménach technického zatizeni budov podle ¢l. 3.3 bodu b) musi byt vytvoren pozarni
usek z prostord, u nichz to CSN 73 0802 nebo pfidruzené normy jmenovité vyzaduji.

K témto stavebnim upravam nedochazi.

EPS

Zasahem do EPS nedojde k jejimu ovlivnéni.

Stavajici hldsice EPS a rozhlas vieSené Casti objektu budou nahrazeny. PoZaduje se
instalovani hlasi¢t EPS do vSech feSenych mistnosti.

Podhledy — vreSenych prostorech kde bude instalovan podhled — ¢idla EPS budou
instalovany jak nad, tak i pod podhledy, v prostorech nad podhledy budou cidla EPS
instalovany pouze v hlavnich kabelovych trasach. V mistnostech bez podhledu budou cidla
EPS instalovany pouze na stropé.
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EPS nemusi byt instalovana v prostoru zdvojenych podlah — zdvojend podlaha netvofi
samostatny pozarni Usek, svisla vzdalenost méfena mezi stropem a spodni plochou podlahy
je mendi nez 0,25m (¢l. 4.2.6 CSN 73 0875).

EPS je instalovana ve vSech mistnostech kromé prostor(i bez pozarniho rizika (wc, sprchy) —
bude doloZzeno u kolaudace.

Provozuschopnost zafrizeni EPS v celém feSeném prostoru bude u kolaudace dolozeno
revizi EPS.

Elektroinstalace

Elektroinstalace musi byt provedena podle stanovenych vnéjsich vlivl v souladu s platnymi
technickymi pfedpisy a normami.

V objektu budou navrzeny silové kabely podle CSN 73 0848.

Reakce na ohen:

Dle ¢l. 4.1.1 CSN 73 0848 volné vedené kabely a vodice, které jsou naistalovany v niZe
uvedenych prostorach, musi splfiovat tfidu reakce na ohern B2Ca-s1,d1,al nebo pozadavky
souboru norem CSN EN 60332:

- v poZzarnich usecich bez pozarniho rizika;

v pozarnich Usecich s vnitfnimi shromazdovacimi prostory o velikosti nad 2SP
(podle CSN 73 0831) a na Unikovych cestach z nich (prostory nebo pozarni Gseky v
souladu s CSN 73 0831);

- v poZarnich Usecich zdravotnickych zafizeni, a to v lGzkovych oddélenich, JIP, ARO,
operacnich oddélenich a v lUZkovych Castech zafizeni socidlni péce, jakoZ i na
unikovych cestach z téchto pozarnich Usekd;

- v prostorech tnikovych cest ve stavbach OB2 podle CSN 73 0833;

- u staveb pro ubytovani (OB3 a OB4 podle CSN 73 0833) s ubytovaci kapacitou nad
20 osob je tento pozadavek kladen pro pozarni Useky Unikovych cest (vSech typ() a
pro spole¢né prostory (s vyskytem ubytovanych osob) napf. haly, recepce, jidelny,
restaurace apod.

- Pozadavky tohoto ustanoveni neni nutné dodrzet v pozarnich Usecich, které jsou
vybaveny zatizenim pro odvod koure a tepla (ZOKT), nebo samocinnym stabilnim
hasicim zarizenim (SSHZ). V obou téchto pripadech (pouZiti kabell nesplnujici dana
kritéria) musi byt pro vodorovné kabelové trasy pouzity pIné, neperforované Zlaby
tridy reakce na ohen Al nebo A2, nebo se musi zabranit ohroZeni osob
odkapdvanim jinym zplGsobem, napf. plnym nehoflavym podhledem (bez ohledu
na jeho poZarni odolnost).

Kabely uloZzené pod omitkou tloustky minimalné 15 mm se nepovazuji za volné vedené.
Tyto prostory se v feSené casti objektu nevyskytuji — bez pozadavkd.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s pfilohou €. 2 vyhlasky MV CR ¢&. 23/2008 Sb.
O technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Elektrické rozvadéce neslouzici pro PBZ
Dle ¢l. 4.1.1 CSN 73 0848 elektrické rozvadéle, které jsou napajeny napétim vétsim nez 200
V a jejichz jmenovity proud je zdroven vétsi nez 25 A musi splfiovat pozarni odolnost
minimalné El 30 - Sy0o (i —> 0), pokud jsou umistény v nékterém z téchto prostora:

- v chranéné unikové cesté,

- v pozarnich Usecich bez pozarniho rizika,
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- v pozdrnich usecich s vnitfnimi shromazdovacimi prostory o velikosti nad 2SP
(podle CSN 73 0831) a na Unikovych cestach z nich (prostory nebo pozérni Useky v
souladu s CSN 73 0831),

- v poZarnich Usecich zdravotnickych zafizeni, a to v lGzkovych oddélenich, JIP, ARO,
operacnich oddélenich a v lGZkovych &astech zafizeni socidlni péce, jakoZ i na
jakychkoli unikovych cestach z téchto pozarnich usekd,

- v prostorech jakychkoli Unikovych cest ve stavbach OB2 ai OB4 podle CSN 73
0833,

- u staveb pro ubytovani (podle CSN 73 0833) s ubytovaci kapacitou nad 20 osob je
tento pozadavek kladen pro pozdarni Useky unikovych cest (vSech typu) a pro
spolecné prostory (s vyskytem ubytovanych osob) napt. haly, recepce, jidelny,
restaurace apod.,

- v poZarnim Useku hromadné garaze.

Alternativou k pozadavkim tohoto ¢lanku je instalace certifikovaného lokalniho hasiciho
zatizeni uvnitt rozvadéce s nehorlavou konstrukci skiiné vcéetné uzavéru (tfida reakce na
ohenn A1 nebo A2) s automatickym vypnutim hlavniho jisti¢e tohoto rozvadéce. Pouzity
systém s hasivem nesmi ohrozit zdravi osob, které se mohou pohybovat v okoli téchto
rozvadécl apod.

Tyto prostory se v feSené casti objektu nevyskytuji — bez pozadavki.

Zajisténa funkcénost kabelt — vypis zarizeni s pozadovanou funkci pri pozaru
Kabely k hlasi¢dm EPS a rozhlasu musi spinit funkéni integritu P-45R, B2ca.

ZaloZni zdroje pro pozarné bezpecnostni zafizeni:

Provozni zalozni zdroj:
-V objektu nejsou pozarné bezpecnostni zatizeni (kromé nouzového osvétleni a EPS
— s vlastnim vestavénym zdloznim zdrojem), proto neni v objektu navrzen centralni
zaloZni zdroj a pozarni rozvadéc.
Bezpeclnostni zaloZzni zdroj:
- Neni pozadovan

Ovladani elektroinstalace
Bude zachovano stavajici vypinani elektroinstalace.

Ad ¢l. 4i)

V ménéné Casti objektu nesmi byt zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umoZiujici protipozarni zasah, prijezdovd komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a
vnéjsi odbérnd mista pozarni vody. U vnitfnich hadicovych systém( Ize ponechat plvodni
hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje, v ménéné casti objektu musi byt rozmistény
prenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802 a pridruzenych norem.

Stav zadného z uvedenych zafizeni pro protipozarni zasah neni zménou stavby zhorsen ani
neni jinak omezena jeho funkénost. Re$ena ¢ast objektu bude vybavena 3ks PHP s hasici
schopnosti 21A. V objektu je stavajici nasténné hydranty, které zlstanou zachovany a
musi mit platnou revizi. Pfijezdova komunikace je stavajici, nastupni plochy ani zasahové
cesty se nové nepozaduiji.
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Pozadavky na PHP

Hasici pfistroje se v pozarnim Useku umistuji na trvale pfistupném a dobfe viditelném misté,
podle pokynl vyrobce a v pfimérené vysce v zavislosti od hmotnosti hasiciho pfistroje
(rukojet max. 1,5 m nad podlahou).

Umisténi hasicich pfistrojli nesmi branit evakuaci z objektu ohrozeného pozarem nebo ji
jinak ztéZovat. TaktéZ neni vhodné umistovat hasici pristroje v tmavych a Gzkych prostorech.
Hasici ptistroje se nesmi vystavit sdlavému teplu ani pfimému slune¢nimu zareni, které by
mohlo zplsobit zvySeni tepla nad povolenou teplotu uvedenou vyrobcem.

Doporucuje se umistit prenosné hasici pristroje u vchodu, na unikovych cestach, v blizkosti
pravdépodobného vzniku pozaru.

3. ZAVER
Provedené zmény se povaZuji za vyhovujici.
Zména stavby nezhorsuje stavajici pozarné bezpecnostni freseni stavby.
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