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LEGENDA:

8.02.a Výpis světel

  Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici MAJAG s.r.o.

Označení Schéma Rozměry Popis výrobku Poznámka

SL1

Rozměry:
34x30x3000 mm

Místnost:
140a Recepce
6 ks
141 Foyer
18 ks

Celkový počet
24 ks

Závěsné liniové LED svítidlo

I lustrační foto:

materiál:
hliník + LED

rozměr:
34x30x3000 mm

popis:
4000K - denní bílá barva
4620lm, IP20, 24V
bez stmívaní, trafo umístěno
externě

SL2

Rozměry:
34x30x2000 mm

Místnost:
141 Foyer 5 ks
154 Bufet 6 ks

Celkový počet
11 ks

Závěsné liniové LED svítidlo

I lustrační foto:

materiál:
hliník + LED

rozměr:
34x30x3000 mm

popis:
4000K - denní bílá barva
4620lm, IP20, 24V
bez stmívaní, trafo umístěno
externě

SL3

Rozměry:
34x30x1750 mm

Místnost:
140a Recepce
1 ks

Celkový počet
1 ks

Závěsné liniové LED svítidlo

I lustrační foto:

materiál:
hliník + LED

rozměr:
34x30x3000 mm

popis:
4000K - denní bílá barva
4620lm, IP20, 24V
bez stmívaní, trafo umístěno
externě

SL4

Rozměry:
Ø30x3000 mm

Místnost:
154 Bufet 1 ks

Celkový počet
1 ks

Závěsné tubus profilové
svítídlo

Ilustrační foto:

materiál:
bílý matný difuzor

rozměr:
Ø30x3000 mm

popis:
 4000K - denní bílá barva
4x LED pásek 9,6W/m, 24V
bez stmívaní

Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě
před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě.
Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevních prostředků, kování a jiné.

8.02.b Výpis světel

  Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici MAJAG s.r.o.

Označení Schéma Rozměry Popis výrobku Poznámka

SL5

Rozměry:
7000 mm

Místnost:
140a Recepce
1 ks

Celkový počet
1 ks

LED pásek - recepční pult materiál:
hliník + LED

rozměr:
7000 mm

popis:
4000K - denní bílá barva
18W/m, 24V
bez stmívání

SB1

Rozměry:
Ø150 mm

Místnost:
154 Bufet 4 ks

Celkový počet
4 ks

LED panel

I lustrační foto:

materiál:
LED panel

rozměr:
600x600 mm

popis:
4000K - denní bílá barva
3564lm, 36W,
CRI 90+, bez stmívaní

SB2

Rozměry: 600x600
mm

Místnost:
138a Chodba
1 ks
140 Denní místnost
6 ks
144 Sklad větších
balíků 2 ks
144a Vrátnice
4 ks
154a Sklad bufetu
3 ks

Celkový počet 16 ks

Závěsné liniové LED svítidlo

I lustrační foto:

materiál:
LED panel

rozměr:
600x600 mm

popis:
4000K - denní bílá barva
3564lm, 36W,
CRI 90+, bez stmívaní

SD1

Rozměry:
2465 x 265 mm

Místnost:
140a Recepce
1 ks

Celkový počet
1 ks

Podsvícení loga materiál:  Ocel - Plech tl. 5mm
rozměr:   2465x265 mm
kotvení: bodově, každé
písmeno zvlášť, kotvící bod
skrytý
osvětlení: každé písmeno
zvlášť (zvlášt přívodní kabel),
LED pásek v distančním boxu
který bude světlo difúzně
rozbíjet

Logo: Kopřivnice - dle nového
grafickéh manuálu města -
kompletní logotyp je k
dispozici v křivkách

Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě
před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě.
Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevních prostředků, kování a jiné.

8.02.c Výpis světel

  Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici MAJAG s.r.o.

Označení Schéma Rozměry Popis výrobku Poznámka

SD2

Nástěné doplňkové světlo

Rozměry: 4600 x 1150 mm

Místnost:
140a Recepce 1 ks

Celkový počet 1 ks

materiál:
bílý matný difuzor

rozměr:
4 x 650x50 mm
1 x 750x50 mm
3 x 850x50 mm
3 x 950x50 mm
2 x 1050x50 mm
2 x 1150x50 mm

popis:
do 4000K - denní bílá barva
LED pásek 9,6W/m, 24V
bez stmívaní

SD3

Rozměry:
3500x55x145 mm

Místnost:
141 Foyer 3 ks

Celkový počet
3 ks

Stropní svítidlo

I lustrační foto:

materiál:  hliník

rozměr:   3500x55x145 mm

Barva:  Černá

Napětí (V): 230V

Patice:  GU10

Stupeň krytí - IP: IP20

Stmívatelné: ano

Příkon (W): GU10 8 x 28W

Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě
před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě.
Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevních prostředků, kování a jiné.

Optokouřový hlásič rušený / nový
R

Reproduktor NZS rušený / nový

Kamera rušená / nová

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU MIN 15mm, NEBO NAD
POŽÁRNÍM PODHLEDEM. POKUD NEBUDE MOŽNÉ DODRŽET HLOUBKU ULOŽENÍ,
NEBO PODHLED NEBUDE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BUDOU POUŽITY KABELY
B2ca-s1,d1 (NAPŘ. PRO ROZVODY OSVĚTLENÍ, ROZVODY SLABOPRODU POD
STROPEM)

tlačítko pro ovl. osvětlení I/0 - centrální

230/24V Zdroj 230V/24V
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UPOZORNĚNÍ:
Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti pro stavební řízení dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a neslouží jako
podklad pro zadání či provádění stavby. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.
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