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POZNAMKA: LEGENDA:

- Kabely pro dopojeni spotfebict v provedeni CGSG - gumovy kabel!!

- Uvadime pouze instalace uréené pro zatizeni dodavané firmou GAST-PRO s.r.o.

- Poloha vsech rozvodd, zafizeni a koncovych prvki neur¢enych zvlastni kotou nebo
vykresem, bude odpovidat poloze zjistitelné odmeétenim z projektové dokumentace s
ptesnosti odpovidajici méfitku vykresu v fadu milimetrt, tzn. pro méfitko 1:50 s
presnosti S0mm

- Veskeré rozvody EL na interiérovém oplasténi baru bude napojeno z podlahy min
50 mm od vnitini hrany oplasténi baru (deska, sténa)

- Pied provedeni hrubych rozvodi ZT, UT, EL bude umisténi koncovych prvki
zkontrolovano projektantem pfimo na stavbé

NOVA GASTROZARIZENI A NABYTEK - NAPOJOVACI BODY EL
DODAVKA INTERIERU - NAPOPJOVACI BODY ZT

DODAVKA INVESTOR NAPOPJOVACI BODY ZMEKCENA VODA

ROZPIS INSTALACI

- el. zadsuvka 230V, na st&ng vySka NB méfit od Cisté podlahy
A.01 z podlahy, ve vydce 30cm zdsuvka na interiérovém ndbytku,
piikon 0,1kW— PROSKLENA VITRINA
A.03 z podlahy, ve v§3ce 30cm zdsuvka na interiérovém ndbytku,
prikon 0,5kW— NAPOJOVA VITRINA
A.04 z podlahy, ve vydce 30cm zdsuvka na interiérovém ndbytku,
ptikon 1,5kW— OHRIVAC TALIRU
A10 ze stény, ve vjice 120cm, prikon 2,8kW— KAVOVAR
A11 ze stény, ve vj¥ce 120cm, prikon 0,4kW— MLYNEK NA KAVU
A13 ze stény, ve vjice 220cm, prikon 0,2kW— CHLAZENA NAPOJOVA LEDNICE
A14 z podlahy, ve vidce 30cm zdsuvka na interiérovém ndbytku,
ptikon 3,0kW— VODNI LAZEN - pripojeni pres interiérovou desku
A15 z podlahy, ve vy§dce 30cm zdsuvka na interiérovém ndbytku,
pFikon 0,5kW— ELEKTRICKY KOTLIK — pFipojeni pFes interiérovou desku
B.03 ze stény, ve vjice 30cm, prikon 0,1kW— AUTOMATICKY ZMEKCOVAC
B.08 — 2x |ze stény, ve vjice 220cm, piikon 0,2kN— CHLADICI SKRIN
X120 ze stdny, ve vjSce 120cm — VOLNA ZASUVKA
<& el. privodni kabel, vySka NB méfit od Cisté podlahy
A.08 ze stény, ve vysce 10cm, 150CM DL., 5,35kW/400V — MYCKA PODPULTOVA
A10 ze stény, ve vyice 30cm, 200CM DL., 5,0kW/400V — KAVOVAR — PRIPRAVA
B.04 ze stény, ve vysce 10cm, 150CM DL., 5,35kW/400V — MYCKA PODPULTOVA
+o odpad, vyska NB méfit od Cisté podlahy
A.06.1/ ze stény, ve viice 45cm, DN5O

A.06.2/B.05

A.08/A.10 |ze stény, ve vySce 30cm, DNSO
B.02 — NAPOJIT DVA DREZY/B.04

B.03 | ze stény, ve vjsce 30cm, DN30

&5 |voda tepld+studend, vjdka NB méfit od &isté podlahy
A06.1/  |ze stény, ve vj¥ce 50cm, kohout 3/8"

A.06.2/B.05
B.02 |ze stény, ve vjsce 35cm, kohout 3/8
B voda studend, vy8ka NB méfit od Cisté podlahy
A.10 ze stény, ve vjdce 40cm, kohout 3/4”
B.03 ze stény, ve vj¥ce 30cm, kohout 3/4”
B.03 ze stény, ve visce 30cm, kohout 3/4” - ZMEKCOVAC
A.08 ze stény, ve vjce 30cm, kohout 3/4” — MYCKA
B.04 ze stény, ve v§ce 30cm, kohout 3/4” — MYCKA

O= el. vypina¢ 400V, na stén&, vySka NB méfit od Cisté podlahy
A.08/A10  |ve v§&ce 140cm, p¥ikony viz. volné kabely
B.04

KR lel. pospojeni 20 cm vysoko od &isté podiahy, 10 cm od rohu

0,000 = 329,500 m.n.m. [ Bpv, S-JTSK
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