
sloupek zábradlí z ocel.
jeklu 50 x 30 mm
žátově pozinkovaný s
lakem RAL 7035

ocelová patka sloupku
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S15
držák skla 50 x 50 mm

ocelové svorníkové kotvy 6/110
do betonu se zapuštěnou hlavou

zasklení VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP)
dvě vrstvy tvrzeného skla ESG 10 mm
+ PVB fólie (2 x 0,89 mm)
+hydrofobní povlak
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držák skla 50 x 50 mm

madlo z ocel. jeklu 50 x 30 mm
žárově pozinkované s lakem RAL 7035
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zasklení VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP)
dvě vrstvy tvrzeného skla ESG 10 mm
+ PVB fólie (2 x 0,89 mm)
+hydrofobní povlak

D.2.1. |   SO 02

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
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Katastrální území:              Kopřivnice [669393]
Parcelní číslo:                  1921/1

DPS

Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici

0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

Architektonicko-stavební řešení

5.01

Detail zábradlí1 : 5

Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně
dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná
pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

POZNÁMKY

S15 - Terazzo podlaha - repasováno

Jednokomponentní akrylátový nátěr na vodní bázi určený k ochraně cementových podlah a terazza
Terazzová mazanina - celoplošně vybrouseno dle míry poškození a opotřebení podlahy 50 mm

+ Praskliny a díry vyplněny epoxidovou případně polymercementovou opravnou hmotou
 + Vyplavení kameniva repasováno tenkou vrstvou teracové opravné hmoty (10% plochy)
Podkladní betonová mazanina 100 mm
Nosná konstrukce - mm
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