Vseabecné technicke pokyny k provadéni zamecnickych prvku

1. Materialy
Druh materialu: Pouzivané materialy (ocel, nerezova ocel, hlinik apod.) musf odpovidat pozadavkiim na pevnost, trvanlivost a odolnost viici vngjsim vivim (napf. koroze).
Certifikace: Materidly by maly spliovat prislusné normy a predpisy, jako jsou CSN nebo EN normy pro stavebni a zametnické proky.

2. Zpracovani a montaz

Presnost vyroby: Zamecnicke prvky musi byt vyrobeny s presnosti dle vykresove dokumentace. Odchylky jsou obvykle stanaveny ve specifikaci projektu, napr. +0,5 mm.

Svafovani a spoje: VSechny svary musi spliiovat specifikace dané normami a byt kontrolovany na pevnast a kvalitu. Spaje by mély byt provadény s ohledem na bezpecnost a funktnost.
Montaz: Montaz zamecnickjch prvki by méla byt provedena v souladu s montaznimi plany a normami, véetné bezpetnostnich opatfeni, jako je ochrana proti padu nebo vhodné kotveni.
Svarovani: Svarence musi byt provedeny podle normy CSN EN 10 5817 - Kvalita svar. Zajistent kvality se provadi vizualni kontrolou a pfipadné nedestruktivnimi zkouskami (napr.
ultrazvukové zkousky).

Montazni spoje: Spoje mohou byt pravedeny Sroubavymi spoji neba svarenim, pricemz montazni postupy jsou predepsany v montazni dokumentaci. Srouby musi byt minimaln tidy 8.8.
Kotevni prvky a upeviovani

Kotevni systémy: Kotevni prvky (napr. kotvy pro pfipevnéni zabradli nebo schodist) musf byt dimenzovany na prislusna zatizeni a instalovany podle doporuceni wrobce (chemické kotvy,
mechanické kotvy apod.).

Kontrola a zkouSeni: Pfed samotnym upevnénim je tieba provest kontrolu podkladu, aby byla zajisténa dostatecna tnosnost. Po mantazi se mohou provadet tahave zkausky pro ovéreni
pevnosti kotveni.

3. Ochrana proti korozi

Povrchova Uprava: Z&mecnicke prvky, zejména v exteriéru, must byt opatieny povrchavou Upravou, jako je Zarave zinkovani, natér nebo praskove lakovani, aby se zabranilo korozi a
prodlouzila se zivotnost.

Antikoroznf achrana: Pro vnitini i venkavni prvky je potieba zajistit dostatecnou ochranu pred vihkosti a agresivnimi latkami v prostredi.

4. Bezpecnost a stabilita
Zatizeni a Unosnost: Kazdy prvek musf byt navrzen tak, aby unes! predpokladané zatizeni, a to jak staticke, tak dynamické (napr. vibrace, vitr).
Bezpecnostni normy: Zamecnickeé prvky musi byt navrzeny a vyrabeny tak, aby spliiovaly bezpecnostni narmy (napf. CSN EN 1S0 14122 pro pristupove systémy).

5. Estetika
Design a povrchova Gprava: Vedle technickjch poZadavk( musi byt zametnicke prvky zohlediavany i estetické aspekty. Povrchové Uprava musi byt jednotnd, bez viditelnych vad (napr.
praskliny, nejednotné barvy).

6. Dokumentace
Technicka dokumentace: Kazdy prvek by mél byt provazen technickou dokumentaci, ktera zahrnuje specifikace materiall, vjrobni a montazni postupy, zkousky a certifikace.
Kontrola kvality: Provadéni zkousek béhem vyroby a montaze, véetné vizualnich kontrol a nedestruktivnich zkousek svard.

7. Normy a predpisy
CSN EN 1090-2: Technicke poZzadavky na vjrobu a monta? ocelovych a hiinfkovych konstruket.
CSN EN IS0 12944: Ochrana proti korozi prostfednictvim ochrannych natérd.

Spinéni téchta pozadavkl je klicove pro zajisténi kvality a bezpecnosti zémeénickych prvkd v konstrukeich a jejich dlouhodobé spolehlivosti.
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6.01.

\lypis zamecnickych prvku

Rekonstrukce foyer mestského radu v Koprivnici MAJAG s.r.0.
Oznaceni Schéma Rozméry ks Popis Poznamka
Popis:
Zabradli z ocel. jeklu 50/30
Material:
= o ocelove profily
- : q Povrchova Uprava: ;OPB: i
- P . Zarove pozinkované s lakem RAL OZ”E)S ,
g svarovany %%%VE pozin rozlozeni po
jekl 50730 délce do dvou
201 T A w , poli, pred
A . i7 Rozm Kotven: ;
T Bl viz Rozméry a vyrobou nutno

pocet prvkil

6/M0 ocelove svornikové kotvy do
betonu se zapustenou hlavou

Zasklent:

VSG 2152 mm (10.10.2 SGP), Dvé vrstvy
tvrzeného skla ESG 10 mm + PVB falie
(2x 0,89 mm), SN EN 12600 - Odolnost
proti narazu (doporucena kategorie
1B1), + Hydrofobni povlak

koordinovat
dilenskou
dokumentaci

4980

.
270

Rozméry a pocet prvk(:
Madlo:
50 x 30 x 7750 mm

Stojina:
50 x 30 x 865 mm ( 2 ks)

50 x 30 x 970 mm ( 1 ks)(pred schodistém)

Prvky pro napojeni zabradlf k bet. kci:

5% 70 x 100 mm (3 ks)

2385

2435

20

380

Sklenénd vypln

Zaskleni - VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP),

830 x 2565 mm

850 x 2495 mm

830 x 2570 mm &ikmy fez - 64°
830 x 380 mm

Drzak skla
50 x50 mm (12 ks)
50 x 70 mm (2 ks)

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentact. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaildl zpracuje dodavatel a prediozZi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred
zadanim do vyroby. Pfed vjrobou je nutne provéfit skutecné rozmery konstrukci na stavbe.
Veskeré povrchové tpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zaklade redinych vzorki prediozenych dodavatelem. Dodavka véetng kotevnich prostredk, kovani a jiné.




6.01.b |

\lypis zamecnickych prvki

Rekonstrukce foyer méstského uradu v Koprivnici MAJAG s.r.0.
Oznageni Schéma Rozméry ks Popis Poznamka
Popis:
Z&bradli z ocel. jeklu 50/30
Material:
oceloveé profily
- S Povrchova Uprava: ;Zg:wsost
Sg d svafovany zarove pozinkovane s lakem RAL rozloZent po
- Jekl 50750 1055 délce do dvou
1.02 ] . poli, pred
- Hl: viz Rozméry a fotvenl: . vyrobou nutno
P A2 pocet prki 6/10 ocelove svvorvnlkove kotvy do koordinovat
LN 0 betonu se zapusténou hlavou dienskou
Tasklen: dokumentaci
VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP), Dvé vrstvy
tvrzeného skla ESG 10 mm + PVB falie
(2x 0,89 mm), CSN EN 12600 - Odolnost
proti narazu (doporucena kategorie
1B1), + Hydrofobni povlak
I ‘ Rozméry a pocet prvki:
o | 2400 | Madlo:
) 50 x 30 x 7750 mm
4980 L
Stajina:
50 % 30 x 865 mm ( 2 ks)
50 x 30 x 970 mm ( Tks)(pred schodistém)
Prvky pro napojeni zabradli k bet. kci:
5x 70 x100 mm (3 ks)
Zaskleni - VSG 2152 mm (10.10.2 SGP),
W 2% 1 2585 1 830 x 2365 mm
S 830 x 2495 mm
& 830 x 2570 mm $ikmy ez - 64°
830 x 380 mm
Drzak skla
2 50 x 50 mm (12 ks)
8 50 % 70 mm (2 ks)
‘ 380
)] &
2 I
e

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentact. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaild zpracuje dodavatel a prediozZi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred
zadanim do vyroby. Pred vyrabou je nutne proverit skutecné rozmery kanstrukcef na stavbe.
Veskeré povrchové Gpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé realnych vzork( predlozenych dodavatelem. Dodévka véetné kotevnich prostiedkd, kovani a jing.




6.01.c Vlypis zamecnickych prvkil

Rekaonstrukce foyer méstského uradu v Kopfivnici MAJAG s.r.0.
Oznaceni Schéma Rozméry ks Popis Poznamka
Popis:
Zabradli z ocel. jeklu 50/30
Material:
acelove profily
Povrchova Uprava: ;gglﬁost
svafovany ;SFBOBVE pozinkovane s lakem RAL rozlozent po
jekl 50730 délce do dvou
7.03 & 1 . poli, pred
viz Rozméry a gﬂ%em' " Yot kot vyrobou nutno
g B o potet prvkd OCEI0ve SVOrnIKOVe KOWVY 00|y 00 dingvat
¢ betonu se zapu$ténaou hlavou dienskou
Zaskleni dokumentaci
VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP), Dvé vrstvy
tvrzeného skla ESG 10 mm + PVB falie
(2% 0,89 mm), CSN EN 12600 - Odolnost
proti narazu (doporucena kategorie
1B1), + Hydrofobni povlak
Rozméry a pocet prvku:
Madlo: Zaskleni - VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP),
50 x 30 x 2770 mm 830 x 2570 mm $ikmy fez - 64°
o 830 x 380 mm
] 1 N
o il Stoﬂna:
50 x 30 x 865 mm DrZak skla
| 50 | w0 | 50 x 30 x 970 mm 50 x 50 mm (4 ks)
50 % 70 mm (2 ks)
Prvky pro napojeni zabradli k bet. kci:
5x100 x 100 mm (2 ks)
Popis:
Cistici vstupni rost z pasovin 30/2
) 2000 ) Materid
aterial: )
o ) Popis:
W W Cistici rost ocelové profily o v
2000 % 600 prea oo
L.04 - 2| Povrchova Uprava: koordinovat
@ viz Rozmery a Zarove pozinkované s lakem RAL dilenskou
pocet prvk( 7035 dokumentaci
| 660 | 680 | 660 | Kotvent:
‘ ¢ ¢ ‘ Volné lozeno do profezu v
terazzové mazaning
Rozméry a konstrukce Konstrukcni provedent Povrchova Uprava a odolnost
Nosna pasavina - vertikalni, rozte¢ 30 mm Pozinkavan ocel - achrana proti korozi
Celkovy rozmér: 2000 = 600 mm Spojovaci pasovina - vertikalni, rozte¢ 600 mm lakovana Uprava - praskové lakovani v barvé dle RAL
Délent: 3 pricna pole (kazdé pole cca 660 x 600 mm) R&m rostu - obvadovy profil z pasoviny
Materidl: Ocelova pasovina (pozinkovana) Kotveni - valné lozeny na terén s moZnosti demantaze  Nutno odsouhlasit pri AD

Tloustka pasoviny: 3 mm
Sitka pasoviny: 30 mm

Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentact. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaildl zpracuje dodavatel a prediozi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred

zadanim do vyroby. Pred vyrabou je nutne proverit skutecné rozmery kanstrukcl na stavbe.

Veskeré povrchové Gpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé redlnych vzork( predlozenych dodavatelem. Dodéavka véetné kotevnich prostiedkd, kovani a jine.
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