Veobecné technicke pokyny k provadéni zamecnickych prvk(

1. Materidly
Druh materialu: Pouzivané materialy (ocel, nerezova ocel, hlinik apod.) musf odpovidat pozadavkiim na pevnost, trvanlivost a odolnast vici vnéjsim vivim (napf. koroze).
Certifikace: Materialy by mély splfiovat prislusné normy a predpisy, jako jsou CSN nebo EN normy pro stavebni a zamecnicke preky.

2. [pracovani a montaz

Presnost vyroby: Zamecnicke prvky musi byt vyrobeny s presnosti dle vykresové dokumentace. Odchylky jsou obvykle stanoveny ve specifikaci projektu, napf. 0,5 mm.

Svarovani a spoje: VSechny svary musi spliiovat specifikace dané normami a byt kontrolovany na pevnast a kvalitu. Spoje by mély byt provadény s ohledem na bezpecnast a funktnast.
Montaz: Montaz zamecnickych prvk by méla byt provedena v souladu s montaznimi plany a normami, véetné bezpecnostnich opatfeni, jako je ochrana proti padu nebo vhodné kotveni.

Svafovani: Svafence musi byt provedeny podle normy CSN EN 1S0 5817 - Kvalita svartl. Zajisténi kvality se provadi vizualni kontrolou a piipadné nedestruktivnimi zkouskami (napf.
ultrazvukove zkousky).

Montazni spoje: Spoje mohou byt provedeny $roubovymi spoji nebo svafenim, pricem? montazni postupy jsou predepsany v montazni dokumentaci. Srouby musi byt minimalné tidy 8.6.
Kotevni prvky a upeviiovan

Kotevni systemy: Kotevni prvky (napr. kotvy pro pfipevnéni zabradli nebo schodist) must byt dimenzovany na prislusna zatizeni a instalovany podle doporuceni vjrobce (chemicke kotvy,
mechanické kotvy apod.).

Kontrola a zkouSeni: Pfed samotnym upevnénim je tfeba provést kontrolu podkladu, aby byla zajisténa dostate¢na Unosnost. Po montazi se mohou provadét tahove zkousky pro ovéreni
pevnosti kotveni.

3. Ochrana proti korozi

Povrchova Uprava: Z&mecnicke prvky, zejména v exteriéru, musf byt opatieny povrchavou Upravou, jako je Zarave zinkovani, natér nebo praskove lakavani, aby se zabranilo korozi a
prodlouZila se Zivotnost.

Antikorozni achrana: Pro vnitini i venkovni prvky je potfeba zajistit dostatecnou ochranu pred vihkosti a agresivnimi latkami v prostredi.

4. BezpeCnost a stabilita
Zatizeni a Ginosnost: Kazdy prvek must byt navrzen tak, aby unesl predpokladané zatizeni, a to jak statickeé, tak dynamické (napf. vibrace, vitr)
Bezpetnostni normy: Zamegnickeé prvky musi byt navrZeny a vyrobeny tak, aby spliiovaly bezpecnostni normy (napf. CSN EN 10 14122 pro pristupové systémy).

b. Estetika
Design a povrchova Uprava: Vedle technickych pozadavkd musf byt zamecnické prvky zohledhovany i esteticke aspekty. Povrchova Gprava musi byt jednotnd, bez viditelnych vad (napf.
praskliny, nejednotné barvy).

6. Dokumentace
Technicka dokumentace: Kazdy prvek by mél byt provazen technickou dokumentaci, ktera zahrnuje specifikace materialt, vjrobni a montazni postupy, zkousky a certifikace.
Kontrola kvality: Provadéni zkousek béhem vyroby a montaze, vcetné vizualnich kontrol a nedestruktivnich zkousek svard.

1. Normy a predpisy
CSN EN 1090-2: Technicke pozadavky na vjrobu a monta? ocelovjch a hlinikowjch konstrukci.
CSN EN IS0 12944: Ochrana proti korazi prostfednictvim ochrannych natérc.

Spinéni téchto pozadavkd je klicové pro zajisténi kvality a bezpecnosti zamecnickjch prvki v konstrukeich a jejich dlouhodobé spolehlivosti.
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6.02.a

\lypis prefabrikovanych prvki

Rekonstrukce foyer méstského aradu v Koprivnici MAJAG s.r.0.
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Tento wypis nelze povazovat za dilenskou dokumentact. Dilenskou dokumentaci na zakladé specifikaci detaildl zpracuje dodavatel a prediozZi ke schvaleni autorskym dozorem jesté pred
zadanim do vyroby. Pfed vjrobou je nutne provéfit skutecné rozmery konstrukci na stavbe.
Veskeré povrchové tpravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zaklade redinych vzorki prediozenych dodavatelem. Dodavka véetng kotevnich prostredk, kovani a jiné.
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