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CASTECNE ROZEBRANI BET. DLAZBY /

LEGENDA:

SO 01 CHODNIKOVE TELESO U PROVOZOWNY TETA DROGERIE

SO 02 CHODNIKOVE TELESO MEZI UL. KPT. JAROSE A CENTRALNI CASTI
SO 03 CHODNIKOVE TELESO U LEKARNY DRMAX

LEGENDA:

BOURANA PLOCHA — BETONOVY OBRUBNIK
BOURANA PLOCHA — CHODNIK S BETONOVOU DLAZBOU
BOURANA PLOCHA — ASFALT

BOURANA PLOCHA — ASFALTOBETON

BOURANA PLOCHA — ZELEN

POZNAMKA 1:

STAVAJICI SKLADBY NEOVERENY. NEBYLY PROVADENY SONDY DESTRUKTIVNIHO CHARAKTERU.

POZNAMKA 2:

V CELE PLOSE BUDE DEMONTOVAN MOBILIAR.

POZNAMKA 3.

SKUTECNA HLOUBKA ULOZENI INZ. SITI BUDE PROVERENA PRED ZACATKEM VYKOPOVYCH PRACI
ZAKRES SITI JE POUZE ORIENTACNI A JE PREVZAT Z VYJADRENI SPRAVCU SITI.
PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO NECHAT VYTYCIT SKUTECNY PRUBEH TRASY.
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