@ SKLADBA - POJiZDENA PLOCHA - VELKOFORMATOVA DLAZBA @ SKLADBA - LEHKA POJiZDENA PLOCHA - ZULOVA KOSTKA

160 mm VELKOFORMATOVA BETONOVA DLA?BA 800x800x160 mm, BILA o 100 MM ZULOVA KOSTKA STIPANA 10/8 CM o
SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU)- KREMICITY PISEK SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU)- KREMICITY PISEK
50 mm KLADECI VRSTVA, STERK fr.4—8 mm ) UPRESNIT DLE DODAVATELE SYSTEMU 50 mm KLADECI VRSTVA, STERK fr.4-8 mm ) UPRESNIT DLE DODAVATELE SYSTEMU
200 mm PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm, 200 mm PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa_ HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
200 mm PODKLADNI_VRSTVA, STERKODRT fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 200 mm PODKLADNI_VRSTVA, STERKODRT fr.  mm, 0-63 mm, HUTNT E /DEF,2 = 80 MPa
ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPaq ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPaq
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POZNAMKA
POKLADKA ZULOVYCH KOSTEK BUDE DO RADKU.
@ SKLADBA - CHODNIK POCHOZI Z JULOVE KOSTKY SIRKA SPARY BUDE DLE NORMY CSN 73 6131 — STAVBA VOZOVEK— KRYTY Z DLAZEB A DILCU.

PRED REALIZACI BUDE PROVEDENO VZORKOVANI POKLADKY KOSTKY A TOTO BUDE ODSOUHLASENO.

100 mm  ZULOVA KOSTKA STIPANA 10/8 cm o
SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU)— KREMICITY PISEK

50 mm KLADEC‘ VRSTVA FRAKCE 4—8 mm ARCHITEKT PROJEKTANT PROJEKTANT ZODP.PROJEKTANT Architektorjické studio
200 mm  PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF.2 = 80 MPa [ng-orch Kok Wi Ing-Jarasav Holu ingarchKami Mrvg T e
ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa tel: +420 556 811 858
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