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Lampa VO

Výměna poklopu UV 
vč.opravy skruže.
Nejnižší bod k odvodnění 
plochy

Výšková úprava poklopu

VCHOD

Betonový sokl

VEŘEJNÉ WC

VSTUP

VSTUP

Výšková úprava poklopu

Výměna silniční 
obruby

Lampa VOLampa VO

Stávající  obruba - ODSTRANIT

Sil. obruba osazena 10cm nad 
niveletu komunikace

Plochu přizpůcobot k vchodu.
Max výškový rozdíl do 2cm.

Plochu přizpůcobot k vchodu.
Max výškový rozdíl do 2cm.

B
B

A
A

beton podesta pod 
schodištěm

STÁVAJÍCÍ NOVÉ OBRUBY

Izolace obnaženého základu  KD

Posun značky

NÁZEV VÝKRESU PARÉČÍSLO VÝKRESU
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DATUM
FORMÁT

KONTROLOVAL

NÁZEV  AKCE

MĚŘÍTKO

INVESTOR

KOORDINAČNÍ SITUACE

5 / 2024

MĚSTO KOPŘIVNICE

KRAJ,MěÚ, ObÚ MORAVSKOSLEZSKÝ

KOPŘIVNICE, ul. Obránců míruMÍSTO STAVBY: 

Oprava plochy u kulturního domu v Kopřivnici DSPSTUPEŇ

C 3

OBJEKT

Ing. SLANINA Michal

1:100

Veronika Slaninová

VYPRACOVAL

výšky zaměření

stávající stav
Hranice katastru

VODOVOD  

KANALIZACE

SÍTĚ O2 

NTL

ČEZ NN

BETONOVÝ OBRUBNÍK 150/250/1000

Ing. Michal SLANINA
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

ČKAIT 1103465

ČEZ VN PODZEMNÍ

POKLOP ŠACHTA

ULIČNÍ VPŮST

DRENÁŽNÍ DLAŽBA S VYSOKOU PROPUSTNOSTÍ 

ROZŠÍŘENÍ VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV

BETONOVÝ OBRUBNÍK 150/150/1000

VODY ,  BET. DLAŽBA 45 -50mm

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 800x800
PŘÍRODNÍ tl.160mm
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