
1- 2,0%

Edef2=45,0MPa

OBRUBNÍK 150/250/1000 ULOŽENÝ 
DO BETONOVÉHO LOŽE

OBRUBNÍK 150/250/1000 ULOŽENÝ 
DO BETONOVÉHO LOŽEODSTRANĚNÍ OBRUBY

PŮVODNÍ 
TERÉN

1-2,0%

Betonový sokl

PŮVODNÍ 
TERÉN

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

KONSTRUKČNÍ SKLADBA  – DRENÁŽNÍ DLAŽBA
Drenážní dlažba s vysokou propustností vody DL I 45 mm
Ložná vrstva – štěrkodrť 4/8 L 4/8 40 mm 
Štěrkodrť 32/63   ŠDA 32/63 250 mm
Štěrkodrť 32/63 (Edef,2≥ 45 MPa) ŠDA 32/63 250 mm
GEOTEXTÍLIE  600g/m2                                                                                      .
Konstrukce vozovky celkem 585 mm
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Odstranění stávající betonové 
plochy tl.150-200mm

Drenážní potrubí DN100
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Drenážní potrubí DN100

A

B

A

Izolace proti zemní vlhkosti
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Odstranění stávající betonové 
plochy tl.150-200mm
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Edef2=45,0MPa

KONSTRUKČNÍ SKLADBA  
Velkoformátová dlažba  800x800 DL I 160 mm
Ložná vrstva – štěrkodrť 4/8 L 4/8 40   mm 
Štěrkodrť 0/32   ŠDA 0/32 100 mm
Štěrkodrť 32/63 (Edef,2≥ 45 MPa) ŠDA 32/63 200 mm
GEOTEXTÍLIE  600g/m2                                                                                      .
Konstrukce vozovky celkem 500 mm
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INVESTOR

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A, B-B

5 / 2024

MĚSTO KOPŘIVNICE

KRAJ,MěÚ, ObÚ MORAVSKOSLEZSKÝ

KOPŘIVNICE, ul. Obránců míruMÍSTO STAVBY: 

Oprava plochy u kulturního domu v Kopřivnici DSPSTUPEŇ

D 3

OBJEKT

Ing. SLANINA Michal
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Veronika Slaninová

VYPRACOVAL

Ing. Michal SLANINA
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
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