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-PRIVOD/ODVOD VZDUCHU DO PODTLAKOVE/PRETLAKOVE VETRANYCH MISTNOSTI ZAJISTi MRIZKA VE DVERICH,

PREFUK NEBO PODRIZNUTE DVERE (DODAVKA STAVBY)

-PROSTUPY SKRZ STROPNi NEBO STENOVE KONSTRUKCE JE NUTNO PRIPRAVIT PRED MONTAZI vZT

-ROZVODY VZT JSOU VEDENY TESNE POD STROPEM V PODHLEDU
-ETAZE VZT POTRUBI RESIT DLE SITUACE NA STAVBE

-POTRUBI JE VEDENO TESNE POD STROPEM PRIZNANE NEBO ZAKRYTE SDK PODHLEDEM

-VZT/KLIMA JEDNOTKY OVLADANY KABELOVYM OVLADACEM - POLOHA DLE INVESTORA

-TALIROVE VENTILY/ANEMOSTATY DOPOJIT OHEBNOU HADICi TYPU SONOFLEX V DELCE MIN.500mm

-ZAJISTIT PRISTUP K JEDNOTKAM/ VENTILATORUM/ REGULATORUM A REGULACNiIM BOXUM DLE VYROBCE
-POTRUBI CHLADIVA JE NACRTNUTO SCHEMATICKY JEDNOCAROVE ZA SVAZEK

-POTRUBI CHLADIVA VEDENE V RAMCI CHUC NUTNO STAVEBNE POZARNE ODDELIT

-PRO POTRUBI CHLADIVA VOLIT, CO NEJKRATSIi MOZNOU TRASU S DODZENIM VZDALENOSTIi A VYSKOVYCH

PREVYSENi UDAVANYCH VYROBCEM

-TRASY POTRUBI CHLADIVA VEST V PODHLEDECH CI DRAZKACH PRIPADNE LISTACH DLE SITUACE NA STAVBE

-Z VNITRNICH CHLADICiCH JEDNOTEK ODVEZT KONDENZAT

-ODVODNIT STOUPACI POTRUBI V NEJNIZSIM MISTE (ZAJISTi STAVBA)
-KONDENZACNi JEDNOTKY BUDOU UMISTENY S VOLNYM PROSTOREM DLE VYROBCE

-UMISTENi OVLADACU DLE NABYTKU A POZADAVKU INVESTORA
-POTRUBI S MINIMALNI TRIDOU TESNOSTI C (SAFE)

IZOLACE

-POTRUBI NASAVANI A VYFUKU VE VNITRNiIM PROSTORU VCETNE TLUMICU 1IZOLOVAT KAUCUKEM tl. min. 25 mm
-PRIVODNIi POTRUBI ZAR. €. 3 A 4 V CELE DELCE TEPELNE IZOLOVAT KAUCUKEM tI. min. 13 mm

POZARNi OPATRENI DLE CSN 73 0872:

*PROSTUPY VZT POTRUBI V POZARNE DELICICH KONSTRUKCICH
KTERE JSOU MENSi NEZ 40000 mm2 A JSOU OD SEBE VZDALENY
MIN 500 mm NEMUSIi BYT OSAZENY POZARNIMI KLAPKAMI ANI
POZARNE IZOLOVANY

*POZARNI IZOLACE V PROVEDENI S OBOUSTRANNOU ODOLNOSTI
(EI DLE PBR)

*POZARNI KLAPKY S TAVNOU POJISTKOU

*PROSTUP SKRZE PDK JE DOTMELEN POZARNi UCPAVKOU
*POTRUBI VEDENE NAD STRESNIM PLASTEM MUSIi BYT MIN 1000
mm NAD NiM

POZNAMKA:

-PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE URCENA PRO VYDANI
STAVEBNIHO POVOLENI

-PROJEKTOVA DOKUMENTACE NESLOUZi K PROVADENIi STAVBY

LEGENDA:
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