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IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Nazev stavby OPRAVY CHODNiKU VE MESTE 2018
Stupeti PD RDS- REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY

b) Stavebnik (investor) Mésto Koptivnice, Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

c) Projektant : Ing. Slanina Michal
Péanské Nové Dvory 3736
738 01 Frydek — Mistek
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby
CKAIT 1103465

UDAJE O UMISTENI STAVBY

a) Obec: Me¢sto Kopiivnice — oprava chodnikti ve mésté - 2018
Kraj: Moravskoslezsky
Kat. izemi : Kopftivnice
Umisténi: Oprava stavajicich chodnikti viz vykres C 1 Pfehledna situace.

Zabor pozemku:  Zadny. Jedna se opravu stavajicich chodniki

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Rozsah stavby:
Stavba obsahuje opravu stavajicich chodnik.

Rozdéleni stavby bylo provedeno na 2 Useky

USEK 1 - CHODNIK STRAMBERSKA
USEK 2 - CHODNIK FRANCOUZSKA

b) DodrzZeni obecnych pozadavkii na vystavbu a splnéni pozadavku dotéenych
organu:
Pti stavbé budou dodrZeny pozadavky pro bezbariérovy provoz, pti navrhu byly
respektovany pozadavky investora stavby.

¢) Vécné a ¢asové vazby na okoli:
Stavba neni zavisla na jinych akcich v obci. Lze ji realizovat samostatn¢.

d) Predpokladana lhiita vystavby, popis postupu vystavby:
e Predpokladana lhita vystavby - Vv zavislosti na realizovanych usecich
cca 2 -3 mésice
e Popis postupu vystavby - stavba bude probihat za ¢asteného omezeni provozu na
mistni komunikaci a parkovisti. Po ukonceni kazdé pracovni smény bude na



staveniSti proveden tklid od materialu a natadi. K realizaci stavby zpracuje
zhotovitel podrobny harmonogram praci.

e) Zpusob zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.
Pred zahajenim praci budou pracovnici zhotovitele sezndmeni se zdsadami chovani a
provadéni praci v blizkosti mistni komunikace a parkovisté. Pfi vlastni praci jsou
pracovnici povinni dodrzovat ustanoveni CSN tykajicich se jednotlivych pracovnich
postupil. Pii pracich budou pouzivané stroje a nafadi v dobrém technickém stavu. Pti
vyjezdu vozidel na mistni komunikaci musi byt vozidla o¢isténd. Prostor stavenisté musi
byt zfeteln¢ vyznacen.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) Zhodnoceni stavenisté:
Stavba se nachazi v intravilanu mésta Kopfivnice. Je rozdélena na 2 USEKY. Stavenis$té neni
V pamatkové rezervaci, neni kulturni pamatkou, neni v pamatkové zoné.

b) Technické FeSeni stavby s popisem jejiho provedeni:

Popis puvodniho stavu:

USEK ¢.1:
Chodnik vede podél ulice Stramberska vpravo smérem Stramberk a podél oploceni u
rodinnych domt. Navazuje na jiz opraveny chodnik. Stavajici chodnik mé povrch z litého
asfaltu. Podkladni vrstva je z betonu tl. cca 150 mm. Sitka chodniku véetn& Zulové obruby je
2m a délka 40,5m. Ze strany mistni komunikace je Zulovy obrubnik osazeny cca 80mm nad
niveletou komunikace. Obruby jsou smérové i vySkoveé zvinéné budou pieloZeny. Po pravé
stran¢ je chodnik lemovén betonovou zidkou oploceni V chodniku se nachdzi stozar VO a
ks poklopu Sachty.

USEK ¢.2:
Opravovana ¢ast chodniku vede podél zadni ¢asti bytového domu na ulici Francouzska.
Nastup na chodnik je od parkovisté. Chodnik ma 4 stavajici napojeni na zadni vchody BD.
Stavajici napojeni je tvoieno z 2x4m podestami. Vyskovée je niveleta chodniku zaroven s
niveletou terénu. z lit¢ho asfaltu. Podkladni vrstva je z betonu tl. cca 150 mm. Chodnik je
lemovan bet obrubami tl.100mm. Sitka stavajiciho chodniku je 3,6-3,8m a délka
opravovan¢ho tseku je 80m. Nova konstantni Sitka chodniku je navrzena 3,0m. Konec
opravovan¢ho tseku navazuje na stavajici chodnik.

Popis nového stavu:

VSseobecné :

Ugelem stavby je provedeni opravy chodniktl. Tim dojde ke zlep$eni dopravni infrastruktury a
k vzhledové upravé mésta.

USEK 1 - CHODNIK STRAMBERSKA:

Chodnik vede podél ulice Stramberska vpravo smérem Stramberk a podél oploceni u
rodinnych dom?.
Bouraci prace: lity asfalt, podklad z betonu tl. 150mm, Zul.obruby(vybourani a o€isténi pro
nasledné ulozeni)
Chodnik je navrzen ze zamkové dlazby tl.60mm. Ze strany mistni komunikace je chodnik
osazen do zpétné polozenych stavajicich zulovych obrubniki, tyto jsou osazeny 120mm nad
niveletu komunikace. Vysku je nutné upfesnit s projektantem a zastupcem investora na miste.
Zulové obruby budou ulozeny do betonového loze C 20/25 s boéni opérou. Ze strany zidky
oploceni bude chodnik oddélen nopovou folii. Zidka oploceni tvoii vodici linii.
Sika chodniku je navrzena 2,0m. Sitka mezi obrubou a zidkou oploceni je 1,8m. P¥i¢ny sklon
2%.

V mistech ndvaznosti komunikace na chodniky jsou osazeny obrubniky snizené a to
bezbariérové s maximalnimi vyskovymi rozdily 20mm. Nebezpecné nebo nepiistupné prostory
(styk chodniku a jizdniho péasu s obrubnikem niz$im nez 0,08m — ptechody, mista pro



piechazeni, vyjezdy vedené pies chodnik, napt. u rodinnych domk nebo ze dvort u
domovnich blokt atd.) jsou oznaceny tzv. varovnym pasem. Varovny pas ma $itku 0,4m, a je
vytvoren z piesné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV ¢. 163/2002 Sb.

USEK 2 - CHODNIK ul FRANCOUZSKA
Opravovana cast chodniku vede podél zadni ¢asti bytového domu na ulici Francouzska.
Néstup na chodnik je od parkovisté. Chodnik ma 4 stavajici napojeni na zadni vchody BD.
V prostoru za obrubami chodniki bude provedena skryvka zeminy, ktera se pouZije na zpétny
zasyp. Prebytek bude odvezen na skladku.
Bouraci prace: lity asfalt, podklad z betonu tl. 150mm, odstranéni podkladnich vrstev,
bet.obruby,
Chodnik je navrzen ze zamkové dlazby. Chodnik je osazen do betonovych obrubniki
100/250/1000, tyto budou ulozeny do betonového loze C 20/25 s bo¢ni opérou. Levy obrubnik
ve sméru staniceni bude osazen +60mm nad plochou chodniku a tvoii vodici linii viz vykres
C6. Stavajici podesty byly zruseny a podélny sklon k zadnim vchodim je od 6,3% az 8,8% .
Sitka chodniku mezi obrubami byla na pozadavek investota upravena z 3,6. na 3,2m. P¥i¢ny
sklon 2%.

Na zavér praci budou provedené terénni upravy s ohumusovanim a zatravnénim ploch.

Stavba jako celek bude probihat za ¢astecného omezeni provozu na mistnich komunikacich. Vlastni
dopravni znaceni ¢aste¢ného omezeni provozu navrhne a provede zhotovitel stavby s ohledem na
¢asovou posloupnost vystavby. Zhotovitel v dostatecném piedstihu pfed rozhodnutim o zahgjeni
stavby pfedlozi Zadost s pfedepsanou dokumentaci docasného oznaCovani pracovnich mist

(provizorniho dopravniho zna¢eni) dle aktualniho stavu k odsouhlaseni Policii CR.

Poznamka: druh zdmkové dlazby a jeji barva bude odsouhlasend investorem.

Konstrukce:

Geologicky pruzkum v misté stavby nebyl provadén. Jedna se o jednoduché stavebni upravy.

Usek 1

Skladba dl4dzdéného chodniku ul Stramberska:

Zamkova dlazba 60 mm

Loze 4/8 40 mm

Stérkodrt’ 0/32 200 mm
Celkem 300 mm

Zemni plan pticné spadovat 3 %, hutnit na Eger2 = 30 MPa.



Konstrukcnée popsané poloZen/ diaZzdeného povrchu

Stavajici povrch chodniku bude vybouran véetné Casti konstrukCnich vrstev. Provede se
srovnani zemni plané, ktera bude zhutnéna na min. Edef=30Mpa. Bude provedena pokladka
novych konstrukénich vrstvev ze Stérkodrti, vrstvy budou fadné srovnany a zhutnény. Na
takto zhutnénou vrstvu bude polozeno loZze z kameniva frakce 4/8, do kterého bude uloZena
zamkova dlazba. V misté styku chodnikové plochy a stavajici komunikace bude obrubnik
ulozeny do betonu ve vySce nad niveletou vozovky +0,12m. V misté vjezdu bude
bet.obrubnik ve vysce nad niveletou vozovky +0,02m.

V misté napojeni na komunikaci budou pro poloZeni obrubnikli odstranény stavajici
konstrukéni vrstvy komunikace, které budou zpétné doplnény. Odstranéni stavajicich
konstrukénich vrstev bude v pruhu max. Sirky 200mm.

Usek 2

Skladba dlazdéného chodniku ul Francouzska:

Zamkova dlazba 80 mm

Loze 4/8 40 mm

Stérkodrt’ 0/32 230 mm
Celkem 350 mm

Zemni plan pticné spadovat 3 %, hutnit na Eger» = 45 MPa.

Konstrukcné popsané poloZeni diaZzdeného povrchu

Stavajici povrch chodniku bude vybouran vcéetné Casti konstrukCnich vrstev. Provede se
srovnani zemni plané, ktera bude zhutnéna na min. Edef=45Mpa. Bude provedena pokladka
novych konstrukénich vrstvev ze Stérkodrti, vrstvy budou fadné srovnany a zhutnény. Na
takto zhutnénou vrstvu bude polozeno loZe z kameniva frakce 4/8, do kterého bude uloZena
zamkova dlazba.

Odvodnéni:

Povrch chodniku v Useku 1 bude odvodnéna pomoci pii¢ného a podélného sklonu k piilehlé
komunikaci a stavajicich vpusti.
Povrch chodniku v Useku 2 bude odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu do zelené.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby. které vyzaduji bezpecnostni opatieni:

Zvlastni pozornost je nutné vénovat oznaceni stavenisté a uvedeni stavenisté do bezpe¢ného
provozniho stavu po ukonceni praci.

Ochrana zivotniho prostiedi:

Odpady vzniklé pri realizaci stavby:

V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle niZze uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim ptredpistim:

zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech

vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii

vyhlaska 382/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech naklddani s odpady



Dle § 143 odst. 1 pism. d) az j) zékona ¢. 50/1976 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zékon), v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. jsou v této zpraveé uvedené naroky na
likvidaci odpad.

Podle § 3 a vyse uvedeného zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet
vzniku odpadii a omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V ptipad¢ vzniku odpadu je pak
nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych predpist. Ze zakona je povinna likvidovat odpad
fyzickd nebo pravnicka osoba, pii jejiz ¢innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné
zavazana k likvidaci odpadu. Statni spravu v oblasti s nakladanim s odpady provadi dle vyse
citovaného zakona mistné piislusny stavebni ifad nebo jiny organ po dohodé¢ s referatem
zivotniho prostfedi Krajského uradu.

Ptehled druhti odpadd, které se na stavbé vyskytnou, popiipadé mohou vyskytnout:

1701 Beton, cihly , taSky a keramika

170101 Beton )

Jedna se o stavajici betonovy povrch chodnikti, obruby. Ty budou vybourany a odvezeny na skladku.
170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O

170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 O

Ptipadné dalsi odpady (viz katalog odpadi).

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a
zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat
odpady, vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanismi s tim, ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nddoby piip. kontejneru, vyvést na piislusnou
skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby
bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni.

c) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavba je napojena na ptilehlou dopravni infrastrukturu (chodniky a komunikace)

d) Vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemKy a stavby, u¢inek na Zivotni
prostiedi:

Jedna se o opravu povrchu stavajiciho chodnikli. Stavbou dojde k ¢aste¢nému omezeni
dopravy (¢aste¢né zuzeni jizdniho pruhu v dobé realizace).
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prosttedi a okoli

e) ReSeni poZadavku na bezpecnost stavby a zakladni koncepce zajisténi bezpecnosti pri
uzivani stavby:

Stavba spliiuje bezpecnostni pozadavky pii jejim provozu



f) Zasady FeSeni bezbariérového uzivani — pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace:

Stavba dodrzuje zasady bezbariérového uzivani. Je dodrzen pficny, podélny sklon a vodici linie.
Bezbariérové reseni

Zasady teSeni chodniku z hlediska uzivani a pristupnosti pohybové a zrakové postizenych je v souladu s
prislusnymi normami a vyhlaskami.

Bezbariérové feseni piistupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu spoc¢iva v navrhu dostate¢né
Siroké trasy za pouziti ramp s dodrzenim maximdlniho sklonu 8,33%, resp. 12,5% (viz vyhlaska. ¢.
398/2009 Sb.).

Z hlediska pfistupnosti pro potieby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bodi a znaki. Zrakovée postiZzeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
jsou napt. stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnika (vyska 0,06m). Vodici linii nikdy
nesmi byt obrubnik chodniku smérem do vozovky. Pferuseni ptirozené vodici linie v délce vice nez 8 m
je zfizena tzv. uméla vodici linie. Jeji materidlové feSeni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi
prvky. Umeélou vodici linii tvofi podélné drazky v §ifce nejméné 0,4 m.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriiuji na mozné zmeny smeéru. Zrakove
postizenému urcuji novy, presny smeér chlize napft. pii prechazeni komunikace nebo pfi pistupu k mistu
nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas m4 $itku 0,8 m, délku minimalné 1,5m, je vytvoien z
piesné definované a barevn¢ kontrastni dlazby s vystupky dle NV ¢. 163/2002 Sb.

Pokud nelze piechody nebo mista pro prechazeni ze stavebné-technickych diivodi nebo provoznich
podminek povazovat pro osoby se zrakovym postiZenim za bezpecné ziizuje se pouze varovny pas. V této
PD odsazeny signalni pas nebude v mist& pro prechizeni dle CSN 73 6110 Z1 CL.10.1.3.1.14. Bude
zfizen pouze varovny pas.

Nebezpeéné nebo nepiistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem niz§im nez 0,08m —
ptechody, mista pro pfechéazeni, vyjezdy vedené pies chodnik, napf. u rodinnych domki nebo ze dvorti u
domovnich blokll) jsou oznaceny tzv. varovnym pasem. Varovny pas ma Sitku 0,4m, a je vytvoren z
presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle NV €. 163/2002 Sb.

Vedeni a Sitka signéalnich a varovnych past se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Material
pouzity pro hmatové upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym
ucelim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vici svému okoli. Pozadavky na
material pro hmatové prvky fesi nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a technické navody TZUS 12.03.04 az 06.
Napojeni chodniku a komunikace je feSeno bezbariérové. Chodnik ma v mistech pro pfechazeni pies
komunikaci snizeny obrubnik (max. 0,02m nad vozovkou).

Povrch chodniku musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. V mistech vykopu pro obrubniky (u
komunikace) bude doplnéna skladba konstrukce komunikace z asfaltobetonu.

g) Podklady pro vytyceni:

Smérove:
Osa opravovaného chodniku je vedend v ose stavajiciho chodniku.

Ve Frydku Mistku 8/2018 Ing. Slanina Michal



