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V12a V10dV12a V10d V10d V13

V12a V7

V10c

nový silniční
obrubník 52m

V10c

nový silniční
obrubník 43m

Napojení na stávající komunikaci
bude ošetřeno pružnou

asfaltovou zálivkou tl.10mm
na hloubku 50mm

Napojení na stávající komunikaci
bude ošetřeno pružnou
asfaltovou zálivkou tl.10mm
na hloubku 50mm

Napojení na stávající komunikaci
bude ošetřeno pružnou
asfaltovou zálivkou tl.10mm
na hloubku 50mm Napojení na stávající komunikaci

bude ošetřeno pružnou
asfaltovou zálivkou tl.10mm
na hloubku 50mm

Napojení na stávající komunikaci
bude ošetřeno pružnou
asfaltovou zálivkou tl.10mm
na hloubku 50mm

Plocha nového
asfaltového povrchu

1792 m²

A

A

B

B

odstranění původního
obrubníku 84m

odstranění původního
obrubníku 104m

Napojení na stávající komunikaci
bude ošetřeno pružnou
asfaltovou zálivkou tl.10mm
na hloubku 50mm
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MĚSTO KOPŘIVNICE

KRAJ,MěÚ, ObÚ

MORAVSKOSLEZSKÝ

KOPŘIVNICE, ul. KE KORYČCE MÍSTO STAVBY: 

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ -

Kopřivnice 2018

STUPEŇ

ING. SLANINA MICHAL

ADRESA:

Pánské Nové Dvory 3736

73801 FRÝDEK-MÍSTEK

ČESKÁ REPUBLIKA

3.3

OBJEKT

SITUACE -NOVÝ STAV -  ul. KE KORYČCE

LEGENDA:

OPRAVA KOMUNIKACE  1792 m2

KATASTRÁLNÍ MAPA

Popis opravy:

Stávající komunikace vykazuje defekty a deformace obrusné vrstvy. Podél

komunikace vede chodník. Chodník je lemován silničními obrubami.

Stávající šikmé stání je provedeno z části na původním chodníku různorodého

povrchu. Obruby podél tohoto chodníku budou odstraněny a bude provedeno

vybourání konstrukčních vrstev a provedení nových konstrukčních vrstev pod

parkoviště. Bude provedeno osazení nových obrub do betonu. Komunikace bude

celoplošně odfrézována v tl.60mm. Od staničení  Km 0,111 po Km 0,130 bude

frézování přerušeno. Před pokládkou ACO 11 bude provedeno výškové osazení

poklopů v počtu 16ks. Po pokládce nové obrusné vrstvy bude provedeno obnovení

VDZ. Napojení na stávající komunikaci bude ošetřeno pružnou asfaltovou zálivkou.

STÁVAJÍCÍ STAV / OBRUBNÍK

RDS

VDZ OBNOVENÍ 

SITUACE , KATASTRÁLNÍ MAPA

NOVÝ  STAV 

NOVÝ OBRUBNÍK

VÝŠKOVA ŮPRAVA POKLOPU - 16KS

Postup:

-Osazení dočasného dopravního značení

-Bourání obrub, kčních. vrstev chodníků

-Osazení obrub, položení kčních vrstev

-Frézována obrusné vrstvy tl. 60mm

-Ruční dosekávaní podél obrub a poklopů

-Řezání asf. pro vytvoření napojení

-Očištění komunikace zametením

-Spojovací postřik

-Vyrovnávka z ACL16

-Pokládka ACO11 v tl. 60mm

-Obnova VDZ

PLOCHA CHODNÍKU ODSTRANĚNÍ - 210 m2


